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WYKONAWCA ROBOT
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DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

<<adres firmy opracowyjgcej kosztorys>>

PRZEDMIAR
REmont drogi ul. Stone odc. 17
ul. Sione
Gmina Kudowa - Zdr6j
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowsa Zdroj
<<nazwa wykonawcy robst>>
<<adres wykonawcy robét>>

03.04.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomacy programu
NORMA STD



ul Stone odc OBMIAR

[Cp. T Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem ]

1 Roboty rozbidrkowe

| 1|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2

{ d.1]0101-01 gruncie kat. [-IV glebokosci 10 cm

J Krotnosé = 0.5

L 1606 m2 1606.000

i RAZEM 1606.000

! 2|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zafadowaniu i wyla- |m3

I d.111103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegiogé 1 km

I 321 m3 321.000 ]
RAZEM 321.000

h KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zaladowaniu | wyla- 1m3

d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowyladowezym - dodatek za kazdy nasiepny roz-

| poczely 1 km

i Krotnoéé =5

- 321 m3 321.000

!_ ! | RAZEM. | 321.000!

L 2 Nawierzchnia

. 4|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - grubogé po zageszczeniu 10 cm m?

| 6.2|0204-03

L 1606 m?2 1606.000

] | RAZEM 1606.000

| 5/KNR2-11  [Transpor destruktu bitumieznego na odleglosé do 5 km 2z zafadunkiem me- |t

' d.2/1103-03 chanicznym - analogia

; Krotnosé =5

L 300 t 300.000

: RAZEM 300.000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14229 Uzytkewnik:



