USLUGI PROJEKTOWE 58-304 Walbrzych , ul.Piasta 47b/23

W BUDOWNICTWIE inz.Edward Knapczyk tel./fax (074) 84-83-609
PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczen na potrzeby Osrodka Pomocy Spotecznej
ADRES INWESTYCJI  :  57-350 Kudowa Zdr¢j , ul.Zdrojowa 27 - dz.nr 162/10, obreb Stone AM 9
INWESTOR . Osrodek Pomocy Spotecznej
ADRES INWESTORA  :  57-350 Kudowa Zdrdj, ul.Zdrojowa 27
BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jadwiga Opala
DATA OPRACOWANIA : 06.10.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1l kwartat 2019 r.+ceny rynkowe

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeieiiniiiiiiee e % R+S
ZYSK [Z] o % R+S+Kp(R+S)

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.10.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przebudowa pom.na potrzeby o$rodka OPS - Kudowa ZdzdiilYZHWECRY SU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|{Wzmocnienie nadprozy 1 5
2|Roboty rozbiérkowe 6 17
3|Roboty murowe uzupetniajgce 18 26
4|Elementy otworowe - drzwi 27 30
5|Roboty tynkarskie i oktadzinowe i malarskie 31 49
6|Roboty posadzkowe 50 57

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Ja
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Ja

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 Wzmochnienie nadprozy
1|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1/0422-03
3*4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami - po |szt.
d.1/0422-07 |wykonaniu wzmocnienia
poz.1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1|0336-03 |towo-wapiennej - bruzda o wym.14x15 cm - wsp.do R = 1.46
1.40*4 m 5.600
RAZEM 5.600
4/KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm m
d.1/0313-04
1.40*2%4 m 11.200
RAZEM 11.200
5|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 po zatozeniu belek |m
d.1|0207-08 |nadprozowych w $cianach z deskowaniem i stemplowaniem
1.40*4 m 5.600
RAZEM 5.600
2 Roboty rozbiérkowe
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0354-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienko szt.
d.2|0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-09
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
9|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.2|0348-02
3.03*2.51-0.80*2.00 m?2 6.005
3.03*(1.80+1.27+2.01)-0.70*2.00*3-0.80*2.00 m?2 9.592
3.03*1.65 m?2 5.000
RAZEM 20.597
10/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.2|0348-03
3.03*2.84-0.80*2.00 m?2 7.005
3.03*2.60-0.80*2.00 m?2 6.278
2.30*1.11 m?2 2.553
RAZEM 15.836
11|/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-|m3
d.2|0329-03 |nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.00*2.30*0.35 m3 0.805
1.00*2.17*0.25 m3 0.543
0.64*2.17*0.17 m3 0.236
0.53*2.17*0.35 m3 0.403
RAZEM 1.987
12|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej |m?2
d.2|0329-01 |dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.27*2.17 m?2 0.586
1.00*2.17-0.80*2.00 m?2 0.570
RAZEM 1.156
13|KNR 4-01 |Odbicie zmurszatych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.2|0701-11 |stropach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto szacunkowo
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - pow.skucia wg opisu technicznego m2
d.2|0819-15
22.62 m?2 22.620
RAZEM 22.620
15/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju - pow.skucia wg opisu technicz-|m2
d.2|01 0812- |nego
05
84.83 m?2 84.830
RAZEM 84.830
16|kal.indw. |Ostrozne zdemontowanie boazerii w korytarzu w miejscu projektowanego przej- |kpl
d.2 $cia i pozniejsze zamontowanie na zamurowanym otworze drzwiowym
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Ja

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Podstawienie kontenera o poj.7 m3 ,zatadunek materiatéw z rozbiorki i wywiezie- |kpl
d.2 nie na wysypisko
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3 Roboty murowe uzupetniajace
18|KNR 4-01 [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.3|/0304-01 |wo-wapiennej cegtami
0.97*2.10*0.35 m3 0.713
3.03*0.37%0.35 m3 0.392
0.70*2.10*0.26 m3 0.382
RAZEM 1.487
19|/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- |m?2
d.3|0303-02 |nach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.10*0.41 m?2 0.861
RAZEM 0.861
20|KNR 4-01 (Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- |m2
d.3|/0303-01 |nach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.90*2.10 m?2 1.890
1.20*0.90 m?2 1.080
RAZEM 2.970
21|KNR 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie m
d.3|0332-06 |cementowo-wapienne;j
3.03 m 3.030
RAZEM 3.030
22|NNRNKB [Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m [m2
d.3|202 0188- |z bloczkéw z betonu komorkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej
07
3.03*0.95 m?2 2.879
RAZEM 2.879
23|NNRNKB (Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59 |m2
d.3|202 0190- [cm na zaprawie klejowej - transport materiatdw zurawiem
04
3.03*1.12 m?2 3.394
RAZEM 3.394
24|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 15 cm w $cianach z cegiet na zaprawie gniazd.
d.3|0346-03 |cementowo-wapiennej dla belek stalowych nadprozowych
15 gniazd. 15.000
RAZEM 15.000
25|KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm m
d.3/0313-04
1.30*10+1.42 m 14.420
RAZEM 14.420
26|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 po zatozeniu belek w|m
d.3|0207-08 |$cianach z deskowaniem i stemplowaniem
poz.25 m 14.420
RAZEM 14.420
4 Elementy otworowe - drzwi
27|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach |m2
d.4/0320-03 |z cegiet
parter 0.90*2.05*4 m2 7.380
pietro 0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 9.225
28|KNR-W 2- [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |[m2
d.4/02 1022- |czone
01
typ D1 0.90*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
29|KNR-W 2- [Skrzydta drzwiowe ptytowe tazienkowe z dolnym podcigciem wentylacyjnym fa-  |m2
d.4|02 1022- |brycznie wykonczone
01
typ D2 0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
30|KNR 4-01 |Obsadzenie zdemontowanych z pierwszego pietra drzwi z okienkiem podaw- m2
d.4|/0320-02 |czym w pomieszczeniu kasy
analogia
0.90*1.93 m?2 1.737
RAZEM 1.737
5 Roboty tynkarskie i oktadzinowe i malarskie
31|KNR 4-01 (Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapienno-gipso- |m2
d.5|/0712-07 |wej na stropach, na podtozu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m2 w 1 miejscu) -
po wyburzonych $ciankach dziatowych
0.10*(2.01+1.80+1.27+1.65+2.51) m?2 0.924
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Ja

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
0.20*1.11 m?2 0.222
0.15*(2.84+2.60) m?2 0.816
RAZEM 1.962
32|KNR 4-01 (Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapienno-gipso- |m2
d.5/0712-08 |wej na stropach, biegach, spocznikach na podtozu drewnianym otrzcinowanym
(do 2 m2 w 1 miejscu)
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci do 15 cm na murach z ce- |m
d.5/0705-01 |giet po wyburzeniu $cianek dziatowych i na nadprozach
3.03*6+1.03*2+0.98 m 21.220
poz.5+poz.26 m 20.020
RAZEM 41.240
34|KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku j.w.l o szerokosci do 30 cm m
d.5|0705-02
2.30"2 m 4.600
RAZEM 4.600
35|KNR 4-01 (Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.5|0711-01 |piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1
m2 w 1 miejscu) - na zamurowagniach i w miejscach po skutych ptytkach
0.41*2.10*2 m?2 1.722
2.00*0.46 m?2 0.920
RAZEM 2.642
36|KNR 4-01 (Uzupetnienie tynkéw j.w. o pow.do 2 m2 w 1 miejscu m2
d.5/0711-02
1.20*0.90*2 m?2 2.160
0.90*2.10*2 m?2 3.780
0.70*2.10 m?2 1.470
0.37*3.03*2 m?2 2.242
2.00*0.85 m?2 1.700
2.00*1.50 m?2 3.000
RAZEM 14.352
37|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw j.w. do 5 m2 w 1 miejscu - po skutych m2
d.5/0711-03
0.97*2.10*2 m?2 4.074
2.00*1.46 m?2 2.920
RAZEM 6.994
38|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z ce- |m
d.5|0707-05 |giet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami
(2.05*2+0.90)*2*5 m 50.000
RAZEM 50.000
39|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.5|0708-01 |nej na osciezach szerokosci do 15 cm
2.05*2+1.00 m 5.100
RAZEM 5.100
40|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.5/0708-02 |nej na osciezach szerokosci do 25 cm
2.05*2+1.00 m 5.100
RAZEM 5.100
41|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien-|{m
d.5|0708-03 |nej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.20*2+1.00 m 5.400
RAZEM 5.400
42|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly i pusta- |m?2
d.5/0716-02 |kéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - w miej-
scach po skutych plytkach
pom. toa- |2.00*(1.58*2+2.01) m?2 10.340
leta
RAZEM 10.340
43|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.5|02 0840-
05
pom.toale-|2.00*(2.01+3.02)*2-0.90*2.05 m?2 18.275
ta
RAZEM 18.275
44|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na nowych $cianach m2
d.5/0815-04
3.03*(0.95+1.36+0.87+1.11) m?2 12.999
RAZEM 12.999
45|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z|m2
d.5/1204-08 |poszpachlowaniem nieréwnosci - pow.wg rysunku 3/3
sufity
korytarze |3.12*(1.86+3.26+1.33)+1.25%1.95+0.35"2.71+0.97*1.65+1.80*4.30 m?2 32.851
toaleta 2.01*3.02 m?2 6.070
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Ja

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
biuro 1 2.60"4.99 m?2 12.974
biuro 2 3.01*3.02 m?2 9.090
biuro 3 2.84*5.09-0.95*1.36 m?2 13.164
biuro 4 2.19*3.73+0.26*3.03 m?2 8.957
kasa 1.11*2.32 m?2 2.575
A (sumaczesciowa) | s
m?2 85.681
Sciany
korytarze |1.03*(1.86*2+3.12+3.26*2+1.33+1.30+0.12+1.25+3.28)+2.53*0.35*2 m?2 23.030
3.03*(1.80+5.27)*2-0.90*2.05*2-0.90%1.93 m?2 37.417
toaleta 1.03%(2.01+3.02)*2 m?2 10.362
biuro 1 3.03%(2.60+4.99)*2 m?2 45.995
biuro 2 3.03%(3.01+3.02)*2-0.90*2.05 m?2 34.697
biuro 3 3.03%(2.84+5.09)*2 m?2 48.056
biuro 4 3.03%(2.45+3.73)*2 m?2 37.451
kasa 3.03*(1.11+2.32)*2 m?2 20.786
B (sumacze$ciowa) L e
m?2 257.794
RAZEM 343.475
46|NNRNKB |Gruntowanie tynkow sufitu m2
d.5(202 1134-
01
poz.45A m?2 85.681
RAZEM 85.681
47|NNRNKB |Gruntowanie tynkéw $cian preparatami j.w. m2
d.5202 1134-
02
poz.45B m?2 257.794
RAZEM 257.794
48|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw |m2
d.5(1204-01
poz.46 m?2 85.681
RAZEM 85.681
49|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.5[1204-02
poz.47 m?2 257.794
RAZEM 257.794
6 Roboty posadzkowe
50|NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wy- [m2
d.6/202 1130- |konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
korytarz  |1.86*3.12 m2 5.803
toaleta 2.01*3.02 m?2 6.070
kasa 1.11*2.32 m?2 2.575
RAZEM 14.448
51|NNRNKB |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wy- [m2
d.6/202 1130- |konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
poz.45A-poz.50 m?2 71.233
RAZEM 71.233
52|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.6/0115-01 |pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajagca
toaleta 2.01*3.02 m?2 6.070
RAZEM 6.070
53|NNRNKB |Gruntowanie podloza pod ptytki m2
d.6(202 1134-
01
poz.45A-poz.52 m?2 79.611
RAZEM 79.611
54|NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- m2
d.6|202 2805- |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
05
poz.50 m2 14.448
biuro 2 3.01*3.02 m?2 9.090
biuro 4 2.19*3.73+0.26*3.03 m?2 8.957
RAZEM 32.495
55|NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- m2
d.6|202 2806- |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
05
poz.45A-poz.54 m?2 53.186
RAZEM 53.186
56|NNRNKB |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w |m
d.6/202 2809- |pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
korytarz  |1.86*2+3.12-1.40 m 5.440
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
kasa (1.11+2.32)*2-0.90*2 m 5.060
biuro 2 (3.01+3.02)*2-0.90 m 11.160
biuro 4 (2.45+3.73)*2-0.90-0.88 m 10.580
RAZEM 32.240
57|NNRNKB |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w |m
d.6/202 2809- |pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
korytarze |3.26*2+1.33+1.30+0.12+1.25+3.28+0.35*2-0.82-0.88-0.90-1.00 m 10.900
(1.80+5.27)*2-0.90*4-1.00 m 9.540
biuro 1 (2.60+4.99)*2-0.90 m 14.280
biuro 3 (2.84+5.09)*2-0.90 m 14.960
RAZEM 49.680

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Ja
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Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

778.6987

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Ja




Przebudowa pom.na potrzeby o$rodka OPS - KudovZERJra|VIEAdIB] el ERIAL OW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- [na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki|kg |292.580 292.580
NP 120 4 4
2.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50- |kg 0.5943 0.5943
0.55 mm
3.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.3186 6.3186
4.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 0.9905 0.9905
5.|ptynna folia uszczelniajgca kg 9.7120 9.7120
6.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 99.2620 99.2620
7.|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) (kg |723.765 723.765
8 8
8.|piasek do betonéw zwykiych m3 0.2803 0.2803
9. |piasek do zapraw m3 2.0234 2.0234
10.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm__|m3 0.4805 0.4805
11.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |kg | 142.901 142.901
0 0
12.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.1602 0.1602
kow 35
13.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.2559 0.2559
14.|wapno suchogaszone kg 58.6732 58.6732
15.|wapno suchogaszone t 0.3462 0.3462
16.|gips budowlany zwykly kg 19.4985 19.4985
17.|gips szpachlowy kg |135.540 135.540
0 0
18.|gips szpachlowy t 0.0345 0.0345
19.|cegta budowlana petna szt. |680.247 680.247
6 6
20.|zaprawa samopoziomujgca kg |698.300 698.300
2 2
21.|preparat gruntujgcy dm3 | 91.4260 91.4260
22.|zaprawa klejowa do bloczkéw gazobe- |kg 29.9928 29.9928
tonowych
23.|bloczki z betonu komérkowego szt. | 20.6712 20.6712
59x24x24 cm
24.|bloczki z betonu komérkowego szt. | 24.3689 24.3689
59x24x8 cm
25.|zaprawa do spoinowania-sucha mie- (kg 35.8699 35.8699
szanka
26. | ptytki $cienne m2 | 19.1888 19.1888
27.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.IIl |m3 0.0084 0.0084
28.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.Il1I|m3 0.0600 0.0600
29.|skrzydta drzwiowe ptycinowe 90x200 |szt 4.0000 4.0000
cm
30.|skrzydta drzwiowe ptycinowe tazienko- szt 1.0000 1.0000
we z dolnym pocieciem wentylacyjnym
31.|woda z rurociggu m3 0.9514 0.9514
32.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.4181 0.4181
33.|ptytki kamionkowe GRES m2 | 100.967 100.967
8 8
34.|oscieznice stalowe 90 szt 5.0000 5.0000
35.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-9-

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Ja




Przebudowa pom.na potrzeby osrodka OPS - Kudowa ZE&]AVIENIEWAPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|$rodek transportowy m-g 5.8237
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.7649
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Ja

-10 -




