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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POTRZEBY
OSRODKA POMOCY SPOLECZNE]

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. OBIEKT, ADRES : Os$rodek Pomocy Spotecznej, ul. Zdrojowa 27,
57-350 Kudowa-Zdro;j
1.2. RODZAJ BUDOWY: Przebudowa
1.3. INWESTOR: Osrodek Pomocy Spotecznej, ul. Zdrojowa 27
57-350 Kudowa-Zdro;j
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik,
inz. Edward Knapczyk
1.5. WIELKOSC OBIEKTU:
- Powierzchnia uzytkowa fragmentu
budynku objetego opracowaniem: 84,83 m”
- Kubatura fragmentu budynku: 256,19 m’

2. MATERIALY WYJSCIOWE
2.1. Inwentaryzacja budowlana fragmentu budynku, w ktérym zlokalizowany
jest klub seniora, niezbedna do celéw projektowych. Wykonana przez autora
opracowania w lipcu 2019 roku,
2.2. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami,
2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z p6z-
niejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,
2.4. Dokumentacja fotograficzna,
2.5. Przedmiotowe normy projektowania 1 literatura naukowo — techniczna.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Zasadnicza bryta budynku nr 27 powstala prawdopodobnie na przetomie XIX 1 XX
wieku. Glowna cze$¢ w planie o ksztalcie prostokata, o dwoch petnych
kondygnacjach nadziemnych, z uzytkowym poddaszem. Ta cze$¢ kryta dachem
dwuspadowym, z kalenicg rownolegta do ulicy. Dach pokryty blachg tagczong

na rabek. Sciany w obrebie cokotu z piaskowca, wyzej wykoficzone tynkiem
szlachetnym. Zapewniony dost¢p dla oséb niepetnosprawnych ruchowo poprzez
istniejacy podjazd przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Budynek byt wielokrotnie rozbudowywany 1 obecnie tworzy go zesp6t zabudowan
o ksztalcie w planie zblizonym do litery O, z waskim przesmykiem prowadzacym
na wewngtrzny dziedziniec. Wystrdj architektoniczny obiektu skromny,



tworzy go w zasadzie nieznaczny wykusz w strefie wej§ciowej, symetryczny uktad
okien gtownej bryty, gzyms miedzy kondygnacja parteru 1 pierwszego pigtra.
Budynek objety ochrong konserwatorskg — widnieje w wykazie zabytkow
Kudowy-Zdroju.

Osrodek Pomocy Spotecznej znajduje si¢ w gtownej bryle budynku, aktualnie

na pierwszym pietrze. Ma on zosta¢ rozbudowany o czg¢$¢ parteru zajmowang
obecnie przez Straz miejska, ktora bedzie przeniesiona do innego budynku.

Sa to gldéwnie pomieszczenia zlokalizowane po prawej stronie od korytarza
umieszczonego centralnie w bryle gtownej, czyli: trzy pomieszczenia biurowe

(w tym dwa przechodnie), przechodni pokoj socjalny z toaleta dla pracownikow,
dwa pomieszczenia gospodarcze oraz toaleta dostepna z korytarza dla os6b

z zewnatrz. Dodatkowo w sktad pomieszczen strazy miejskiej wchodzi jedno biuro
z przedsionkiem po lewej stronie korytarza. L.acznie cata powierzchnia uzytkowa
tych pomieszczen wynosi 84,83m2 (nie liczac powierzchni wspolnego korytarza).
Pomieszczenia o wysokos$ci 3,03m. Inwentaryzacja budowlana tych pomieszczen
zostala przedstawiona na rys. nr 2/3.

Pomieszczenia w $rednim stanie technicznym. Na takg ocene wplywajg m.in.
widoczne $lady po zalaniu sufitu w pomieszczeniu nr 1/10, widoczne spekania
nadprozy okiennych w $rodku rozpigtosci, stare warstwy wykonczeniowe podiog
(wszedzie na podlogach ulozone ptytki ceramiczne), stara stolarka drzwiowa
wewnetrzna, stare meble, grzejniki, wyposazenie tazienek, oprawy o§wietleniowe.

Istniejacy uktad nie odpowiada nowym potrzebom Osrodka Pomocy Spoteczne;j

1 wymaga przebudowy i remontu, a takze poprawy standardu wykonczenia.
Przebudowa pod wzgledem konstrukcyjnym jest mozliwa do przeprowadzenia

(a wrecz zalecana w zwigzku ze spekanymi nadprozami). Nie spowoduje ona
przyrostu obcigzen stropu nad piwnicg - w tym fragmencie budynku znajdowaty
si¢ pomieszczenia biurowe 1 to gldwne przeznaczenie zostanie zachowane.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

Pod wzgledem architektoniczno-funkcjonalnym gtowng zmiang bedzie stworzenie
czterech biur dla pracownikow OPS-u, z wejsciami bezposrednio z korytarzy.
Taki uktad bardzo utatwi dostep osobom z zewnatrz. Z tego powodu po prawe;]
stronie trzeba wykona¢ nowy przedsionek, prostopadly do gtownego korytarza.

Z tego przedsionka zapewniony bedzie dostgp gosci do dwoch biur, do punktu
kasjerskiego oraz do ogdlnodostgpnej toalety przystosowanej do potrzeb oséb
niepelnosprawnych. W razie zagrozenia kasjer bedzie miat zapewniong mozliwos¢
ewakuacji przez jedno z biur na gtéwny korytarz.

Pozostate dwa biura dostepne bezposrednio z gtéwnego korytarza na parterze,
potozonego w trakcie srodkowych budynku zasadniczego.



Pod wzgledem konstrukcyjnym nalezy zapewni¢ dalsze, bezpieczne uzytkowanie
obiektu. Wykona¢ nalezy wzmocnienia nadprozy okiennych, wykona¢ nowe
nadproza drzwiowe wewnetrzne, wyburzy¢ $cianki dziatowe, fragmenty $cian
usztywniajgcych i no$nych (po ich uprzednim podparciu).

W pierwszej kolejnosci wykona¢ nalezy naprawe spekanych nadprozy okiennych
(szt. 4, wszystkie otwory okienne o wymiarach 108x185¢cm). W bezposrednim
sasiedztwie otworow tymczasowo podstemplowac strop nad parterem, nastepnie
w $Scianach nad oknami wyku¢ bruzde glebokosci 14 cm, dtugosci 1,4m
(wychodzacg minimum po 15¢m z kazdej strony poza lico otworu - na prawidtowe
oparcie nowych belek nadprozowych). W kazdej bruzdzie osadzi¢ dwa
dwuteowniki 120 dtugosci 1,4m, nastepnie starannie, szczelnie dwuteowniki

1 bruzdy zabetonowac. Po minimum trzech dniach zdemontowa¢ stemplowanie
stropu. Zabetonowane nadproza otynkowac.

Kolejne zadanie to zmiana podzialéw wewnetrznych, czyli wyburzenie

1 wykonanie nowych $cian. Wyburzenia dotycza gléwnie $cian dziatowych,
jednak w dwdch $cianach no$nych przesuwane beda otwory drzwiowe.

W trzech $cianach usztywniajacych gr. 17, 19 1 25cm réwniez wykonywane beda
nowe otwory. W miejscach tych zaprojektowano nowe nadproza: w nowych
otworach drzwiowych w $cianach no$nych w postaci dwoch lub trzech stalowych
belek 1120, 1=1,30m. Belki osadzi¢ w bruzdach. Bruzdy wykonywac najpierw z
jednej strony, a dopiero po osadzeniu pierwszej z belek i jej obetonowaniu (po
odczekaniu min. 3 dni) mozna przystgpowac¢ do osadzenia drugiej (i trzeciej) belki
z drugiej strony otworu.

W otworze w $cianie usztywniajacej gr. 19cm osadzi¢ jedng belke 1120, dlugosci
1,42m, w otworze w $cianie gr. 17cm nad kazdym otworem osadzi¢ jedng belke
1120, 1=1,3m, a w otworze w $cianie gr. 25cm dwie belki 1120, I=1,3m.
Wszystkie nadproza zostaty opisane na rysunku nr 3/3. Nowe §ciany murowac

z lekkich pustakow gazobetonowych odmiany 400, grubosci 8 1 24cm (zgodnie z
rysunkami). Przemurowania w obrgbie istniejgcych §cian no$nych wykona¢ z
cegly ceramicznej pelne;.

Z powodu koniecznosci przesuniecia drzwi w obrebie korytarza, ktore
prowadzi¢ beda teraz na nowy, wewnetrzny przedsionek, nastapila
konieczno$¢ przesuni¢cia hydrantu ppoz. Nowy uklad funkcjonalny wymusil
rowniez przeniesienie niektorych grzejnikow, opraw oswietleniowych,
lacznikow. Te zagadnienia przedstawione zostaly w punkcie S i 6 opisu:
instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

W projekcie przewidziano szereg prac remontowych wewngtrznych. Nowe $ciany
w obrebie biur pokry¢ tynkiem gipsowym, w obrebie korytarza 1 toalety — tynkiem
cementowo-wapiennym (fragmenty $cian wzdluz wyburzonych §cian dzialowych).



Na fragmencie sufitu z widocznym zaciekiem sku¢ stary tynk, wykona¢ nowy tynk
gipsowy. W projektowanej, powigkszonej toalecie na $cianach do wysokos$ci 2,0m
zaleca si¢ utozy¢ nowe ptytki ceramiczne (po skuciu istniejgcych). Sku¢ rowniez
plytki $cienne z obecnej toalety dla personelu, ktora bedzie przeksztalcona na
pomieszczenie dla kasjera, a takze fartuch §cienny w obrgbie obecnego zaplecza
socjalnego. Na $cianach wykona¢ tynki. Cate powierzchnie $cian 1 sufitow
malowa¢ farbami emulsyjnymi.

Z podiog zaleca si¢ sku¢ istniejace plytki ceramiczne i utozy¢ nowe ptlytki typu
gres, antyposlizgowe, w jasnej tonacji. Catkowita powierzchnia wymienianych
plytek podtogowych wynosi 22,62m2+84,83m2=107,45m2 (korytarz +
pomieszczenia). Na rysunku nr 3/3 wskazano takze nowe drzwi wewnetrzne.
Zamontowac nalezy 3 sztuki petnych drzwi wewngtrznych D1 o wymiarach

w Swietle 90x205c¢m oraz jedne drzwi fazienkowe D2 z podcigciem
wentylacyjnym, drzwi rowniez o wymiarach w $wietle 90x205cm. W otworze od
strony korytarza do kasy zamontowac istniejace drzwi z oknem podawczym z
pierwszego pigtra. Na pierwszym pigtrze zamontowac¢ nowe drzwi petne, o
wymiarach dostosowanych do wymiardw istniejgcego otworu.

We wszystkich oknach zamontowa¢ nowe rolety okienne wewnetrzne.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ stosowne atesty, Swiadectwa,
certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

5. INSTALACJE SANITARNE

Z powodu powigkszenia oraz przystosowania pomieszczenia toalety dla oséb
niepetnosprawnych konieczna jest przebudowa istniejacej instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz wymiana przyborow sanitarnych.

W zwiazku z tym likwidacji beda podlegaty istniejagce odptywy kanalizacyjne oraz
podejscia wodne dla pomieszczenia 8 19 ( w miejscu projektowanej kasy).

W projektowanej toalecie do podgrzewania cieplej wody uzytkowej nalezy
zamontowac elektryczny pojemnos$ciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 10 1
np. Kospel POC Luna inox o mocy znamionowej 0,6 kW, napiecie znamionowe
230V.

Ze wzgledu na powigkszenie pomieszczen dobrano 3 nowe grzejniki:

Lp. Nazwa Zapotrzebowanie [Typ grzejnika Dhugos¢  |[los¢
pomieszczenia [ciepta [W] (lub réwnowazny) |grzejnika

Moc grzejnika [W] |[[mm]

1. [Toaleta 720 KV11-90 700 1
735W

2. Biuro 1 1176 KV33-50 800 1
1196W

3. Biuro3 1188 KV33-50 800 1
1200W




W  zwigzku z wyburzeniem czeg$ci $ciany oddzielajace; korytarz od
dotychczasowego pomieszczenia gospodarczego konieczne jest przeniesienie
hydrantu.

Nalezy zainstalowa¢ wylacznie hydrant posiadajacy Certyfikat Zgodnosci CNBOP
lub Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania
w instalacjach ppoz. Do ochrony pomieszczen w budynku dobrano hydrant DN25
firmy BOXMET o wielkosci pradnicy réwnej 10 z wezem polsztywnym o dtugosci
30 m 1 zasiggu 33 m. Hydrant z wezem umiesci¢ w skrzynce koloru czerwonego.
Hydrant ma zapewniong wydajno$¢ 1 dm3/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa. Zawor
odcinajacy hydrant umiesci¢ na wysokosci 1,35 m +0,1 m od posadzki.
Podlaczenie do hydrantu wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych wg
PN-H-74200:1998 o polaczeniach gwintowanych. Calg instalacje realizowac
zgodnie z PN-B-02865. Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowa¢ za pomoca
systemOéw zamocowan przeznaczonych dla instalacji ppoz. Wykona¢ izolacje
rurociggdédw otuling.

Podejscie do hydrantu 25 nalezy wykona¢ rurg minimum DN25.

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1 Zasilanie obiektu

Istniejace pomieszczenia zasilane sg z energetyki zawodowej. W zwigzku z
przebudowa pomieszczen nie projektuje si¢ mian w uktadzie zasilania. W
istniejgcej rozdzielnicy oznaczonej jako RG nalezy zdemontowac aparaty, z
ktérych zasilane sg obwody o$wietlenia 1 gniazd wtykowych. W ich miejsce nalezy
zabudowac¢ nowg aparatur¢ zabezpieczajaca zgodnie z projektem. W przypadku
braku miejsca w istniejacej szafie nalezy dobudowac szatke podtynkowa 24-ro
modutowa. Zasilanie szafki wykonaé przewodem YDYp 5x4mm’ Moc
przytaczeniowa jest wystarczajgca.

6.2 Projektowane instalacje

W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje si¢ nastepujace instalacje:
- instalacja o$§wietleniowa podstawowego 1 ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd wtykowych ogbdlnego przeznaczenia,

- instalacja gniazd komputerowych DATA

- lokalng sie¢ LAN

Instalacje o§wietlenia nalezy wykona¢ podtynkowo bezpuszkowo przewodem
YDYp 3,4x1,5mm*450/750V. Nalezy stosowaé puszki elektroinstalacyjne
glebokie. Do zalgczania o§wietlenia nalezy stosowac taczniki o§wietlenia
pojedyncze, §wiecznikowe, schodowe. W pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci nalezy stosowac osprz¢t hermetyczny o stopniu ochrony min. 1P44.
Na zewnatrz nalezy zamontowac¢ opraw¢ LED z modutem AW 1h. Oprawa musi
by¢ przystosowana do pracy na zewnatrz. Zalgczanie oprawy realizowane bedzie
poprzez czujnik zmierzchowy.



Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z norma:
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto 1 o§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy cz.1.
Miejsca pracy we wnetrzach.

W przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ instalacje gniazd
wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo
bezpuszkowo przewodem YDYp 3,2,5mm” 450/750V. Nalezy stosowa¢ puszki
elektroinstalacyjne glgbokie. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
nalezy stosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony min. 1P44.

W przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ instalacje gniazd
komputerowych DATA oraz instalacje sieci LAN. We wskazanych miejscach
nalezy zabudowa¢ punkty PEL. Kazdy punkt nalezy wyposazy¢ w dwa gniazda
DATA kodowane koloru czerwonego oraz dwa gniazda sieciowe RJ-45. Zasilanie
gniazd komputerowych realizowane bedzie poprzez wytaczniki réoznicowo-
pradowe z cztonem nadpradowym. Z jednego zabezpieczenie mozna zasili¢ max
pie¢ punktow PEL. Gniazd DATA 1 gniazda LAN nalezy zabudowa¢ w ramce
poczwornej. Instalacje zasilajaca komputery nalezy wykona¢ podtynkowo
bezpuszkowo przewodem YDYp 3,2,5mm” 450/750V. Nalezy stosowa¢ puszki
elektroinstalacyjne glgbokie. Instalacje LAN nalezy wykona¢ przewodami UTP ka
min 5e. W gniazdach nalezy stosowa¢ moduty KEYSTONE. Przewody RJ-45
nalezy sprowadzi¢ do szatki R-IT nastgpnie nalezy wpia¢ przewody do switch’a.
Do wykonaniu prac nalezy sprowadzi¢ cigglto$¢ potaczen sieci LAN.

6.3 Bilans mocy
Tablica mieszkaniowa TM 1

L.P Nazwa Moc Wspotczynnik Poc szczytowa
odbioru zainstalowana | jednoczesnosci ki [kW]
(kW]
1 Gniazda 6,0 0.33 2.0
wtykowe
ogolne
2 Oswietlenie | 0,76 0.9 0,68
3. Gniazda 3,0 0,9 2,7
wtykowe
komputerowe
4 Szafka R-IT | 0,5 1,0 0,5
SUMA 10,3 5.9




6.4 Ukladanie kabli w budynkach.

Kable mozna uktada¢ w budynkach bezposrednio przy $cianach i pod sufitami w
Scianach, stropach, lub pod posadzkami, w ostonach lub bez oston, w sposéb
umozliwiajacy ich pdzniejszy demontaz. Zabrania si¢ natomiast trwatego
zamurowywania kabli w §cianach, stropach i posadzkach.

6.5 Spis materialow podstawowych

L.p. | Nazwa Tlos¢
1. Szafka 24-ro modutowa wraz z wyposazeniem zgodnie z schematami 1 kpl.
2. Szatka R-IT 19” 6U z panelem wentylacyjnym 1 kpl.
3. Switch zarzadzany min 24x 10/100/1000 RJ-45 1 szt.
4. Gniazdo pojedyncze p/t 20 szt.
5. Gniazdo pojedyncze hermetyczne p/t [P44 2 szt.
6. L acznik o$wietlenia pojedynczy p/t 3 szt.
7. Lacznik o$wietlenia schodowy p/t 6 szt.
8. L acznik o$wietlenia podwojny p/t 2 szt.
0. Punkt elektryczno-logiczny (2xgniazdo DATA kodowane, 2 gniazda 10 kpl
RJ-45, p/t)
10. | Puszka elektroinstalacyjna p/t gleboka pojedyncza 35 szt.
11. | Puszka elektroinstalacyjna p/t gteboka poczworna 10 szt.
12. | Przewod YDYp 5x4 450/750V 5m
13. | Przewod YDYp 3x2,5 450/750V 500 m
14. | Przewod YDYp 3x1,5 450/750V 500 m
25. | Przewod YDYp 4x1,5 450/750V 50 m
16. | Przewod UTP kat Se 500 m
17. | Kinkiet ip44 led 17w 595mm opal 4000k, aluminium 1 szt.
18. | Oprawa typu downlight led dIn ip44 19w 4000k (aw 1h) aluminium 1 szt
19. | Oprawa led 25w, ip20 opal 1085 4000k (aw 1h) aluminium 4 szt.
20. | Oprawa led 25w, ip20 opal 1085 4000k aluminium 4 szt.
21. | Oprawa led 47w par 595x595 3x 4000k ip20 11 szt.
22. | Oprawa ewakuacyjna jednostronna 1W LED wraz z piktogramem 3 szt.
23. | Oprawa ewakuacyjna dwustronna 1W LED wraz z piktogramem 1 szt

6.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-IEC-60364 zastosowano nastepujace srodki ochrony:
- ochrona od porazen pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowe;j:
izolacja czesci czynnych

- urzadzenia ochrony dodatkowej: wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
réznicowym AI=30mA

- zastosowano wytgczniki nadpradowe

Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez zastosowanie
samoczynnego szybkiego wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia
warto$ci napigcia dotykowego bezpiecznego (wylaczenie przy awarii)

Zs xla<Uo




Przeglady 1 pomiary kontrolne instalaciji elektrycznych moga wykonywaé osoby

odpowiednio uprawnione w terminach okreslonych przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajacych
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j .

6.7 Normy i przepisy

1)

2)

3)
4)
S)
6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1649 );

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego;

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefstwa - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi;

PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 5-54: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia przewody ochronne i przewody polaczen
ochronnych;

PN- HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6. Sprawdzenie.

PN-EN 50102:2001 — Stopnie ochrony przed zewng¢trznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnione] przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK);

N  SEP-E-001 -  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa;

N SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami pehloizolowanymi oraz z przewodami
niepelnoizolowanymi;

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.

PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi goltymi. W powigzaniu z normg N SEP-E-
003;

OPRACOWALI :

mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik

inz. Edward Knapczyk

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

mgr inz. Tomasz Nowicki

Watbrzych, wrzesien 2019r.



7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL III (budynek uzytecznosci
publicznej, niezakwalifikowany do ZL 11 II).

Wymagang klasa odpornosci pozarowej dla budynku okresla si¢ jako ,,C”.
Projektowana adaptacja czes$ci pomieszczen zlokalizowanych na parterze
nalezacych obecnie do Strazy miejskiej, a majacych stuzy¢ Osrodkowi Pomocy
Spolecznej nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.




