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Projekt docelowej organizaciji ruchu drogowego dla ulic: Swierkowa, Cisowa i Debowa w Kudowie-Zdroju

1.Cel i zakres projektu.

Celem projektu jest opracowanie docelowego oznakowania ulic: Swierkowa,
Cisowa i Debowa w Kudowie-Zdroju w zwigzku z ich zakofczong przebudowa.

Zakres projektu obejmuje w/w ulice oraz odcinek ulicy Nad Potokiem, ktore

przedstawiono na planie orientacyjnym — rysunku nr 1.

2.Charakter organizacji ruchu.

Organizacja ruchu o charakterze STALYM.

3.Termin, w ktérym powinna zostaé wprowadzona organizacja ruchu.

Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do 30 czerwca 2013 roku.

4 Podstawy opracowania.

mapa sytuacyjna w skali 1 : 1000;
mapa orientacyjna w skali 1 : 12 000;
szkice i zdjecia z wizji lokalnej;
inwentaryzacja oznakowania istniejacego przeprowadzona w dniu 28.09.2012;
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity:
Dz.U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170,
poz. 1393 z pézn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z pozn. zm.).
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OPIS TECHNICZNY

5.0pis stanu istniejacego.

UL. Debowa

zabudowa — w obszarze przyleglym do rozpatrywanego odcinka drogi
wystepuje obustronnie zabudowa o charakterze luznym;

zarzad drogi — Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju;

klasa techniczno-funkcjonalna — lokalna, jednojezdniowa dwupasowa
(L 1/2);

przekréj uzytkowy — uliczny;

szerokos$¢ jezdni — zmienna 5,00 — 6,00 m;

rodzaj nawierzchni jezdni — kostka betonowa;

stan techniczny nawierzchni jezdni — bardzo dobry;

chodniki — obustronne;

pobocza — brak;

rodzaj ruchu — ruch dwukierunkowy;

natezenie ruchu pojazdéw — mate;

natezenie ruchu pieszych — mate;

obszar zabudowany - tak;

ograniczenia w ruchu drogowym — brak.

UL. Swierkowa

zabudowa — w obszarze przylegtym do rozpatrywanego odcinka drogi
wystepuje obustronnie zabudowa o charakterze luznym;

zarzad drogi — Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju;

klasa techniczno-funkcjonalna - lokalna, jednojezdniowa dwupasowa
(L 1/2),

przekréj uzytkowy — uliczny;

STAROSTA Ktop
szerokos$¢ jezdni — zmienna 4,00 — 5,00 m; ZATWIERDZEN éK'j

rodzaj nawierzchni jezdni — kostka betonowa;
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Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego dla ulic: Swierkowa, Cisowa i Debowa w Kudowie-Zdroju

stan techniczny nawierzchni jezdni — bardzo dobry;
chodniki — obustronne;

pobocza — brak;

rodzaj ruchu — ruch dwukierunkowy;

natezenie ruchu pojazdéw — mate;

natezenie ruchu pieszych — mate;

obszar zabudowany - tak;

ograniczenia w ruchu drogowym — brak.

UL. Cisowa

zabudowa - w obszarze przylegtym do rozpatrywanego odcinka drogi
wystepuje obustronnie zabudowa o charakterze luznym;
zarzad drogi — Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju;
klasa techniczno-funkcjonalna - lokalna, jednojezdniowa dwupasowa
(L 1/2);
przekrdj uzytkowy — uliczny;
szeroko$¢ jezdni — zmienna 4,00 — 6,00 m;
rodzaj nawierzchni jezdni — kostka betonowa;
stan techniczny nawierzchni jezdni — bardzo dobry;
+ chodniki — obustronne;
pobocza — brak;
rodzaj ruchu - ruch dwukierunkowy;
natezenie ruchu pojazdéw — mate;
natezenie ruchu pieszych — mate;
obszar zabudowany - tak;

ograniczenia w ruchu drogowym — brak.

STAROSTA KLODZKI
ZATWIERDZENIE

N 8572012

..................................

PAZDZIERNIK 2012 5
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6.0pis przyjetych rozwigzan projektowych.

Rozwigzania projektowe przedstawia plan sytuacyjny nr 2. Skrzyzowania ulic
Debowej, Cisowej i Swierkowej zgodnie z projektem budowlanym wykonano jako
ronda o ruchu okreznym. W zwigzku z powyzszym przed kazdym z nich nalezy na
kazdym z jego wlotéw umies$ci¢ znaki pionowe A-7 oraz C-12. Ponadto ze wzgledu
na specyficzne rodzaje dwoch rond na skrzyzowaniach ulicy Debowej z Cisowa i
Swierkowg oraz szeroko$é tych ulic (4,0m) proponuje sie aby wjazd w te
ulice odbywat sie za pomoca jednego wlotu a wyjazd za pomoca drugiego. W
zwigzku z tym na wilotach ulic Cisowej i Swierkowej nalezy umiesci¢
odpowiednio znaki D-3 oraz znaki B-2 w miejscach i sposéb pokazany w planie
sytuacyjnym. Nie projektuje sie¢ oznakowania poziomego dla skrzyzowan o ruchu
okreznym ze wzgledu na brak obowiazku umieszczania znakéw poziomych na
drogach gminnych, a takze ze wzgledu na osiedlowy charakter powyzszych drég
oraz mate natezenie ruchu kotowego (gtéwnie mieszkancow posesji
zlokalizowanych w ciggu tych drdg). Projektuje sie¢ rowniez wykonanie przejs¢ dla
pieszych w obrebie skrzyzowan w miejscach wskazanych na rys. 2. Przej$cia
nalezy wyznaczy¢ w jezdni znakiem poziomym P-10 oraz w chodnikach znakami
pionowymi D-6. Nie nalezy wykonywa¢ przej$cia wskazanego na ulicy Swierkowej
w projekcie budowlanym, ze wzgledu, iz znajdowatoby sie ono na zjazdach do
posesji co jest niedopuszczalne. Remont w/w ulic spowodowat dodatkowo
powstanie nowych skrzyzowan z ulica Nad Potokiem. W zwigzku z powyzszym
nowo powstate skrzyzowania nalezy oznaczy¢ kazdorazowo na ulicy Nad
Potokiem znakami D-1 (obustronnie), ktére nalezy umiesci¢ w odleglosci 25 od
skrzyzowania oraz na drogach podporzadkowanych tj. Cisowej, Swierkowej i
Debowej znakami A-7, ktére nalezy umiesci¢ w odlegtosci do 25m przed
skrzyzowaniami. Zrezygnowano z umieszczania znakéw D-18 i odpowiednich
tabliczek T-30 na nowo wybudowanych zatokach postojowych ze wzgledu na fakt,
iz ich wymiary i lokalizacja sa czytelne dla kierujacy w zakresie sposobu
ustawiania sie w zatoce, a ich przeznaczenie stuzy giéwnie mieszkaricom

posesji zlokalizowanych w ciagu tych drég.
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7. Wymagania w stosunku do proponowanych znakéw drogowych oraz

wytyczne ich montazu.

s Sposoby umieszczania znakow.
Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni. Znaki umocowuje si¢ na
konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach, wysiggnikach, konstrukcjach
bramowych wykonanych z materiatéw trwatych z wyjatkiem betonu. Dopuszcza
sie tez do umieszczenia znakéw wykorzystywanie stupow  linii
telekomunikacyjnych, latarn stupéw trakcyjnych i masztéw sygnalizatorow oraz
$cian budynkéw i elementéow konstrukcyjnych obiektow inzynierskich. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny mieé przekroj kotowy lub eliptyczny.

2,
O
-

s Odlegto$¢ znakéw od krawedzi ulicy.
Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 — 2,0 [m] od krawedzi jezdni.
Odleglo$é  znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni
(wystajacy kraweznik typu miejskiego wlicza sig¢ do chodnika) o najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

STAROSTA KLODZKI
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Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sig:

dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

wysokim wspoiczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej
wilgotnosci np. podczas opadow deszczu,

zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania;

odpowiednig szorstkoscig zblizona do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sg
umieszczone;

odpowiednim okresem trwatos$ci;

odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie;

szybka metoda aplikacji, uwzgledniajgca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowa¢ tylko materiaty

atestowane!
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8.Zestawienie projektowanych znakéw drogowych i wurzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Sy;nbol ' Opis - Illogé (szt.)v
) .ustap pierwszenstwa” gr. wielkosci S, lico z foli
AT odblaskowej typu 2 14 szt.
B-2 ,,Zzakaz wjazdu” gr. wielkosci S, lico z foli odblaskowej typu 4 st
i .Skrzyzowanie o ruchu okreznym” gr. wielkosci S, lico z foli
C-12 odblaskowej typu 1 11 szt
D-1 ,droga z pierwszenstwem” gr. wielkosci S, lico z foli 6 szt
odblaskowej typu 1 :
) ,droga jednokierunkowa ” gr. wielkosci S, lico z foli
D-3 odblaskowej typu 1 3 szt
) .przejscie dla pieszych” gr. wielkosci S, lico z foli
D-6 odblaskowej typu 2 18 szt.
P-10  |znak poziomy przejscie dla pieszych 11 szt.

PP i e o e
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Zarzad drogi gminnej — Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju

p.-B
nd
rmistrza
Starosta Klodzki — zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych

(zatwierdzajacy projekt organizacji ruchu)

STAROSTA KLODZKI
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TYTUL PROJEKTU: SKALA:

Projekt docelowej organizacji

ruchu drogowego 1 : 12 000|

dla ulic: Swierkowa, Cisowa i Debowa
w Kudowie-Zdroju.

sssmmm odcinek ulic objete zakresem
opracowania TYTUL RYSUNKU: nr rys.:

Plan orientacyjny z zaznaczonymi odcinkami 1
drég, ktérych dotyczy p\rojekt,

Imig i nazwisko projektanta: PoT:h projektanta:

Artur Kowalski -~
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Projekt docelowej organizaciji
ruchu drogowego N
dla ulic: Swierkowa, Cisowa i Debowa
w Kudowie-Zdroju.
TYTUL RYSUNKU: ) nrrys.:
Schemat i wymiary znaku 3

poziomego P-10\
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Projekt docelowej organizaciji
ruchu drogowego 1:1000
dla ulic: Swierkowa, Cisowa i Debowa

w Kudowie-Zdroju.

ul. Nad Potokiem

TYTUL RYSUNKU: nrrys.:
' Projektowane oznakowanie na ulicach: 2
Swierkowa, Cisowa, Deppwa i
Nad Potokiem

Imie | nazwisko projektanta: | Podjlis projektanta:
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