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Lp Kod Opis Jm. llos¢ robot
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE kod CPV 451 00000-8 i
DZIAL 1
45110000-1
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa km 0,228
0111-0200 |drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
2 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wkazéw|  szt. 9
1406-0300 |kanatowych
3 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - szt. 8
1406-0400 [zaworéw wodociggowych i gazowych
4 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - szt. 4
1406-0500 |studzienek telefonicznych
DZIAL 2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3 1214,88
0202-0702 [0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 10-15 t na odl.do 1 km.Grunt kat.|-Il
6 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu m3 1214,88
0208-0202 |ponad 1km samochodami samowyt.10-15t,przy przewozie
po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV DODATKOWE 2 KM
DZIAE 3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45 23000-8
7 KNR-W 2-01 Wykopy w gruncie kat. Il z wywozem urobku do 3 km - wykopy m3 354
0212-02 pod przykanaliki ’
8 KNR 2-31 Wypetnienie przekop6w piaskiem stabilizowanym cementem m3 177
1407-03 (50%x35,4) '
KNR 2-18 | Podioza z materiatéw sypkich gr. 25 cm - podsypka piaskowa pod
9 L m2 21,00
0501-04 przykanaliki.
KNR-W 2-18 .
10 0406-03 Przykanaliki z rur PCV ¢ 200 mm m 35,00
11 |KNR 2-18 Studzienki $ciekowe Z WPUSTEM uliczne betonowe z gotowych szt.
0625-0200 |elementéw o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu 10
DZIAL 4 D-04.00.00 PODBUDOWY kod CPV 45233000-9
12 |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.50 cm,na catej szerokosci m2 2 155,00
0101-0301 |jezdni i chodnikéw,w gruntach kat.lI-IV,przy uzyciu
spycharki i walca statycznego samojezdnego
13 |KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni m2 736,00
0102-0300 [lub chodnikéw,w gruntach kategorii Il-1V
14 |KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej na m2 736,00
0104-0100 ([poszerzeniach,grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm,przy
uzyciu walca wibracyjnego
15 |KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej z m2 2 155,00
0104-0400 |[pospotki w korycie lub na catej szerokosci korony,grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
16 |KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy m2 521,00
0113-0500 [po zageszczeniu 10 cm CHODNIKI 521
17 |KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy m2 1 679,00
0113-0200 [po zageszczeniu 20 cm
18 |KNNR 6 Podbudowy betonowe Z BETONU B10 ,pielegnacja podbudowy m2 215,00
0109-0100 (piaskiem i woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
19 |KNNR 6 Podbudowy betonowe Z BETONU B 10 ,pielegnacja podbudowy m2 476,00
0109-0300 [piaskiem i woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
20 |KNNR 6 Mechaniczne wyréwnywanie istniejacej podbudowy ttuczniem m3 4,80
0107-0200 [kamiennym sortowanym,grubos$¢ warstwy ponad 10 cm
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DZIAL 5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9
21 |KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 m2 630,00
0302-0500 [cm,na podsypce cementowo-piaskowej
22 |KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 20 cm,na m2 61,00
0302-0300 [podsypce cementowo-piaskowej
23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m2 1 336,00
0511-0300 [uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
24 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) o m2 864,00
0511-0301 [grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
DZIAL 6 D-06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
25 |KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony m2 280,00
0503-0500 [nasyp6w. Grunt kategorii I-11l
26 |KNNR 1 Humusowanie skarp | POBOCZY z obsianiem, przy grubosci m2 280,00
0507-0100  |warstwy humusu 5 cm
DZIAL 7 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
27 |D-07.01.02 [Oznakowanie poziome [przejscia dla pieszych - 26+12+12+12] - m2 62,00
wykona¢ w technologi grubowarstwowej masami
termoplastycznymi.
28 |D-07.02.00 [Oznakowanie pionowe X X
X D-07.02.01 |Ustaiwenie stupkéw z rur stalowych ¢ 50 mm dla znakéw szt. 10
drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami
X D-07.02.11 [Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw drogowych - typ szt. 15
$redni : oznakowanie wokét ronda 4x(A-7+C-12), przejscia dla
pieszych 8xD-6, miejsca postojowe 4x(D-18+T-30i), wyjazd do ul.
Nad Potokiem A-7 - folia odblaskowa | generacji.
DZIAt 8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
29 |KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki LAWY Z BETONU B 15 m3 61,64
0402-0400
30 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m 645,00
0403-0300 [podsypce cementowo-piaskowej
31 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo m 573,00
0407-0500 [piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowsg,
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