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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektdoldany wykonania
oswietlenia iluminacyjnego wybranych elementéw arekionicznych Parku Zdrojowego w
ramach Il etapu rewaloryzacji zabytkowego Parkuofmivego w Kudowie Zdroju.
Zakresem opracowania @by zostaly wszystkie roboty elektryczne zméne z
realizacy tego zadania, a mianowicie:
- wykonanie éwietlenia iluminacyjnego Teatru pod Blagch
- wykonanie éwietlenia iluminacyjnego Muszli koncertowej,
- wykonanie @wietlenia iluminacyjnego bram,
- wykonanie @wietlenia iluminacyjnego placu centralnego,
- wykonanie éwietlenia iluminacyjnego fontanny,

- wykonanie éwietlenia iluminacyjnego buka czerwonolistnego.

URZAD MIASTA W KUDOWIE ZDROJU

Inwestor: UL. ZDROJOWA 24, KUDOWA ZDROJ
Lokalizacja
inwestyciji: ZABYTKOWY PARK ZDROJOWY Z KUDOWIE ZDROJU

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Inwestora
- plan sytuacyjny
- obowiazujace przepisy, normy i katalogi

- uzgodnienia z Inwestorem



3. ISTNIEJACY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zabytkowy Park Zdrojowy w Kudowie Zdroju w &zxi objetej ,Projektem wykonania
oswietlenia iluminacyjnego wybranych elementow arekibnicznych Parku Zdrojowego w ramach
lll etapu rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojoweg Kudowie Zdroju” wyposzony jest w
instalacje i urzdzenia éwietlenia parkowego, zmodernizowane, tzn. wyposa w ,girlandowe
lampy” z sodowymizrodiami swiatta. Pozostata e&¢ posiada stupy z oprawami zaddiami

Swiatta rigciowymi, co w duym stopniu zakiéca harmanoswietlenia parku.

4. OPIS TECHNICZNY - dane ogolne.

4.1. Zalazenia wykonania gwietlenia iluminacyjneqo.

Wykonanie  instalacji  @wietlenia  iluminacyjnego  wybranych  elementow
architektonicznych Parku Zdrojowego nalevykona zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Szafki elektryczne i oprawdwietlne umidci¢ w miejscach wskazanych na projekcie.

4.2. Warunki techniczne.

Instalacja elektryczna ma spetnwymagania Rozposzizenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 1z.(D. nr 15 z dnia 25.02.1999, poz. 140).
System ochrony przed paeniem musi b§ wykonany zgodnie z nomPN-IEC/60364-4-41/2000.
W instalacji elektrycznej natgy zastosowa srodki ochrony przed przegiami zgodnie z norm
PN-IEC/60364-4-443/1999 i PN-91/E08109.



WYCI AG Z 5. CZESCI SZCZEGOt OWEJ PROJEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Zasilanie w energi elektryczna.

Zasilanie w energielektryczra oswietlenia iluminacyjnego fontanny nalewykona z

istniegcego zasilania fontanny.

5.2.5. Fontanna.

Instalacje éwietlenia iluminacyjnego fontanny projektowanegopmaw podwodnych,
naleey wykona wedtug schematu (rys. nr 7), prowadzprzewody YKSY 7x1mm2 w dnie
fontanny w rurach ostonowych fi25.

Do podwietlenia lustra wody (obwdd F1), projektuje¢ soprawy dwietlenia
iluminacyjnego zerrédtamiswiatta typu LED, punktowe, troj diodowych, szerokasieniowych,
w wykonaniu RGB (czerwony, zielony, niebieski), zolwoscia dynamicznego sterowania
barwami, w wersji do zabudowy podwodnej IP68, zatowane wscianach bocznych fontanny.

Do podwietlenia strumieni bocznych i strumienia centrgme(obwod F2 i F3)
projektuje s¢ oprawy éwietlenia iluminacyjnego zerddtami swiatta typu LED, punktowe, trgj
diodowych, wskostrumieniowych, w wykonaniu RGB (czerwony, zmlp niebieski), z
mozliwoscia regulacji kierunku strumienidwiatta oraz dynamicznego sterowania barwami, w
wersji do zabudowy podwodnej IP68.

Zalaczanie urzdzen oswietlenia iluminacyjnego fontanny odbywébidzie se ze
sterownika éwietlenia iluminacji fontanny, zabudowanego w pkbpevanej szafce, zasilanej i

umiejscowionej przy istniggym zasilaniu fontanny.

5.3. Warunki wykonania instalacji.

Instalacja powinna Ky wykonana zgodnie z wymogami Przepisow Budowy i
Eksploatacji Urzdzen Elektroenergetycznych, Rozpadzeniem Ministra Przemystu z dnia
08.10.1990r., Rozpogdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia



14.12.1994r. Prace powinna wykonyisfama lub osoba, ktéra posiada odpowiednie uprawiai
do prowadzenia prac w zakresie elektrycznym.

Przed przysipieniem do robét ziemnych tj. wykopow pod kablelema wykona
dokumentagj fotograficzry utozenia kostki brukowej, a naginie po zakoczeniu robot

instalacyjnych odtworzyja zgodnie ze stanem pierwotnym.

7. UWAGI KO NCOWE,

Po wykonaniu wyej wymienionych rob6t naky wykona':
- odbior instalacji elektrycznej

W tym celu naley dostarczy:.

- protokét odbioru robot elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw iagiza.

Wszystkie instalacje natg wykona zgodnie z ustagvPrawo Budowlane oraz obayzujacymi

przepisami i normami braowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagapa-.



