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ILUMINACJA SWIETLNA WYBRANYCH ELEMENTOW
ARCHITEKTONICZNYCH PARKU ZDROJOWEGO W RAMACH Il
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z budowurzadzei oswietlenia i sieci elektroenergetycznej, realizowamy ramach projektu
,ILUMINACJA SWIETLNA WYBRANYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH PARK U
ZDROJOWEGO W RAMACH IIl ETAPU REWALORYZACJI ZABYTKO WEGO PARKU
ZDROJOWEGO W KUDOWIE ZDROJU
dziatki nr 32/12 i 27/10”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jelgb jdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t ohgtych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
zwiagzanych z budowoswietlenia iluminacyjnego wybranych elementéw arekibnicznych Parku Zdrojowego
w Kudowie Zdroju.

1.4 Pogcia podstawowe

1.4.1Uzyte okrdlenia & zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppodanymi
w ST-0.0. “Wymagania ogolne” pkt 1 4

1.5 OgoIne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST-0.0. “Wymagania ogoélne” pkt 1.

Punkty od 2 — 6 wedtug specyfikacji technicznej @& -
Pozostate zapisy wedtug zapiséw niniejszej ST - 1.0

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podand@d 8., Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa
W ramach rob6t zwzanych z budowoswietlenia, dwietlenie poszczegélnych obiektéw obmierza si
w kompletach [kpl.] rob6t koniecznych do wykonarggpdnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.0.,Wyaméey ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgo®T i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogoblne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST-0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 9. Kos#h6t
tymczasowych i towarzyseych ugto w cenie jednostki obmiarowej podanejaji

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania robdjotuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegolnione w poszczegélnych ST a wajacych z technologii wykonywaniaswietlenia
okreslonej w dokumentacji projektowej,

- roboty pomocnicze niegbine do wykonania robot podstawowych, w tym m.itoty zabezpieczage,

- wywoz i utylizacg gruzu i odpadow wraz z optatami,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegélnione w specyfikeaghniczne;j.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Projektowane instalacje nalewykona zgodnie z obowjizujacym przepisami prawa i Polskimi Normami, a w
szczegOInéci:

Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. £994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z
pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzdzen Elektroenergetycznych,
Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiekteh budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczaistwo. Ochrona przeciwporaeniowa”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiekteh budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczastwo. Ochrona przed padem przetezeniowym?”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obieldch budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Obgjzalnosci pradowe diugotrwate przewodow”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiekteh budowlanych. Dobér i monta
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpiechstwa”,

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obie&th budowlanych. Dobér i monta
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronng”

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiekich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od  wplywow
zewretrznych. Ochrona przeciwpazarowa”,

Pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotygee instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na nagtie nie przekraczapce 1000V w obiektach
budowlanych”,

PN-92/E-04600 ,Prébysrodowiskowe. Postanowienia ogéine”,

PN-89/E-01102 ,Oznaczenia wielkizi i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i
elektronika”,

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpgarowe;j.
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-0.0.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogoélne” odnosiie sdo wymaga wspdinych,
dotyczicych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach zadania:

JLUMINACJA SWIETLNA WYBRANYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH PARK U
ZDROJOWEGO W RAMACH IIl ETAPU REWALORYZACJI ZABYTKO  WEGO PARKU
ZDROJOWEGO W KUDOWIE ZDROJU dziatki numer 32/12 i 27/10”

ST-0.0. okréla zasad wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkichbdt okrdlonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania ST-0.0.

Wymagania ogdllne naig rozumie i stosowé& w powiazaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowcymi integrala cze$¢ dokumentacji dla poszczegélnych rodzajéw robébdry, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmugzynndci umazliwiajace wykonanie i odbidr rob6t zgodnych z pkt. 1.1.

Zbiér ten zawiera ] wymienione specyfikacje szczegotowe:
ST-1.0.ILUMINACJI SWIETLNEJ WYBRANYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH
PARKU ZDROJOWEGO W RAMACH Ill ETA PU REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO
PARKU ZDROJOWEGO W KUDOWIE ZDROJU dziatki numer 32/ 12 i 27/10”

1.3. Zakres robd6t obgtych ST-0.0.

1.3.1. Postanowienia ogolne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze shngeni informacjami na temat zakresu robot i rysunka
znajduje s w Dokumentacji Projektowej. W #zaych miejscach Specyfikacji Technicznych podanme s
odnaniki do stosowanych norm i standardéw. Przywolawmemy i standardy winny Ry traktowane jako
integralna czs¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pateniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktéryeh s
wymienione. Wykonawca powinien debhie zaznajondi sig z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg staau30 dni przed datzamknécia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalewykonywa w bezpieczny sposOkicisle w zgodzie z
obowiazujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiaokreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjaethnicznych powinny
by¢ uwazane jako definicje standardu a nie cgkoaescisle marki w projekcie. M#liwe sa inne rozwizania pod
warunkiem spetniania warunkow oklenych przez standard w uzgodnieniu z Inspektorerdzsru.

1.3.2. Lokalizacja rob6t

Teren obgty opracowaniem, zlokalizowany jest na dziatkact8&f12 i 27/10 Zabytkowego Parku Zdrojowego
w Kudowie Zdroju.

1.3.3. Opis przedmiotowego obszaru.

Obszar ohgty projektem to obiekty i ich otoczenie:

a) Teatr pod Blach

b) Muszla Koncertowa,

c¢) bramy,

d) plac centralny,

e) fontanna,

f) buk czerwonolistny

Obszar ten zostat od 2000 r. poddany zostat predeswaloryzacji magcymi na celu popragjakasci zycia
mieszkacow jak i dostarczenie dodatkowych elementowekszajcych atrakcyjné¢ miasta w oczach goi.
Dazac do odtworzenia stanu obiektu z patkk XX wieku zrealizowano szereg robét, gdzy innymi:

- wymieniono nawierzchaiw centralnej cgici parku,

- cze$ciowo przywrécono ,girlandowe lampy” ,

- przeprowadzono nasadzenigliro



1.3.4. Kolejnd¢ realizacji robét.

Z uwagi na zakres prac oraz naktady finansowe zzwmzane, kolejné¢ realizacji powinna zostaostatecznie
okreslona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawigjm.

Zadanie obejmuje budavoswietlenia iluminacyjnego:

- Teatru pod Blach

- Muszli Koncertowej,

- bram,

- placu centralnego,

- fontanny,

- buka czerwonolistnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione pargj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pigigzorganu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stncy do notowania zdaraea okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekemyia polecé i innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inspektorem Nadzoru, WykonawicProjektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaaggo, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkwna),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administmevkontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialné¢
za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt rup@rowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylidggeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaap@ego, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokument&pjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przespéitora Nadzoru. Materiaty zyte do
wykonania robét powinny ynowe i pelnowartéciowe, za wyjtkiem materiatdéw wskazanych jako
.materiat z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnd&¢ - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispe
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyg® sposobu realizacji robét lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@gdra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu hdacego przedmiotem robot.

1.4.12.Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t aghhologicznej kolejrigi ich
wykonania wraz z podaniem #g robét w ustalonych jednostkach przedmiarowyzdiaczony do
dokumentacji przetargowe;j.

1.4.13.Wyceniany przedmiar robét (Formularz wyceny)- przedmiar robét wyceniany przez Wykonawc
stanowicy czs¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace cz$¢ terenu budowy.

1.4.15.0bjazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyurana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezmmagz do
umieszczania w nim drogi i zwdanych z m urzadzei oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy mae réwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy zadzen
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17 .Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagndarzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.



1.4.18.Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19.Rekultywacja — roboty majce na celu upoeszlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji teremo
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20.Zadanie budowlane— cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng calas¢  konstrukcyjma
lub technologiczs, zdolra do samodzielnego petnienia funkcji technicznazytkowych.

1.4.21.Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywr ocerg technicza wyrobu stwierdzaijca
jego przydatn&t do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednaestkipowaniona
do udzielania aprobat technicznych; spis jednosigtobujcych zestawiony jest w Rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004w. sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia [B3opada 2004 r.
poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatjf wykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stogiezaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga s
zgodne z okrdona nornmy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniio wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budowngt(zigodnie z Ustagvz dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgoériovykazuje,ze zapewniono zgod&é wyrobu z PN lub
aprobag
technicza (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.23.Znak zgodndci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasgstemu certyfikacji,
wskazugcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany wyréb, proces lub ustuga zgodne z
okreslona norny lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ebdzie zawierda rysunki i dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwaptiajpcym podziat na dokumentagprojektova:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargow dokumentagj projektows — rysunki pozwalajce na okréenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robét zawarte w Dokumentacji Projektowe] (petna wiokntacja projektowa w okresie przygotowywania
ofert dos¢pna w siedzibie Zamawigjego),

» Projektows dokumentagj techniczia zawierajca :

1/ projekt wykonawczy,
2/ przedmiary robot,
3/ specyfikacje techniczne,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaoiiriktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykongwe tym:

Projekt organizacji i harmonogram robét

Projekt zaplecza technicznego budowy organizagolty

Program Zapewnienia Jada (PZJ)

Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentagj geodezyjn — powykonawcz dla zrealizowanych
robét — umaliwiajaca naniesienie zmian na mapasadnicz i w stosownych ewidencjach zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powirmgavierdg wszystkie zmiany w
stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacjpét.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i Wykonawca
uwzglkdni je w cenach jednostkowych Robot.

VVVYVYYVY

1.5.2. Zgodndé¢ robdt z Dokumentaciy Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczr@zdnne dokumenty przekazane przez Zamagegjo
Wykonawcy stanowd czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w &ho jednym z nich
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdimentacji. Przedmiotowy obiekt jest dgsty



i Wykonawca powinien zapozéasie z jego aktualnym stanem ,ha miejscu” — @psioi¢ uzaleniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawgieym terminu dokonania przez Wykonawegledzin. Wykonawca nie nmie
wykorzystywa btedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veninatychmiast
powiadomé Zamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawekitiérpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiabdabzgodne z Dokumentacj Projektova i
Specyfikacjami Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovs lub ST i wptynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegélnych robot nie atomo warunkéw technicznych wykonania i odbioru rhb@lery
je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru rob6t budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 uok

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogéline.

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywags v obiekcie ayteczndci publicznej. Obiekt zostanie
przekazany Wykonawcy w trakcieyikowania. Wszelkie roboty powinny bywykonywane w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Wykonawca powinien tak projektowawykonywanie robot oraz je prowadzaby nie zakioaa z sposob
znacacy wytkowania obiektu.

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych.
Przed rozpoczxiem robdét budowlanych nalg dokon& zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

2) urzadzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych;

3) zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnieniagczndici telefonicznej;

5) urzadzenia sktadowisk materiatow.
Teren budowy lub rob6t nate ogrodzé albo w inny sposéb uniemldwi ¢ wejscie osobom nieupowaionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonujeg siv taki sposéb, aby nie stwarzato zagmia dla ludzi. Jeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jestzlimee, nalery oznakowa granice terenu za pompdablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévataty nadzér. Wysokdé ogrodzenia powinna wyndsco najmniej
1,5m.

Dla pojazdéw wywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanychesglwyznaczy miejsce postojowe na
terenie budowy.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsdyst wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tyrdecyzi o pozwoleniu na budait) jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikd@chnicznej — zgodnie z postanowieniami umowszor
Dziennik Budowy.

Wykonawca zatgy i bedzie prowadzit Ksizke obmiarow.

Wszelkie koszty zwizane z czynnigiami niezlegdnych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje /& s
ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontwakz do zakaczenia i odbioru kiécowego robot, a w
szczegOInéci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracyobypu os6b wykonagcych czynnéci zwiazane z
budow i nienaruszaln& ich mienia stiaacego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpsm
0s0b nieupowanionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obgrék upratna¢ teren budowy po zakezeniu kadego elementu
robét i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednogzie umaliwi korzystanie z budynkow i terendw przylegltycihzpz
uzytkownikéw.



Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcaduigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykcaawrzyjmuje si, ze 9 wliczone

w cere kontraktove.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia robét Wykonawcagtizie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniezsilo przepiséw i norm dotygzych ochronyérodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrgi spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6lny wzgll nasrodki ostraznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéwsciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mbwoscia powstania pzaru.

Wszelkie koszty zwizane z ochransrodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykooaw przyjmuje
sie, ze @ wliczone w cen kontraktov.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy. Materialy tatwopalnesda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm osob trzecich. Wykonawcaedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat robot albo przez pees®ykonawcy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran przeciwpgarows w czasie wykonywania robo6t ponosi Wykonawca i
przyjmuje s¢, ze s wliczone w cen kontraktovs.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowezyte do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravanjednostlk,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, ezpkaiczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviigy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca wyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie geecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wkmi rozbiérek i robét naprawczych powstaj
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternitbast, papa czy asfalt Wykonawca na wlasny koggtizuje

te odpady.

Wszelkie koszty zwazane z utylizag materiatdw niebezpiecznych oraz pochagzh z rozbiérki w czasie
wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje, e s wliczone w cea kontraktov.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochkprinstalacji na powierzchni ziemi i za wadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiad@deych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xaie
whasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalagjizadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére maj
by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze oozzia robo6t, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji. Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Indpek Nadzoru i zainteresowane wladze orgdzle z nimi
wspotpracowat dostarczgy wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wkzktia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez zamawiagego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonaweglzie realizowa roboty w sposéb powodigy
minimalne niedogodrimi dla wytkownikéw Parku Zdrojowego. Wykonawca poniesie &lkiez koszty
konieczne na prawidtowe zabezpieczenie gfosici obiektow.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow.

Wykonawca zobowizany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejoygh: oplaty/dzierawy terenu, w
tym: oplaty za zagie pasa drogowego, optaty za wbudowanieadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wilascicieli za czasowe z&gie nieruchoméci oraz koszty przebudowy wdzen obcych.



Inspektor Nadzoru dalzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pany Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wilasko i drég wewrtrznych. Jednate, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawaay nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdép one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran wtasndgci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rolgonosi
Wykonawca i przyjmuje gj ze 9 wliczone w cea kontraktows.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca kdzie stosowa sig do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszeliezlzdne zezwolenia

i uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dmizie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Maulzmae polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkOw zostaty usgté z terenu budowy. Pojazdy powoshtg nadmierne
obciazenie osiowe nie dila dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odlie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecaistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawedzie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegdéléa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowigz nie spelniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orlzzapewnienia
bezpieczastwa publicznego. W szczegdked Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z obowizujacych przepisow prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obaek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z obawaijacymi
przepisami prawa

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochren robét i za wszelkie materialty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpeeia do dnia wydania potwierdzenia zakaenia robot przez Inspektora
Nadzoru-tj. protokotu odbioru kécowego.

Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej efgynbyty w zadowalajcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioruémvego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca roboét jest zobowdany do bezwzgbinego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenri@tro
budowlanych . Wykonawca zobawany jest zna wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, pr@aepiswytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykoreawc
bedzie przestrzegapraw patentowych, w peni odpowiedzialny za wyiesie wszelkich wymagaprawnych
odnasnie wykorzystania opatentowanych agizex lub metod, hdzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach przedstawigj kopie i inne odnine dokumenty.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakrelonych w obowazujacych przepisach
prawa nie podlegajodrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, @hdwca winien uzyskaod odnénych wladz na swoj
koszt. Razem z harmonogramem rob6t wgei 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien ghaiey¢
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolgymaganych do rozpoeezia i zakdiczenia rob6t zgodnie z
harmonogramem. Wykonawca winien dostosowia do wymagé tych zezwolé w petni umdliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.13. Przebudowa urgdzen koliduj acych.

Przebudow urzadzer naley wykona pod nadzorem i wyszczegdiniw uzgodnieniu z izytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréwsesieieli urzadzeh w trakcie ich przebudowy i budowy.



1.5.14. Tablica informacyjna i pamatkowa.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstale miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjm zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, &ctsenformacji zatwierdzosm przez
Inspektora Nadzoru,

» tablice pamitkowa 0 wymiarach 2,5 x 2,0 m, z ti@a informacji zatwierdzos przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i detann tablic informacyjnych i pamtkowej jest

uwzgkdniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjnedlp przez Wykonawe utrzymywane w dobrym

stanie przez caly okres realizacji robét a po mkaiczeniu zdemontowane.

Po zakdéczeniu robot, lecz przed odbiorem fAkowym robdot Wykonawca wykona i zainstaluje tadlic

pamatkowa w miejscu ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnyohaz ich demonta&m (po zakéczeniu realizacji Robot)

oraz wykonania i zainstalowania tablicy patkowej nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje size s

wliczone w cen kontraktove.

1.5.15. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosfrycznych.

Ochrona robo6t przed wszelkim negatywnym wplywemumidw atmosferycznych nadg do Wykonawcy i
przyjmuje sg, ze jest wliczona w cenkontraktovs.

1.5.16. Zgodné¢ Robo6t z Dokumentacy Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczmazoinne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @hojednym z nich $
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catekaimentac;ji.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihi Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmigoprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonan®bBy i dostarczone materiatyedya zgodne z
Dokumentacj Projektows ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiahgda niezwlocznie zagpione innymi, a
reoboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych rob6t nie otomo warunkéw technicznych wykonania i odbioru robialery

je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru rob6t budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 uok

1.5.17. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktére spethimajp
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalbobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornpriepisbw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane mnoilinprzepisy § paistwowe lub odnosz sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevag@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.zfée pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawe przediaone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykamvcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodegyjn
budowlan dokumentag powykonawca, sporadzory w 6 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentpowykonawczej nie podlega adimej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cern kontraktova.

1.5.19. Wykopaliska.

Zamawiajcy zapewni na wtasny koszt nadzor archeologiczmygrawadzonymi robotami.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmielowy lzda uwazane za wilasng Zamawiajcego a
Wykonawca zobowazany jest powiadondio ich odkryciu prowadzego nadzér archeologiczny, Inspektora



Nadzoru i posipowa: zgodnie z ich poleceniami. zii w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodniendamawiagcym i Wykonawe ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktdr nalery zwiekszy cere kontraktows.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatyzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca usgzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodni®mwem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byvyposaone w:

» zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodrobowizujacymi przepisami prawa,

» zaplecze na narady, ktore po#uie6 os6b,

» telefon (dopuszczagtelefon komaérkowy).

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona rasny koszt w obecroi Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wy&ena rozliczy si z pobranej energii elektryczne;j.
Podhczenie do sieci wodoggowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obdchdnspektora Nadzoru
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego pratiika Wykonawca rozliczy siz pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegajdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze s wliczone w cea kontraktova.

2. MATERIALY.
2.1.7Zr6dta szukania materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzyistarjakichkolwiek materialtéw przeznaczonych do rob6
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafiyezproponowanegarédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednieiadectwa dopuszczenia do stosowania sulladectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priegpektora Nadzoru. Wszelkie materialy planowane
do wykorzystanie muazodpowiadé przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o waach budowlanych
wraz z z wydanymi na jej podstawie przepisami wyk@ozymi.

Zatwierdzenie materiatéw z daneguddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danedgoddta
uzyskaj, zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb agty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobot.
Kopie dokumentow zwzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatagdatprzekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow.

Materiaty mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sgemmia zgodriei stosowanych
materiatow z wymaganiami. Probki materiatow mdxy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wynik
tych kontroli kkdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wytwérnie materiatdbw mog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjvytworni beda zachowane nagiujace
warunki:
Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewnicn wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
Inspektor Nadzoruduzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdérni, gdzie
odbywa st produkcja materiatéw przeznaczonych do realizéojitraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzasii lhspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych rob6t,znte dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie deka przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyiciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.



Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane mateli@ czasu gdy dila one potrzebne do robét bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs $akas¢ | wtasciwosci do robét i byly dosfpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasawaftadowania &da zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadztub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektbhiadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni
przed uyciem materiatu albo w okresie dBrym jeli bedzie to wymagane dla batigrowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodaaferiatu nie mge by p&niej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzce z rozbiérki.
Kostka brukowa pochodea z rozbiérki podlega ponownemu wykorzystaniu.

Natomiast wszelkie materiaty pochade z rozbiérek podlegajusuneciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy. W ramach wywozu materiatow pochgmzh z rozbiérki przewiduje sitransport w promieniu do
12 km.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustate takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba dajnc¢ sprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami oklaymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniamspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym zadaniem. Sgrbedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzkopie dokumentéw
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do uytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisamielle
dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwo$¢é wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswoim zamiarze wyboru i uzyska akcepgapjzed
uzyciem sprztu.

Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru niezedy pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopusagzo

Wszelkie koszty zwizane z pragcsprztu, w tym z jego wynagiem nie podlegajodrebnej wycenie i przyjmuje
sie, ze s ujete w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dilzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznychwskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadag warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzeds bsunéte z terenu
budowy. Wykonawca daizie usuwé na bigaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowade jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadhrdau budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofireeodpowiednim Zamdem lub Dyrekg Drég celem
unikniecia konfliktdw z mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwiazane z transportem nie podlegagrebnej wycenie i przyjmuje sj ze 1 ujete w cenie
kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materialtdw wykonywanych robét, za ich zgoédh@ dokumentaaqj projektova, wymaganiami STS, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakiio za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw ratgidnie z

wymiarami i radnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai psmie przez Inspektora



Nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wyznaczaniu robét zostan
jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora dtadzie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziadnbza ich
dokfadnaé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéhdt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentajjgktowej i ST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada materiatéw, roboét, rozrzuty wysgiujace
przy produkcji i przy badaniach wplywae na rozwaam kweste. Polecenia Inspektora Nadzorwgdb
wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymanmizez wykonawg pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru programu
zapewnienia jak&ei, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykoaaobdt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaraniog wykonanie robo6t zgodnie z Dokumeniadprojektova, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez IngmekNadzoru.
Program zapewnienia jako bedzie zawiera :

a) cze$¢ 0golm OpiSupca :
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sfio@rowadzenia robot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposo6b zapewnienia bhp,
wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakd terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,
system (sposéb i procedluproponowanej kontroli sterowania jakt wykonywanych robét,
sposéb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fermprzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdlow dla kazdego asortymentu robét :

» wykaz maszyn i uwglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i iléci srodkdw transportu oraz uydzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

» sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przeditith wiasciwosci w czasie transportu,

» spos6b i procedarpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

» sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do
pobierania prébek i badanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0 mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatébw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okrelone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dlwee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjesit konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.
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6.2. Zasady kontroli jakdsci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt i jaké¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia. Przed zatwierdzeniem systemu



kontroli Inspektor Nadzoru nie zaadat od wykonawcy przeprowadzania bada celu przedstawieniage
poziom ich wykonania jest zadowajey. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz
robét z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostardmgpektorowi Nadzoruswiadectwa, ze wszystkie
stosowane urglzenia i spret posiadaj wazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm okééjacych
procedury bada Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem lfadasateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania:th przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przysipieniem do pomiaréw lub basldVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania Wykonawca przedstawi néngie ich wyniki

do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami b@agak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadm.

6.5. Atesty jakdci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem baflgakaosci materiatow przez Wykonawg Inspektor Nadzoru mie dopgci¢ do wycia
materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich petr, zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob&dhie
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe gola posiadd atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez wykonagvinspektorowi
Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawg
w okresie od rozpoegzia robét do odbioru kawowego. Odpowiedzialdé za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy weidziku budowy bda
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpiesgiva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz steiska stizbowego.

Zapisy leda czytelne, w poradku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa :

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

> dat przekazania przez Wykonawrojektu organizacji robét, planu bezpiegzimva i ochrony
zdrowia, programu zapewnienia jgkoi harmonogramu,
terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
przebieg robét, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywaanbét na polecenie Inspektora Nadzoru,
daty zgtoszenia do odbioru robét zanikgich, ulegajcych zakryciu, zgtoszenia robét do odbioréw
czesciowych i kaacowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robot,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie amgkwvania rob6t, mage wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wyniaggnikajacych z warunkéw klimatycznych,
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych prgedakdiczeniu realizacji robot,
dane dotycze sposobu wykonywania zabezpigcrabot,
dane na temat sposobow zapewnienia bezpistaa i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotycrce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki bada podaniem kto je
przeprowadzit,
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» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli di@eiem kto je przeprowadzit,
» szczeg6towy wykaz wszelkich #ioowych i jakaciowych czsci robét w tym dostarczonych i
uzytych dostaw,

» inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglabprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowaniaesiinstrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziearfikidowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prgya lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania.dProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

2) Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego elementu robot.
Obmiar wykonywanych robét przeprowadza @i sposéb ceigly w jednostkach przgtych w wycenionym
przedmiarze i wpisuje sido kskgi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne any,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustale

Korespondencja na budowie.
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4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu gostm dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgliu na zyczenie zamawiafego. Rda odpowiednio zabezpieczone. Zaguie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego nhtgiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc

Wykonawca zobowizany jest do:

a) aktualizacji naadanie Zamawiajcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) przygotowania i przekazania instrukcji obstulieitu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na rdziego
przeprowadzenia.

Roboty mana uzné za wykonane pod warunkienie wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikabjaechnicznych, a ich 6 podaje si w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchogm w sklad umowy. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Mado zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiasuwpisywane do kgi obmiaru i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolviilgki lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych
w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegolowgpecyfikacjach technicznych nie zwalnia wykomawc
od obowizku wykonania wszystkich robét. @ne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora
Nadzoru.

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z dokfadnécia do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczonadulzie na podstawie pomierzonych dhggow [m?] z doktadnécia do dwéch miejsc po
przecinku.

Obijetosé liczona kkdzie na podstawie pomierzonych didgiooraz grubéci w [m® z doktadndcia do dwéch
miejsc po przecinku.

llosci elementdw liczonedula w szt. lub kompletach.



Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etmgsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice obmiaru
lub dohczone do niej w formie zatznika. W razie braku miejsca szkice mogy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksizki obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z &igprem Nadzoru.
Jednostki obmiarowe nadg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robo6t (przedmiareb®th

Spos6b obmierzania poszczegoélnych robotayatezyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robét).

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabét i dostarczone przez
wykonawe, musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzorueldeirzadzenia te lub spex wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane
przez wykonawe w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z g¢totliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
mieskcznych platnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, gldaym w umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawei Inspektora Nadzoru.

Obmiary leda takze przeprowadzone przede$ziowym i koacowym odbiorem robét, a tak w przypadku
wystapienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robé6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdbezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji techniazny roboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu.

c¢) odbiorowi kacowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej ocenies$dbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbiér rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogollnego pospu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoraz kierownik rob6t. Gotowéd danej
czesci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpiseto dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiédxie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzorntzasie odbioruze wystpuja odchylenia od przgych
wymaga i innych wczéniejszych poleag Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkdmiyyb podejmuje
decyzje dotycace zmian i korekt. W wyikowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokongittcen z
wynagrodzenia.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego robét
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze tfamwym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot.
8.4.1. Zasady odbioru koowego robét.

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobdt w odniesieniu do ich #oi, jakadsci i
wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kacowego lkdzie stwierdzona przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z lepzznym powiadomieniem nadmiie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior kcowy robét naspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakenia robdt i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o goto¥a do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:



1. Zgodné¢ wykonania rob6t z obowkujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technigzrejw
szczegOlnéci z:
a) Umova,
b) Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia,
¢) Specyfikagj techniczi wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budoyy
e) Ofert Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zaadsagh i tych, ktére ulegty zakryciu,

3. Zgodnd¢ jakasci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatléw budamwich z obowizujacymi w tym
zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegezpiykonawe do odbioru kécowego operatu,
zawierajicego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustaywge prawidtowé¢ i kompletnd¢ oraz
dopuszczenie operatu do odbiort&owego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwatdjch na kécowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveigo w obecniei Inspektora Nadzoru i

kierownika budowy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalciowej na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikéw badiai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentacja
projektows i SST.

W toku odbioru kécowego robot komisja zapozna i realizacj ustalés przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikapcych i ulegajcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania rolbupetniagcych i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbngobot poprawkowych lub robét uzupetamjch
komisja przerwie swoje czyngd i ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komigje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatgepjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma

wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu phlEzéstwa wytkowania Komisja dokona patren
oceniajc pomniejszona warfé6 wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagparzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robdt jest protokdt odbioru i@pwego robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru kicowego kierownik budowy jest
zobowizany przygotowéanastpujace dokumenty :
> Dokumentag projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.

> Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdwowy i ewentualnie uzupetnige Ilub
zamienne).

» Dziennik budowy i Ksizke obmiaréw (oryginat).

> wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baslazgodnie z SST.

» deklaracje zgodrici lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaragych oraz protokoty odbioru i przekazania,

» geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia

> kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzacji powykonawczej,

> oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ustrawa Budowlanego,

> inne dokumenty wymagane przez Zamaggego wynikajce z dokumentdéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do

odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugowyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdét.

Wszystkie zaradzone przez Komigj roboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy

Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfdtrawizanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kécowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbigmgwarancyjny &dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwajlieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,Odbiéadawy robét.
Zasady odbioru kicowego robét”.

Odbiér pogwarancyjny powinien odbgie nie p&niej niz na 28 dni przed zakozeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.



Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
Podstaw ptatnagci za wykonane robotyasceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawa jednostki
obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji direaru roboét.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowyclkdlp uwzgkdniac wszystkie czynnixi, wymagania i badania
sktadajice st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekigw
Ceny jednostkowe robdtba obejmowa:
» robocizr bezpdredna,
> warta¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzeniangportu
> wartg¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna teren budowy i z
powrotem, monta i demonta na stanowisku pracy, koszty najmu, wypczenia, odbiorow
technicznych, kosztéw bafl@kresowych, legalizacji i innych),
» koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru [ laboratorium, koszty  udzenia i eksploatacji zaplecza  budowy
(w tym energii i wody, budowy drdg dojazdowych jifkoszty dotycgce oznakowania Robét, wydatki
dotyczice bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarge placéw, ekspertyzy dotygee
wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty azhrzprzedsibiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanieiidpspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
opfaty za zajcie pasa drogowego, opfaty za wykonanie tablicrmBcyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzygeych jak koszty w zakresie rusztofivitp., koszty wywozu i utylizacji
materiatow pochodgcych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,
> zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym
» podatki obliczane zgodnie z obawiljacymi przepisami,
> niezlzdne optaty, midzy innymi: opfaty zwizane z utylizagj odpaddw, optaty za zgjia pasa
drogowego, opfaty za dokumentacje organizacji ruzhmiennego, optaty za obstugeologicza,
geodezyjn i archeologicza, optaty za wiczenia do sieci, optaty zwdane z odszkodowaniami za
ZajecCia gruntu i inne,
» inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szg#owych.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST.

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogdlnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione veagotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuje nie okte szczegdélowymi ST:
uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedninsiyitucjami projektu organizacji ruchu na czas triaan
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspedivi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@é wynikajacych z posipu roboét, optaty/dziemwy terenu, w tym: oplaty za zaje pasa drogowego,
optaty za wbudowanie wdzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla $eilaieli za czasowe z&gie
nieruchomeci, przebudow urzadzex obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

» utrzymanie ptynngi ruchu publicznego,

> biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie mézinym, umaliwiajacym ruch kotowy i

pieszy zgodnie z obowiujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

» usunécie wbudowanych materiatow i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i @gstkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wkigistwymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.



Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowazujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mmma dopuci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musne by w tym
miejscu wyranie okr&lone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przezdzdapastwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, &t& w jakikolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ngghut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneD{#. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 zzpdejszymi
Zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkOow technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr,7poz. 690 z
pézniejszymi zmianami).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czykcio geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz3)3

4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieniakodiv budowlanych (Dz. U. z 1998, Nr 126,
poz. 839).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., 108, poz. 953 z piejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r., Nr 288z. 2497).

9. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 16%z. 1650 z pfiejszymi
Zmianami)



ILUMINACJA SWIETLNA WYBRANYCH ELEMENTOW
ARCHITEKTONICZNYCH PARKU ZDROJOWEGO W RAMACH
Il ETAPU REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU
ZDROJOWEGO W KUDOWIE ZDROJU

dziatki nr 32/12 1 27/10

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-1.0

Instalacje elektroenergetyczne -Oswietlenie iluminacyjne

SPIS TRESCI:

1. SST 1.1.- CPV-45315300-1 - Energetyczne linie kablowe zasilajace
2. SST 1.2 - CPV-45316100-6 - Instalowanie opraw i urzadzen oswietlenia iluminacyjnego

Sporzadzi.'



SZCZEGOLOWE SPCYFIKACJE TECHNICZNE
SST 1.1.
ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE

(Kod CPV 45315300-1)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
» ILUMINACJA SWIETLNA WYBRANYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH PARK U ZDROJOWEGO W
RAMACH IIl ETAPU REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU ZzD ROJOWEGO W KUDOWIE ZDROJU
dziatki nr 32/12 i 27/10”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
instalowaniem linii kablowych zasilajacych oswietlenie iluminacyjne wybranych elementéw architektonicznych Parku
Zdrojowego w Kudowie Zdroju.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

ZAKRES ROBOT:

1.3.1. LINIE KABLOWE ZASILANIA OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO

« Linie kablowe zasilajace urzgdzenia o$wietlenia iluminacyjnego projektuje sie wykona¢ kablami
typu YKYZzo 3x2,5 mm2 o izolacji 1,0 kV. Natomiast linie sterownicze kablami YKSY 7x1 mm2 .

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
- ukfadaniem kabli w ziemi, rurach ostonowych oraz w budynkach,

- montazem muf i glowic kablowych,

- montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli,

wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, trasowaniem linii , robotami ziemnymi , przygotowaniem podfoza i
robotami towarzyszacymi.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczeg6lnosci roboty ziemne,
murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentaciji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany element linii
energetycznej do eksploatacji.

1.5.  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;.
Kabel sygnalizacyjny - przewéd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,

kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytlowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli potaczonych
réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sa na wspolnej trasie, taczac zaciski dwoch urzadzen
elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedna lub wiecej linii kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sie lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym
lub droga komunikacyjna jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.



Studzienka kablowa - przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, utatwiajaca przeciaganie i
faczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.
Blok kablowy - ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.
Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napigcie pomiedzy
zylg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U-napiecie miedzy przewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV,
12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje sie kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej.
llo$¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm2
(praktycznie od 4 mm2).

Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV - ilo$¢ zyj od 2 do 75, przekroje
znamionowe od (064) 0,75 do 10 mm2 .

Zyta robocza - izolowana zyla wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do przesytania
energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czes$¢
przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, zlozona z
wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach
ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej
16 mm2.

Zyly wielodrutowe zapewniajg wieksza elastyczno$é kabla, sg jednak drozsze. Sploty poszczegdinych wigzek,
zawierajacych po kilka zyt splatane sg we wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne
posiadajg w swej budowie dodatkowo zyte licznikowa (brgzowa) i kierunkowa (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i
liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,z0" - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-zoltg izolacji, bezwzglednie
wymagana przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej. Lgczy metalowe czesci
przewodzace

- dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére mogg przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzace

obcych instalacji elektrycznych, gtéwna szyne (zacisk) uziemiajacq i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach

na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekréj zyly nie musi by¢ identyczny z

przekrojem roboczym kabla (np. dla zyly roboczej do 50 mm2 - przekréj zyty ochronnej minimum 16 mm2 , natomiast

powyzej 95 mm2 - minimum 50 mm2).

Zyta powrotna (stara nazwa ,ochronna”) - wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z

tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6 kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub

tasmy miedziane), wspotosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego sie na izolacji zyty lub w

$rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradéw zwarciowych i wyréwnawczych (pradéw zaktéceniowych) w uktadzie

wielofazowym.

Zyta probiercza ,zp* - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowengle

roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizaciji, obstugi urzadzenia elektrycznego. Stosowana gtéwnie dla kabli

jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm2 , w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5

mm2 .

Zyla neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu
ochronno-neutralnego PEN. Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla
przekrojow roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Gtlowica kablowa - osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajgcych ich poditgczenie do innego

elementu instalacji elektrycznej.

Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu zapewnienie

mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych,

- montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

- odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
~Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spekiania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).



2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania og6lne"
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajagce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym,

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementdéw linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych
zawierajg opracowania typizacyjne - szczeg6lnie albumy producentéw lub specjalizujacych sie w tym zakresie biur
naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i uktady

a) lzolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.
Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem elektroizolacyjnym, dla
polepszenia whasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia izolacji, Syciwa mogag by¢ Sciekajace (dla

kabli uktadanych standardowo) lub nie $ciekajace (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) -kable te
dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

b) Powloka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocia, szkodliwymi zwigzkami
chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym $rodowisku. Stosuje sie powtoki
metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z tasm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze
zastosowanie znajdujg kable z powloka z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwiekszonej odpornosci na
dziatanie ognia-klasa ich ognioodpornosci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE1BO/EQ0 0,6/1 kV.

C
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Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powloka, w celu ograniczenia mozliwosci
jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypelnienie stosuje sie: papier, tworzywa sztuczne, materiaty
wiéknopochodne nasycone olejami.

d) Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub tasm stalowych
zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powtoki kabla.

e) Oslona zewnetrzna - (warstwa wytloczona lub zewnetrzny obwoj) chroni kabel przed szkodliwym wplywem
czynnikéw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materiatdw wiéknopochodnych, pokrytych warstwa polewy
ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

f)  Oznaczenia kabli - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania
kabli, réznigce sie miedzy sobg symbolika, zwykle zbiezne z zawartoscig informacji o danym kablu np. polskie
oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HOSW-F. W opisie symbolami zawarte sg najczesciej
dane na temat: materiatu zyt, typu izolacji, ochronnosci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu sie ogrnia), typu powtoki,
izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu zyt specjalnych itp,, za symbolem literowym umieszcza sie symbol
cyfrowy, zawierajacy dane o napieciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na koncu symbolu ilos$¢ i przekroj zyt.

2.2.2. Osprzet kablowy - mufy i glowice

Stuza do potaczen i zakonczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie niezmienionych wtasciwosci uzytkowych kabla
oraz uniemozliwiajac przenikanie wilgoci do wnetrza kabla.

Mufy kablowe wykonywane sa jako przelotowe lub odgatezne (tréjnikowe), glowice kablowe jako wnetrzowe i
napowietrzne; dla prawidtowego ich montazu opracowano ,karty montazowe", oddzielnie dla kazdego z rodzajow
osprzetu.

~Karty montazowe" zostaly usystematyzowane wg metody zakonczenia lub potaczenia kabli:

- Zakonczenia bezgtowicowe - stosowane dla wnetrzowych zakonczenh kabli na napiecie do 1 kV i napowietrznych do
3,6/6 kV, pod warunkiem nietgczenia w mufie z kablami o izolacji papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem
wody i skroplin.

- Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacje - przeznaczony dla ztaczy na niskie i $rednie napiecia, wykonywanych na
kablach o izolacji papierowej i polwinitowej, W skiad osprzetu tradycyjnego wchodza;:

¢ Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne, aluminiowe lub inne),
« |zolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do ochrony przed oddziatywaniem



wplywow atmosferycznych przy gtowicach napowietrznych,
Srodki ochrony przed wilgocia np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,
« Papier izolacyjny do odtwarzania izolacji przy ztgczu.

Osprzet z taSm - stosowany gtéwnie dla kabli YHAKXS na napiecia znamionowe 15-20 kV, o izolacji z tworzyw
sztucznych - polietylenowe;j.

Wyréznia sie nastepujace typy tasm:

v
M

Pétprzewodzace, wykonane jako samoprzylepne, stuza do likwidacji i tagodzenia ostrych elementéw czesci
przewodzacej (metalowe ztgczki, koncowki, ekrany lub elementy o nieregularnych ksztattach),

Sterujace, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do regulacji pola elektrycznego przy krawedziach, po usunieciu
ekranu kabla na napiecie powyzej 6 kV

» lzolacyjne - wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuzg do odtwarzania izolacji kabla. Tasmy przylepne,
stosowane jako izolacja lub ochrona przed wilgocig kabli na napiecie do 1 kV.

- Osprzet z zywic chemoutwardzalnych - przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z tworzyw sztucznych na napiecie
znamionowe 1-10 kV. Montazu dokonuje sie metodg odlewania kadtubéw z zywicy epoksydowej w formie rozbieralnej
(wielokrotnego uzytku) lub nierozbieralnej.

- Osprzet z materiatéw termokurczliwych i zimnokurczliwych - przeznaczony do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na
napiecie znamionowe do 1 kV dla materiatéw termokurczliwych i do 6 kV dla materiatdbw zimnokurczliwych. Do
produkcji osprzetu wykorzystuje sie tworzywa sztuczne usieciowane, posiadajgce wilasnos¢ odksztatcalnosci
powrotnej (pamiec¢ ksztattu) po podgrzaniu lub po ochtodzeniu.

- Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne - przeznaczony do dokonywania pofaczen lub zakorczen
kabli, z pominieciem wad innych typéw osprzetu lub w sposéb nietypowy np, réznych typéw kabli.

2.3. Podstawowe materiaty dla linii kablowych o swietlenia iluminacyjnego
a) rury ostonowe gietkie DVK fi 75

b) kable YKY 3x2,5 mm2

c) kable YKSY 7x1,0 mm2

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne"
4.2. Transport materiatdw

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac¢ ostroznosé¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatow do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli
nawinietych na bebny; -15*C oraz-5*C dla zwinietych w ,6semke" odcinkow.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania materiatow w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Informacje szczegétowe

5.1.1. LINIE KABLOWE ZASILANIA OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO
- Linie kablowa zasilajgca oswietlania boisk projektuje sie wykona¢ kablami typu YKYzo o Izolacji 1,0 kV.
- Kable nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszczego6lnych stupéw — w przypadku zasilania
urzadzen os$wietlenia iluminacyjnego z istniejacych stupéw oswietlenia parkowego
Wprowadzenie kabli do tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie.

Roboty ziemne z uwagi na infrastrukture i drzewa wykonywac¢ nalezy recznie.

5.1.2. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE UKt ADANIA LINU KABLOWYCH
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. na
warstwie piasku o grubosci 10 cm lub bezposrednio na dnie Wg/kopu, jezeli grunt jest piaszczysty. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz5" C.
Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego $rednica.

¢ Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m
Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi i elementami wyposazenia podziemnego kable nalezy ostania¢ za
pomoca rury ochronnej DVK75

¢ Kable w ostonach zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25 cm.




Wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.
Po utozeniu folii rowy kablowe zasypac¢ a grunt zagesci¢. Nadmiar ziemi usuna¢ i odtworzy¢ nawierzchnie nad
wykopem do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowyeh zapaséw
eksploatacyjnych kabla.

W rejonie wystepowania drzew zalecane jest wykonanie rob6t ziemnych, zwigzane z ukltadaniem

kabli, recznie. W pozostatych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie prac mechanicznie.

5.2.  Informacje ogodlne - Uktadanie kabli
Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuije:

wyznaczenie trasy linii kablowej,

wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiane gruntu w
przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

uktadanie kabli w rowach i wykopach,

ukfadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

utozenie folii oznaczeniowej,

zasypanie rowéw i wykopéw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe;

1.

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé¢ uprawniony geodeta, lub za zgoda inwestora - wykonawca
robét, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczaja wbijane w grunt
paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczes$nie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposob, aby zachowac¢
odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od
fundamentéw budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnacych drzew, itp. Szczeg6towe wartosci odlegtosci
kabli od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienstwo do wykopéw wykonywanych przy robotach liniowy dla instalacji

sanitarnych nalezy przyja¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: ,Roboty ziemne przy wykonywaniu
wykopow liniowych pod rurociagi w gruntach kat. I-1V.

. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie

nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegélng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia W tym celu, przy
zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokonaé¢ przekopéw prébnych na gtebokos$¢ wiekszg od projektowanego dna
wykopu i o dlugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczag
wykopow prowadzonych przy istniejacych budynkach i budowlach.

Szerokos$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢
mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Glebokos¢é minimalna ukladania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia
znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz $rednice kabla wykop jest kilkanascie
centymetrow gtebszy):

- 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia, zwigzanego z ruchem
drogowym,

70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,
- 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, ukladanych poza terenami rolniczymi,
- 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,
100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST ,Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne" kod CPV 45111200.

Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych (rury ochronne lub
bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokona¢ utozenia oston bez koniecznosci
rozbiérki drogi, toru lub ulicy, stosujac technologie podkopéw i przeciskéw. Podkopy wykonuje sie specjalnymi
topatami, ktére posiadaja zmniejszong powierzchnie roboczg oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania.
Przeciski wykonuje sie specjalnie do tego celu przystosowanymi urzadzeniami.

Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm -dopuszcza sie pominiecie
podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta
wieksza 0 1-3% ad dtugosci wykopu. Zasada jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym
odlegto$¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25
cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zakladu przemystowego dopuszcza sie warstwowe
ukfadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami
np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia rob6t naprawczych nalezy przewidzieé¢
ukfadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub podigczenie kabla (mufy, ztagcza
kablowego, stacji transformatorowej itp.),



- Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
b) przesuwanie kabla na rolkach

mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujacego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa lub
skrzyniowy samochdd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnéw),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w ciggarke i zurawik,
zesp6t rolek i zasilanie ich napedéw poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli przeno$nych, stojaki do
bebnoéw),

c) przy pomocy ciagarki (tzw. uciag czotowy) - podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy rolek
napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyly i ponczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen
kabla wciagarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej wartos¢ dopuszczalng wyznacza sie
w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

Zasypanie nastepna warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym
ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),
Ulozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajacej przysypany
warstwa piasku kabel, Kolory folii uzywanych do oznaczenh wskazuja napiecie znamionowe kabla; niebieska do 1 kV
i czerwona powyzej 1 kV.

Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable ukltadane w miejscach, gdzie sg szczeg6lnie narazone na uszkodzenia, chroni sie poprzez ostony kablowe z
rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych tub gietkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach
betonowych. Instalacje ostonowe diuzsze niz 60 m lub posiadajace rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii
kablowej wyposaza sie w studnie kablowe. Studnie zelbetowe sa najpopularniejsze i posiadajg wymiary minimalne
800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wiaz lub przykrycie z plyty betonowej lub
zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazéw jakie moga sie zebra¢ w
studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 $rednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm.
Zasada jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w
przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowg, zestawu kabli sygnalizacyjnych
podigczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego
urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelni¢, szczegoélnie kiedy nastepuje
przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub specjalne
materialy izolujgce, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna
wykonywa¢ przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje konieczno$¢ wykonania oston kablowych na utozonych
wczesniej kablach tub ich odcinkach - wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaly kablowe wykonuje sie jako element przykrywany na catej dugosci ptytami, prowadzony w podiodze lub w
ziemi a takze w stropie lub w $cianie budynku albo budowli. Szczegdlng formg tej technologii uktadania kabli jest
prowadzenie linii kablowej pod podtoga podniesiong lub techniczng np. w korytach kablowych prefabrykowanych.
Przykrycie kanatu moze by¢ zdejmowane catkowicie lub odcinkowo. Kanaly nie sg przystosowane do poruszania sie
obstugi w jego wnetrzu, natomiast powinny by¢ podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia pozarowe (grodzie).
Grodzie nalezy wykonywac¢ jesli dlugo$¢ kanatu przekracza 50 m, najprostsza grodzig moze byé warstwa piasku o
grubosci 1 m, obmurowana obustronnie cegla. Tunele kablowe pozwalajg na poruszanie sie wewnatrz obstugi.
Wygrodzenia pozarowe w formie $cian ceramicznych lub plyt gipsowo-kartonowych izolowanych wewnatrz
materiatami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje sie co 100 m ditugosci tunelu. Jesli strefy pozarowe
nie przekraczajg 50 m wystarczy otwoér przetazowy (bez drzwi). Kanaly i tunele kablowe powinny byé budowane z
materiatdbw niepalnych, maksymalnie ogranicza¢ wnikanie wody i wilgoci do wnetrza, posiada¢ system
odprowadzania wody $ciekowej i kondensacyjnej oraz system przewietrzania, jednoczesnie umozliwia¢ swobodny
dostep do kabli w czasie ich uktadania, kontroli lub wymiany. Wysoko$¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szeroko$¢
komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W kanatach i tunelach uktada¢ mozna kable o powtoce:

- ofowianej,

- aluminiowej z ostong przeciwkorozyjng trudno palng lub bez niej, jesli srodowisko nie jest niszczace dla
aluminium i powtoka nie jest wykorzystywana jako zyta ochronna,

- z tworzyw sztucznych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegto$ci pomiedzy
kablami, innymi rurociggami, scianami | dnem. Wazne jest zachowanie rozdziatu w grupach napie¢ znamionowych
kabli i montaz poszczegélnych typéw na wydzielonych wspornikach np. wspornik SN, koryto nn, kable
sygnalizacyjne, itp. Wyjatek stanowig zestawy kabli jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowa, zestawy kabli
sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych
podiaczonych do jednego urzadzenia, stanowigcych tory jednej linii wielofazowej i zasilajgce instalacje
os$wietleniowa, ktére moga sie stykac¢. Uktadanie kabli moze odbywa¢ sie sposobem recznym lub mechanicznie. Do
ukfadania kabli stuzg wsporniki tub drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt 2.1.4. Odlegtosci
minimalne pomiedzy sasiednimi mocowania kabli uktadanych na pochylosciach wynosza od 40 do 150 cm, w
zaleznosci od kata ukfadania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza nalezy mocowaé przy uzyciu uchwytow z
elastycznymi (miekkimi) wkladkami i szerokosci co najmniej réwnej srednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec
uszkodzeniom powtok izolacyjnych.

Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronng wiéknistg, uktada sie bezposrednio na $cianach iub
sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach -niektére
sposoby uktadania oméwiono w pozycjach poprzednich.



5.3

Szczegoblng uwage nalezy zwr6ci¢ przy przejsciach kabli przez $ciany i stropy z zastosowaniem przepustéw
kablowych. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach szczegélnych np. izolacja od zracych oparéw,
p-pozarowa przy przejsciu pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen
zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny byé oddzielne dla kazdego kabla, réwniez jednozytowego.
Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki spos6b, aby minimalne odlegtosci pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla
kabli na napiecie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napiecie powyzej 1 kv. Odlegtosci minimalne od
rurociggébw podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150 cm. Jes$li nie mozna spetni¢ warunkéw minimalnej
odlegtosci, podanych w normie jw., halezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych
montaz muf i gtowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

1.

Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ
uprawniony, w czasie tego samego dnia.

Stosowany osprzet powinien byé nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne zastosowanie
osprzetu pochodzacego z demontazu.

Osprzet powinien by¢é montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w najblizszym
sgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywaé potgczenia glowic kablowych na poziomie terenu, a
nastepnie umieszczac¢ je na wymaganej wysokosci, na stupie.

Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach ogélnodostepnych powinny
znajdowac sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

Przy montazu zestawu muf na kablach jednozylowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy montowac z
przesunieciem odpowiadajgcym dtugosci mufy +m min. 1 m,

oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1.

6.

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikéw powinno ulatwia¢ prace pracownikom dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy
oznaczniki montowaé: na koncach i tukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i glowice) oraz w miejscach
charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej
utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.
Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane:

uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, rok

utozenia kabla,

symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej normy, -
znak fazy (przy kablach jednozytowych),

. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych z literg K"
oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania,
zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie podobnie oznacza¢ miejsca
montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M". Miejsce zainstalowania muf mozna takze
oznacza¢ na budynkach lub innych trwalych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na
wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2.

6.3.

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jestw PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych
na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakoscii zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy
oraz bhp,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen s$rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw
budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w

normie PN-IEC 60364-6-61:2000.



6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania og6lne"

7.2.  Szczeg6lowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalaciji linii kablowych

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentaciji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpi., kg, t,
- dla kabli: km, m lub kpi.,
- dla osprzetu linii: szt., kpi.,

- dlarob6t ziemnych: m .

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robdt montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamoOwienia, mozna ustali¢ inne szczeg6lowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegolnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robét jak np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine"

8.2, Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
- kanaly kablowe, bloki, rury ostonowe,
- montaz koryt, drabinek, wspornikéw,
- podsypki i zasypki.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidlowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,
- wykonanie wykopow, jakos$¢ i prawidtowo$¢ wykonania fundamentow.
8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1 998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7.

9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych rob6t obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych -umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robo6t,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t
na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztdéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST robét w zakresie rob6t instalaciji
elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesylanie i rozdzielanie energii elektrycznej -
Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie.
PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U)

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie.
PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu.
PN-EN 60439-1:2003/A1:2006

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu.
PN-IEC 60466:2000

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecia znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wiacznie.
PN-EN 62271-200:2005 (U)

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych

badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30
kV. Postanowienia ogélne.

PN-90/E-06401.02
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Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30
kV. Polaczenia i zakonczenia zyt.

PN-90/E-«6401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30
kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30
kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,5/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30
kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym
30 kV. Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 W.

PN-EN 61330:2001

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 1.2.
CPV-45316100-6

Instalowanie opraw i urzadzenh os$wietlenia iluminacyjnego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
montazem opraw i rozdzielnicy oswietlenia iluminacyjnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna {SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jwg. pt .1.1

1.3. Zakres Robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robét obejmujacych wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu montaz opraw i urzadzen o$wietlenia iluminacyjnego.

1,3.1. MONTAZ OPRAW | POF ACZENIA ELEKTRYCZNE

¢ Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy poditaczy¢ do sieci | sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Nalezy réwniez sprawdzi¢ jej ukompletowanie.
Oprawy nalezy mocowa¢ w spos6b wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 i Ill strefy wiatrowe;j.

¢ Kazdemu obwodowi opraw powinno odpowiada¢ osobne zabezpieczenia.

* Kable zasilajgce i w/w potaczenie wprowadzi¢ do stupa przez otwér w fundamencie.

1.3.4 OPRAWY OSWIETLENIOW

*  lluminacja $wietlna wybranych elementéw architektonicznych Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju wykonana
bedzie za pomoca :
a) Teatr pod Blachg
- stupy niskie - opraw typu LED, liniowych, 12-to diodowych, waskostrumieniowych o barwie swiatla biatej
neutralnej, w wersji doziemnej IP 67, przelotowych,
- stupy wysokie — opraw typu LED, liniowych, 12-to diodowych, waskostrumieniowych o barwie $wiatta
bursztynowej, w wersji doziemnej IP 67, przelotowych,
- wnetrze ( przestrzen poddachowa) - opraw typu LED, liniowych, 24-to diodowych, szerokostrumieniowych
w wykonaniu RGB ( czerwony, zielony, niebieski), z mozliwoscig
dynamicznego sterowania barwami w wersji do zabudowy zewnetrznej
IP 66, przelotowych,
b)  Muszla Koncertowa:
- fasada muszli koncertowej - opraw typu LED, liniowych, 12-to diodowych, waskostrumieniowych o barwie
Swiatta bursztynowej, w wersji doziemnej IP 67, przelotowych
- wnetrze muszli koncertowej - opraw typu LED, liniowych, 24-to diodowych, szerokostrumieniowych
w wykonaniu RGB ( czerwony, zielony, niebieski), z mozliwoscig
dynamicznego sterowania barwami w wersji do zabudowy zewnetrznej
IP 66, przelotowych
c) Bramy (4 szt)
- opraw typu LED, liniowych, 12-to diodowych, waskostrumieniowych o barwie $wiatta
bursztynowej, w wersji doziemnej IP 67, przelotowych,
- opraw typy OW S-50 W z koszem szyszkowym, przezroczystym, z rastrem matym ze stali nierdzewnej
skierowanym w dét — zamiast istniejgcych opraw OW S-150 W,
d) Plac Centralny
- opraw typu LED , punktowych, z rozproszonym strumieniem $wiatla, o barwie $wiattg bursztynowej, w wersji
doziemnej IP 67
e) Fontanna
- lustro wody — oprawy typu LED, punktowe, tr6j diodowe, szerokostrumieniowe, w wykonaniu RGB ( czerwony,
zielony, niebieski) z mozliwos$cia dynamicznego sterowania barwami w wersji do zabudowy
podwodnej, IP 66, przelotowych
- strumien centralny, strumienie boczne - oprawy typu LED, punktowe, tréj diodowe, waskostrumieniowe, w
wykonaniu RGB ( czerwony, zielony, niebieski) z mozliwo$cig dynamicznego sterowania
barwami w wersji do zabudowy podwodnej, z mozliwoscig regulacji kierunku strumienia $wiatta,
IP 66, przelotowych.
f)  Buk czerwonolistny
- opraw ze zrodtami $wiattg typu metalohalogen, 70 W, szerokostrumieniowych, o barwie $wiattg biatej
neutralnej, z mozliwoscig sterowania strumieniem swietlnym, w wersji doziemnej, IP 67,
przelotowych
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Oprawy doziemne nalezy mocowac¢ zgodnie z DTR producenta do elementéw betonowych wcze$niej wylanych z betonu i
wypoziomowanych.

Oprawy zewnetrzne mocowac¢ do oryginalnych wspornikéw zamontowanych na dolnej pétce dwuteownika zwinczajacego
konstrukcje Teatru pod Blacha.

Po dokonaniu mocowan elementy mocujace zabezpieczy¢ przed korozjg wg wskazan dostawcy.

Kabel zasilajgce oprawy wprowadzi¢ przez dtawiki zgodnie z DTR producenta.

1,3.5. ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STERUJACA OSWIETLENIEM — Teatru pod Blachg i Muszli Koncertowej
* Tablica wykonana bedzie w oparciu o wykonang z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym, szafe
rozdzielcza ze zintegrowanym fundamentem , wyposazong w :
- wylacznik gtowny
- lampki optycznej sygnalizacji obecnosci napiecie
- ochronniki przeciw przepieciowe kl. B+C
- styczniki 1-bieg. w torach gtéwnych poszczeg6inych linii oswietleniowych
- sterowany radiowo 4-ro kanalowy system sterowania o$wietleniem .
- wylaczniki instalacyjne 1-bieg. zabezpieczajace zasilanie uktadéw sterujgcych
- sterownik oswietlenia iluminacyjnego
- przetacznik rodzaju sterowania oswietleniem iluminacyjnym,
- wylaczniki réznfcowo-pradowe z cztonem nadmiarowym (typu ,A"
- gniazda wtykowe 1-bieg. z bolcem ochronnym do montazu na szynie
- faczniki krzywkowe do zataczania o$wietlenia
1,3.5. ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STERUJACA OSWIETLENIEM — Fontanny
*  Tablica wykonana bedzie w oparciu o obudowe z tworzywa IP 67 wyposazong w:
- wylacznik gtowny
- lampki optycznej sygnalizacji obecnosci napiecie
- ochronniki przeciw przepieciowe kl. B+C
- styczniki 1-bieg. w torach gtéwnych poszczeg6inych linii oswietleniowych
- sterowany radiowo 4-ro kanalowy system sterowania o$wietleniem .
- wylaczniki instalacyjne 1-bieg. zabezpieczajace zasilanie uktadéw sterujgcych
- sterownik oswietlenia iluminacyjnego
- przetacznik rodzaju sterowania oswietleniem iluminacyjnym,
- wylaczniki réznfcowo-pradowe z cztonem nadmiarowym (typu ,A"
- gniazda wtykowe 1-bieg. z bolcem ochronnym do montazu na szynie
- faczniki krzywkowe do zataczania o$wietlenia

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na okreslonej wysokosci.
1.4.2. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietinego wysytanego przez zrédto $wiatta zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.
1.4.3. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.
1.4.4. Kabel - przew6d wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowa¢ nad i pod ziemia.
1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.
1.4.6. Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje o$wietleniowe.
1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu oswietlenia wg. niniejszej SST sa:
2.1.1. Oprawy oswietlenia iluminacyjnego

2.1.2. KABEL YKY zo 3x2,5 mm2

2.1.3. Kabel YKSY 7x1,00 mm2

2.1.4. Rozdzielnice

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania ustojéw betonowych pod oprawy os$wietlenia iluminacyjnego ( montowane w ziemi) zaleca
sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 bez dodatkéw, spetniajagcego wymagania PN-88/B-
30000. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i
skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement mole by¢
réwniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

2.2.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojéw pod oprawy o$wietlenia iluminacyjnego powinien
spetnia¢ wymagania BN--87/6774-04.

2.2.3.2wir

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowa¢ zwir odpowiadajacy BN-66/6774-01.
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2.2.4. Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN/*88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny.

3.SPRZET

3.1. Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtasciwag jakosciag robot:

- samochodu specjalnego liniowego z platformg balkonem,

- rusztowania przesuwnego,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

4.2. Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwércow dla
poszczegobinych elementéw.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem lub z rusztowania.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie

(sprawdzanie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodoéw do opraw i zaci$nieciu dtawikow.

Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o

llo$¢ przewodéw zaleznej od typu opraw i $rednicy zewnetrznej podanej w DTR Producenta.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwatly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej.

6. Kontrola jako $ci Robét

6.1. Wykopy pod oprawy

Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia $cianek wykopu. Po ustawieniu

ustojéw, sprawdzeniu podlega stopien zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

6.2. Ustoje

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego i wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej

Oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢

Ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

Oprawy oswietlenia iluminacyjnego po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia ,

- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi jezdni,

- jakosci potaczen przewodéw na zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen srubowych latarn i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji..

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
ochrony.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamies$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

7. Obmiar Rob6t
7.1. Jednostka obmiarowa dla linii jest 1 metr, a dla opraw jest 1 kpl.
7.2, Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

8. Odbiér Robot
8.1. Przy przekazywaniu os$wietlenia iluminacyjnego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej protokét odbioru Rob6t,

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Cena wykonania Robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykopy punktowe i liniowe,

- montaz ustojéw betonowych,

- zdemontowanie elementéw oswietlenia,
- montaz kabli,

- montaz elementéw mocujacych
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- montaz opraw,

- podiaczenie do sieci zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
- odtworzenie nawierzchni.

- wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawczej.

10. Przepisy zwi gzane

AWNPE

©o~NO U

10
11

13
14

. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na

napicie znamionowe 0,6/1 kV.

. PN-75ZE-C51QQ Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania.

. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe, przepisy budowy.

. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodoéw i kabli.
. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

. PN-80/B 03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

. PW-6fi/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i badania.



