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UWAGI FORMALNE

Podstawa opracowania .
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie umowy nr IR.032.2.93.2020
z dnia 28.10.2020 r., zawartej pomiedzy Gming Kudowa- Zdr6j , z siedziba
przy ul. Zdrojowej 24, 57-350 Kudowa- Zdréj, a firmg PIKWZBud Cezary
Bednarek ul. Zwycigstwa 13/2, 57-540 Ladek Zdrdj na warunkach okreslonych
W umowie .

Przedmiot opracowania .

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dotyczy : przeprowadzenia remontu
uszkodzonego obiektu mostowego- ktadki pieszo-rowerowej ul. Stone 109

w km 0+935 , nad potokiem Klikawa km 1+050 w Kudowie- Zdroju .

Zakres opracowania .

W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie niezbgdnych prac biezacego
remontu obiektu mostowego - ktadki pieszo - rowerowej, polegajacego na:
1. naprawie, wymianie uszkodzonego stalowego uktadu no$nego ktadki pieszej,
2. naprawie, wykonaniu zelbetowych taw podtozyskowych,

3. naprawie, wymianie uszkodzonych stalowych poreczy na ktadce pieszej,

4. wykonaniu izolacjonawierzchni z zywic epoksydowych na ktadce piesze;j,
WYBOR KONCEPCJI REMONTU

Zgodnie z sugestia Inwestora rozpatrzono wariant remontu obiektu

mostowego , przy pilnym wykonaniu niezbgdnych prac remontowych .
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ZALOZENIA OGOLNE

Klasa obcigzenia .

Obiekt utracit klas¢ obcigzenia jako ktadka piesza

- wg PN-85/S10030 , obcigzenie thumem gq=4 kN/m2

w wyniku przecigzenia konstrukcja ktadki ulegta ugieciu,

w wyniku prac remontowych klase obcigzenia jako ktadka
piesza zostanie przywrocona .

Charakterystyka obiektu .

Rozpietos$¢ teoretyczna Ltmax = 7,66 m
Rozpigtos¢ w swietle podpor L$max = 7,30 m
Dhugos¢ catkowita pomostu Lpmax =8,90 m
Szeroko$¢ catkowita obiektu B=150m
Kat skrzyzowania z przeszkoda a = 90°

Przekrdj poprzeczny- bezchodnikowy

Spadki poprzeczne pomostu i=0,0%

Spadek podluzny staly pomostu i=1,00%

Uzyte podstawowe materialy .

Do remontu, wymiany uszkodzonego stalowego uktadu nosnego:
belki I NP 260,

Do remontu - wykonania zelbetowych taw podtozyskowych :
beton klasy B30(C25/30), stal klasy A-11IN(BSt500S)

Do remontu - wymiany uszkodzonego zelbetowego pomostu

beton klasy B30(C25/30), stal klasy A-11IN(BSt500S)

3.3.4. Do remontu- wymiany uszkodzonych stalowych poreczy : profile stalowe
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walcowane,

3.3.5. Do wykonania nawierzchni na wierzchu ptyty pomostu: zywica epoksydowa,

4.

4.1.

OPIS OBIEKTU | PRAC REMONTOWYCH

Opis obiektu

Istniejgcy obiekt mostowy- ktadka dla pieszych to : most belkowy swobodnie
podparty , jednoprzgstowy , stalowy , pomost ptytowy zelbetowy monolityczny,
o pelnym przekroju, podpory betonowe masywne posadowione bezposrednio
na gruncie . Nawierzchnia na obiekcie betonowa ptyta uktadu no$nego.
Obiekt wyposazony w nietypowe stalowe porecze z profili stalowych .
Konstrukcja ktadki pieszej w wyniku nadmiernego obcigzenia i przecigzenia
ulegta stalemu ugigciu — uktad nosny wymaga naprawy - wymiany.

Plyta zelbetowa pomostowa grubosci 0,05 m ( zbyt cienka) oparta na
zbutwiatym pomoscie drewnianym pozostawionym jako szalunek . Lokalnie

wystepuje brak podparcia plyty na belkach stalowych uktadu nosnego.

4.2. Opis prac remontowych

4.2.1.

4.2.2.

Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczgciem robot na obiekcie mostowym-ktadce dla pieszych nalezy
odpowiednio oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ teren robot,
Poniewaz roboty beda prowadzone na catej szerokosci ktadki z zamknigciem
- wylaczeniem ruchu pieszego na remontowanej ktadce pieszej .
Naprawa, wymiana uszkodzonego stalowego ukladu nosnego kladki
pieszo - rowerowej
Naprawe¢ nalezy rozpocza¢ od rozebrania zdeformowanej — ugietej zelbetowej

ptyty pomostowej ktadki wraz z elementami porgczy. Material z rozbiorki gruz
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betonowy nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora.
Stare skorodowane i odksztatcone dwie belki dwuteowe walcowane nalezy
przekaza¢ do dyspozycji Inwestora . Nastepnie nalezy przystapi¢ do naprawy,
wykonania zelbetowych taw podlozyskowych w obydwu przyczoétkach.
Po wykonaniu zelbetowych taw podtozyskowych i osiggnieciu wytrzymatosci
betonu, mozna przystapi¢ do wykonania wymiany stalowego uktadu nosnego.
Ukltad no$ny wykona¢ z stalowych belek I NP 260 L=8,50 m, spigtych dwoma
poprzecznicami ze stalowych belek I NP 140 L=1,09 m .

Do gornej stopki belek gtownych nalezy przyspawa¢ co 1,50 m taczniki z
L 50x50 (potaczenie plyty z belka) .

Nowe stalowe belki oparte na istniejacych rzednych oparcia starych belek- zachowane

istniejace $wiatlto pionowe ktadki pieszej .Nie ulega zmianie rOwniez swiatlo

poziome ktadki pieszej. Po wykonaniu deskowania ptyty pomostowej, nalezy

wykona¢ zbrojenie ptyty, przyspawac wsporniki z I NP 140 do zewngtrznej
powierzchni belek uktadu nos$nego (do mocowania stupkoéw poreczy )
I zabetonowa¢ plyte pomostowag ktadki. Grubos¢ ptyty wynosi 0,10 m.
Beton klasy B30(C25/30), stal klasy A-I1IN(BSt500) . Elementy stalowe
uktadu nosnego ktadki nalezy zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi .
Szczegoty wykonania pokazano na rys.nr2 i nr3.

4.2.3. Naprawa, wykonanie Zelbetowych law podlozyskowych
W celu wykonania zelbetowych taw podtozyskowych nalezy rozebra¢ konstru-
keje istniejacych przyczotkow (ponizej oparcia istniejacych belek 0 0,20 m ) .
Materiat z rozbiorki gruz betonowy nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez

Inwestora. Po wykonaniu deskowania i zbrojenia taw , zabetonowac tawy, zwracajac

uwage na wiasciwe zawibrowanie betonu .
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Beton klasy B30(C25/30) , stal klasy A-11IN(BSt500) .
Szczegoty wykonania pokazano na rys. nr 2 i nr 3.
4.2.4. Naprawa, wymiana uszkodzonych stalowych poreczy na kladce

Poregcze wykonac ze stalowych profili walcowanych . Szczegoty wykonania
pokazano na rys. nr 2 i nr 3. Elementy stalowe porgczy ktadki nalezy zabezpieczy¢

powlokami antykorozyjnymi.
Do wykonania powlok antykorozyjnych poreczy nalezy zastosowaé farby
podktadowe 1 nawierzchniowe ( poliwinylowe , winylowo - akrylowe ) .
Prace wykonywa¢ w odpowiednich warunkach pogodowych, catodobowa
temperatura dodatnia oraz sucho —bez opadow atmosferycznych deszczu .
Kolorystyke powtlok antykorozyjnych poreczy na ktadce , nalezy wykonaé
wg ustalen z Inwestorem. Szczegoty wykonania pokazano narys. nr 2 inr 3.
4.2.5. Wykonanie izolacjonawierzchni z zywic epoksydowych na kladce pieszej
Wykonanie nawierzchni nalezy rozpocza¢ od starannego oczyszczenia
powierzchni ptyty pomostowej. Nawierzchni¢ z zywic epoksydowych nalezy
wykona¢ po osiagnigciu Wymaganej wytrzymatosci podtoza.

Powloki z zywic epoksydowych wykona¢ wedtug zalecen producenta materiatu.

5. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

5.1. Zabezpieczenie terenu remontu obiektu mostowego - kladki dla pieszych
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowac
1 obstugiwa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
zapory, $wiatla ostrzegawcze sygnaly itp. zapewniajgc W ten sposob
bezpieczenstwo pieszych. Wykonawca musi zapewni¢ stale warunki

widocznos$ci w dzien 1w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
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nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa . Tablice informacyjne nalezy
utrzymywaé¢ W dobrym stanie przez caly okres realizacji remontu .

5.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ W czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego .
W czasie trwania remontu i wykonczenia robét Wykonawca powinien
utrzymywac teren remontu zgodnie z zasadami Bhp.
Stosowaé si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie . Podejmowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszcze-
niem wod , powietrza pytami i gazami, mozliwoScig powstania pozaru .
5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Nalezy przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej . Utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy . Materialy tatwopalne nalezy sktadowac
zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich .
5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Wszystkie materiaty uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko .
5.5. Roboty ziemne
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektro-
energetycznych , powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika
robot-remontu bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgcych sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Roboty powinny by¢ prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem
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wlasciwej jednostki, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi
1 ogrodzi¢ . Glgbokie wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.
Kierownik robot jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem remontu
plan Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , uwzglgdniajac specyfike realizacji
remontu i warunki prowadzenia robdt budowlanych .

Uwagi do Bhp.

Wszelkie odstgpstwa od projektu , po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem
nadzoru inwestorskiego . Po wykonaniu robot budowlanych remontu okoliczny
teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Roboty remontowe nalezy dostosowac
do okolicznych warunkow terenowych , drogowych i komunikacyjnych .
Miejsce robdt oznakowaé w sposéb trwaty 1 widoczny zarowno w dzien jak
i w nocy.W przypadku wystgpienia instalacji nie wykazanych na inwentaryzacji
1 nie wskazanych przez ich zarzadcoOw , w porozumieniu z ich wiascicielami
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz oddziatywaniem ruchu

pieszego .

Prace remontowe prowadzi¢ w porze dziennej ( migdzy 7,00 a 20,00) .

Prace remontowe nie oddziatuja niekorzystnie na $rodowisko .

Opracowat :

Ktodzko grudzien 2020 r.



