KSIAZKA PRZEDMIAROW

Remont kiadki pieszo-rowerowej Kudowa-Zdrdj ul. Stone 109

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1ryczatt Oznakowanie | zabezpieczenie robot obiekt
d.1
1 obiekt 1,000
1,000
2|KNR 2-33 |DemontaZz porgczy mostowych t
d.1/0702-03
‘ 2*8,3*(0,00178+0.000617*3)+(1.2*0,0016*6)*2 t 0.083
RAZEM 0,083
3|KNR 4-04 |[Rozebr.piyt 2elbet. przy grub.plyty do 10 cm. Rozebranie pivly pomos 3
d.1{0305-01 wej. RTH
7,3*1,570,05 m3 0,548
| RAZEM 0,548
4/KNR 2-33 |Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z pokladéw kole-|m3
d.1j0103-05  jjowych starouzytecznych. Rozebranie pomostu drewnianiego.
7.3*1,1*0,045 m3 0,361
RAZEM 0,361
S|KNR 2-33 {Wbudowanie lub wyjecle przesel i dzwigaréw glownych o masie do 10. |t
d.1/0308-01 |0 tza pomoca zurawia samojezdnego. Rozebranie ukladu nosnego z
belek stalowych. Materiat na odklad.
0,0144*8,5*2 t 0,245
RAZEM 0,245
6/KNR 4-04 |Rozebranie faw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. do 30|m3
d.1j0203-03  jcm na zaprawie cementowej poniZzej terenu. Rozebranie konstrukgji
przyczitkéw.
0,8°0,2°1,3610,870,2°1,42 lmj 0,445
RAZEM 0,445
7|KNR 4-04 [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- [m3
d.1{1101-02  |waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km. Odleglos¢ wywo-
zu 4 km.
0,548+0,361+0,445 m3 1,354
1,354
8|KNR 4-04 [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1)1101-05  |waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km. Dal-
sze 3km.
Krotnosé =3
1,354 m3 1,354
i} RAZEM 1,354
2|NAPRAWA - WYMIANA USZKODZONEGO UKEADU NOSNEGO
9IKNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i fawy podiozyskowe - prejt
d.2{0207-10 |ty o $r. do 14 mm.Prety $r.10 mm - stal Alil N (BSt500S)
0,000617*(0,6*28"2+1,35710*2) t 0,037
_IRAZEM 0,037
10/KNR 2-33 [MontazZ zbrojenia oczepy i lawy podiozyskowe - prety o &r. do 14 mm. |t
d.2|0208-10  |Prety $r-10 mm - stal Alll N (BSt500S)
0,037 t 0,037
0,037
11{KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - lawy i ciosy podiozyskowe m2
d.2/0203-07
1,36%0.2*2+0,2*0,8"2+1,42*0,2*2+0,2'0,8 m2 1,592
1,592
12/KNR 2-33  [Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - plyty,fawy i ciosy |m3
d.2|0210-01 zyskowe. Beton B30 (C25/30)
1.36*0.2*0,8+1,42*0,2*0.8 m3 0,445
RAZEM 0,445
13jkalkulacja [Zakup i transport belek ukladu nosnego dwuteownik NP260, [=8,50 x |t
d.2jwlasna 2s7t i katownikéw 50x50x5, L=0,11 x 12szt.
Transport z Klodzka do Kudowy.
0,0419%8,5*2+0,00377°0.11*12 t 0,717
5 0,717
14|KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwuteownikéw o wys. [szt.
d.2|1305-02 do 140 mm. Przygotowanie poprzecznic - ciecie palnikiem dwuteowni-
kow NP 140 craz przygotowanie wspomikéw do mocowania poreczy -
cigcie dwuteownikéw NP 140
2442 szt. 10,000
RAZEM 10,000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia [im. | Poszez | Razem

15/KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm., Przy- qszt.
d2|1305-04  |gotowanie tacznikow - cigcie painikiem katownikow 50x50x5, L=0,11,

12szt.
12 szt, 12,000
RAZEM 12,000
16/KNR 4-01 |Spawanie stali profilowej do ksziattownikow lub Sciagow i tarcz oporo- |m spo
d.2[1304-04  jwych. Spawanie lgcznikéw do belek nosnych. iny
0,11*2*12 m Spo- 2,640
iny
RAZEM 2,640
17|KNR 4-01 |Spaw.czolowe belek stal. dwuteowych o wys.do 160 mm. Scalenie uklalszt.
d.2{1304-01 du nosnego - spawanie poprzecznic do belek giéwnych,
2*2+4*2 szt 12,000
] RAZEM 12,000
18lKNR 2-33 |Wbudowanie dzwigarow giownych stalowych ze steZzeniami stalowymi |t
d.2j0102-02 |Montaz belek i poprzecznic na przyczétkach.
0,717+0,031+0,046 It _ 0,794
RAZEM 0,794
19IKNR 2-33  [Malowanie elem. kratowych w konstr.stalowych mostaw reczne pedz- |t
d.2|0718-08  [lem jedna warstwa. Malowanie belek stalowych ukiadu nosnego - pod-
kfad.
0,0419*7,3*2+0,031+0,046+0,005 i 0,694
0,694
20[KNR 2-33  |Malowanie elem.kratowych w konstr.stalowych mostéw reczne pedz- |t
d.2|0718-08 lem jedna warstwa. Malowanie belek stalowych ukiadu nosnego - dwie
warstwy.
Krotnosé = 2
0,694 t 0,694
s RAZEM 0,694
21/[KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - plyty ustrojéw niosacych bez wspomikow m2
d.2/0401-01 Deskowanie plyty ukiadu nosnego.
7,3*1,5+7,3*0,172+1,36*0,26*2+1,42*0,26*2+0,8*0,36*2*2 m2 15,008
RAZEM 15,008
2ZIKNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o Sr. 10-14 mm pivt wspo-t
d-210404-12  [{lpracujgcych z dZwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi. Zbrojenie
ukiadu nosnego. Prety Sr.10 mm - stal Alll N (BSt500S)
0,000617%(1,45"56+8,278) t 0,091
RAZEM 0,091
23I[KNR 2-33 |Montaz zbrojenia prgtami o Sr. 10-14 mm plyt wspolpracujgcych z dzwidt
d.2/0405-14  |garami stalowymi lub prefabrykowanymi. Zbrojenie ukdadu nosnego.
Prety $r.10 mm - stal Alll N (BSt500S)
0,091 t 0,091
RAZEM 0,091
24/KNR 4-01 |Spawanie stali profilowej do ksztaltownikéw lub Sciggow i tarcz opore- |m spo
d.2/1304-04  |wych. Spawanie slupkdéw 7132 do stopki giGwnejbelek nosnych. iny
0,1"8 m spo 0,800
iny
RAZEM 0,800
25(KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie piyt ustrojéw niosg- |[m3
d.2|0409-01 cych bez wspomikéw pelnych
Betonowanie plyty pomosiowej - beton C25/30 (B-30)
7,3*1,5%0,1+0,8"1,36"0,36+0,8*1,42*0,36 m3 1,896
RAZEM 1,896
26|KNR 2-33 [Montaz poreczy mostowych - odcinki proste t
d.2|0702-01
0,003389,7*2+0,0016"9,7*2+0,0016*1,2*7*2+0,000617*0,86*64*2 t 0,191
RAZEM 0,191
27{KNR 2-33 [Malowanie drob.elem.w konstr.stalowych mostéw reczne pedziem jed- |t
d.2/0718-09 na warstwa. Malowanie poreczy mostowych.
Krotnosé =2
0,191 t 0,191
RAZEM 0,191
28/KNR AT-04 [Powierzchnie antyposlizgowe - wstgpne gruntowanie nawierzchni beto-lm2
d.2{0108-01 nowych :
(0,8+7,3+0,8)*1,5 m2 13,350
RAZEM 13,350




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm Poszcz Razem
29/KNR AT-04 [Powierzchnie antyposlizgowe z mas chemoutwardzainych ukladane na|m2
d.2|0108-02  |chodnikach
13,35 m2 13,350

13,350 |



