KSIAZKA PRZEDMIAROW

_Remont Kladk [lila_sziufrpwerqui Kudowa-Zdréj ul. Nad Potokiem km 0+500

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|ryczatt Oznakowanie i zabezpieczenie robét obiekt
d.1
1 obiekt 1,000
IRAZEM 1,000
2|NAPRAWA BETONOWYCH PRZYCZOLKOW
2IKNR 2-33 |Wykonanie ruszlowan na kobytkach. Pomosty robocze pod kiadka o m2
d2j011002 (|wys. do 1,0m.
{(2,5+3,0+2,8)+(2,5+3,0+3,6))"0,5 m2 8,700
s RAZEM 8,700
3|KNR 2-33 [Rozebranie rusztowar na kobytkach - jw m2
d.2|0110-04
8,70 m2 8,700
RAZEM 8,700
4/KNR 2-33 |Naprawa uszkodzonych podpdr lub ustrojow niosacych - konstrukga beJm?3
d.2|0809-01 jtonowa. Skucie skorodowanego betonu na gleboko$é do 10 cm i uzupel
nienie ubytkow betonem lub zaprawg PCC.
(3,0+2 8)(1,92+0,7)/20,5"0,1 +(3+3,6)*(2,39+1,0§/2°0,5%0,1 m3 0,939
RAZEM 0,939
5KNR 2-33 |Zatarcie rakowin | odpryskow recznie bez zbrojenia. Naprawa lokalnych |m?2
d.2j0810-02  |pekniet konstrukcji betonowej przyczdtka, rysy o szerokosci do 10mm.
(1,95*2+1,92*2+2 1+2 39*2)*0,1 m2 1,462
] RAZEM 1,462
SWYKONANIE NOWEGO PODPARCIA PLYTY UKEADU NOSNEGO NA BELKACH STALOWYCH
6|KNR 2-33 |Wykonanie rusztowan na kobytkach. Pomosty robocze pod Idadkg o m?
d.3/0110-02 |wys.do 1,0m.
6,95*1,67 m2 11,607
RAZEM 11,607
7|KNR 2-33 |Rozebranie rusziowari na kobylkach - jw 'm2
d.3j0110-04
11,607 m2 11,607
RAZEM 11,607
8JKNR 4-01 |Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu o grub.do |szt.
d.3{0208-01 10 cm. Wykonanie otworéw w plycie do podawania betonu.
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
9IKNR 2-33 |Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z poldadow kolejoim3
d.3/0103-05 |wych starouZytecznych. Rozebranie pomostu drewnianiego.
7,1*2,1*0,06 m3 0,895
RAZEM 0,895
10jKNR 2-33 |Deskowanie fradycyjne - oczepy i belki. Deskowanie skosu podparcia. |m2
d.3|0203-05
7,1*0,08*2*3 m2 3,408
RAZEM 3,408
11jKNR 2-33 |Betonowanie przy uZyciu pompy na samochodzie - plytyfawyiciosy  |m?3
d.3{0210-01  |podiozyskowe. Zabetonowanie nowego podparcia przez wykonane otwal
ry w plycie - beton B30 (C25/30)
(0,1*0,06+0,06"0,0670,5*2)*7,173+27*0,1*0,05*0,06 m3 0,213
RAZEM 0,213
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE
12|KNR AT-04 |[Powierzchnie antyposlizgowe - wstepne gruntowanie nawierzchni beto- |m?2
d.4/0108-01  [nowych
8.95'2.1 m2 18,795
RAZEM 18,795
13|KNR AT-04 |Powierzchnie antyposlizgowe z mas chemoutwardzalnych ulkdadane na |m2
d.4/0108-02 (chodnikach
18,795 m2 18,795
RAZEM 18,795
14|[KNNR 6  [Odnawianie farbg porgczy ochronnych sztywnych z pochwytem i prze- |m
d.4/1202-03 |ciggiem z rur.
17,2+18,8 m 36,000
RAZEM 36,000
15|KNR 2-33 |Czyszczenie drob.elem.w konstr.stalowych mostéw reczne szczotkami |t
d.4{0718-03  [do lll st.czystosci. Oczyszezenie stalowych belek ukiadu nosnego.
0,0311*7,1*3 t 0,662
RAZEM 0,662




KSIAZKA PRZEDMIAROW

. _Remont kiadid pieszo-fowerowej Kudowa-Zdrdj ul. Nad Potokiem km 0+500

Lp.| Podst Opis i wyliczenia

[ im. | Poszez

16|KNR 2-33 |Malowanie drob.elem.w konstr.stalowych mostéw reczne pedziem jednalt
d.4/0718-09 |warstwa.

Malowanie belek stalowych ukladu nosnego - dwie warstwy.
Krotnost = 2
0.662

0,662

Razem

RAZEM

0,662




