KSIAZKA PRZEDMIAROW

Remont kladki piesro-rowerowej Kudowa-Zdrdj ul. Nad Potoldem 60 km 24130

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE
1{ryczalt Oznakowanie i zabezpieczenie robét obiekt
d.1
1 abiekt 1,000
] RAZEM 1,000
2/NAPRAWA BETONOWYCH PRZYCZOLKOW
2ryczatt Wykonanie tymczasowego podparcia konstrukcji idadid w czesci pra-  |szt
d.2 wobrzeznej h=1,77m, szer. = 1,50m.
szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-33 [Wykonanie rusztowan na kobylkach. Pomosty robocze pod dadkga o [m2
d.2|0110-02  |wys. do 1,0m.
((2,5+3,0+2,8)+(2,5+3,0+3 6))*0,5 m2 8,700
RAZEM 8.700
4KNR 4-04 |Razebranie muréw z blokow betonowych na zaprawie cementowej. Ma-|m3
d2/0101-07 [terial na odkiad.
1,35*0,24"1,7 m3 0,551
RAZEM 0,551
5|KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. ponad [m3
d.2/0203-09 |40 cm na zaprawie cementowej.Materiat na odkiad.
1,9*1,0"0,69 m3 1,311
RAZEM 1,311
6|KNR 2-01 |Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umacnieniem stopy skarpy damina [m3
d.210419-01 na plask - analogia grodze z workéw wypelnionych piaskiem w ostonie 2|
folii PVC.
(1,0+2,0+1,0)°0.5"0,5 m3 1,000
RAZEM 1,000
7IKNNR 10 |Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody m-g
d.2|1903-01 1
50 m-g 50,000
RAZEM 50,000
8/KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - lawy fundamentowe m2
d.2/0203-01
1.0%(1,9+0,69)*2 m2 5,180
RAZEM 5,180
9IKNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpdr - prety o Sr. dolt
d.2{0207-01 |14 mm
$r. 10mm kiasa stali AlliN (BSt500S)
0,000617*2,4%4 t 0,006
RAZEM 0,006
10/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 14 mm t
d.2(0208-01
Sr. 10mm kiasa stali AllIN (BSt500S)
0,006 t 0,006
RAZEM 0,006
11[KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,plyty i lawy fu-|m3
d.2|0210-02  |ndamentowe. Beton B30 (C25/30)
1,971,070,69 ol 1311
RAZEM 1311
12|KNNR 2 Fundamenty z blokéw betonowych - materiat z odkladu. m3
d.2{0301-03
1,35°0,24*1,70 m3 0,551
RAZEM 0,551
13]KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - lawy i ciosy podiozyskowe m2
d.2|0203-07
0,2*1,7+0,2"0,24*2+0,2*1,5*2+1,55"1,7 m2 3,671
RAZEM 3,671
14KNR 2-33 |Przygolowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczotki - pre-t
d.2j0207-06 |ty o sr. 10-14 mm
$r. 10mm kiasa stali AllIN (BSt500S)
0,0006177(0,3"8+1,54+1,6"4+0,4*11) t 0,012
RAZEM 0,012
15[KNR 2-33 |Montaz zbrojenia podpory siupowe i przyczokki - prety o sr. 10-14 mm |t
d.2({0208-06
Sr. 10mm kiasa stali AllIN (BSt500S)
0,012 : t 0,012
RAZEM 0,012
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16(KNR 2-33 |Betonowanie przy uZyciu pompy na samochodzie - podpory,Sciany opo-|m3
d.2{0210-05 [rowe i mury pachwinowe. Betonowanie przyczétka.
1,7*1,35*0,2+1,7*0,2°0,44 m3 0,609
RAZEM 0,609
17[KNNR 1 |Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy m3
d.2|0320-06  |wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem materiafu z odkladu; zage
szczanie mechaniczne, grunt kat IV. Zasypanie za konstrukcjg przycz6i-
ka.
1,7°1,77°0,56 m3 1,505
. RAZEM 1,505
3/ROBOTY WYKONCZENIOWE
18IKNR 2-33 |Wykonanie rusziowan na kobytkach. Pomosty robocze pod kladkg o m2
d.3|0110-02  |wys. do 0,6m.
5.9*1,5 m?2 8,850
RAZEM 8,850
19|KNR 2-33 |Rozebranie rusztowari na kobytkach - jw m2
d.3|0110-04
8,85 m2 8,850
8,850
20/KNR 2-33 |Czyszczenie drob.elem.w konstr.stalowych mostéw reczne szczotkami |t
d.3{0718-03  [do Il st.czystosci. Oczyszczenie stalowych belek ukiadu nosnego.
0,0179*7,9*2 t 0,283
RAZEM 0,283
21)KNR 2-33  jMalowanie drob.elem.w konstr.stalowych mostéw reczne pedzlem jednalt
d.3|0718-09 |warstwa.
Malowanie belek stalowych ukladu nosnego - dwie warstwy.
Krotnos¢ =2
0,283 t 0,283
RAZEM 0,283




