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UWAGI FORMALNE

Podstawa opracowania .

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie umowy nr IR.032.2.93.2020
z dnia 28.10.2020 r., zawartej pomiedzy Gming Kudowa- Zdr6j , z siedziba
przy ul. Zdrojowej 24, 57-350 Kudowa- Zdréj, a firmg PIKWZBud Cezary
Bednarek ul. Zwycigstwa 13/2, 57-540 Ladek Zdrdj na warunkach okreslonych
W umowie .

Przedmiot opracowania .

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dotyczy : przeprowadzenia remontu

uszkodzonego obiektu mostowego- ktadki pieszo-rowerowej ul. Nad Potokiem

w km 0+500 , nad potokiem Klikawa 3+020 w Kudowie- Zdroju .

Zakres opracowania .

W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie niezbgdnych prac biezacego

remontu obiektu mostowego - ktadki pieszo-rowerowej, polegajacego na:

1. naprawie, uzupetieniu uszkodzonej powierzchni betonowej przyczotkow
przy uzyciu betonu i zapraw PCC,

2. naprawie, uzupetieniu wierzchniej betonowej powierzchni ptyty uktadu
no$nego ( reprofilacja ubytkéw przy uzyciu zapraw PCC) oraz wykonaniu
nawierzchni z zywic epoksydowych,

3. naprawie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych
belek uktadu nos$nego,

4. usunigcie zbutwiatego starego pomostu drewnianego, wykonanie nowego
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betonowego oparcia zelbetowej ptyty pomostu ktadki na stalowych belkach
uktadu no$nego
5. naprawie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych poreczy,
6. naprawie lokalnych peknie¢ konstrukcji betonowej przyczotkow.
WYBOR KONCEPCJI REMONTU
Zgodnie z sugestia Inwestora rozpatrzono wariant remontu obiektu
mostowego , przy pilnym wykonaniu niezbednych prac remontowych .
ZALOZENIA OGOLNE
Klasa obcigzenia .
Obiekt posiada klase¢ obcigzenia jako ktadka piesza
- wg PN-85/S10030 , obciazenie thumem q=4 kN/m2
w wyniku prac remontowych zostanie ona zachowana .

Charakterystyka obiektu .

Rozpietos$¢ teoretyczna Ltmax = 7,45 m
Dhugos¢ catkowita pomostu Lpmax = 8,95 m
Szerokos$¢ catkowita obiektu B=2,02+2,10m
Kat skrzyzowania z przeszkoda a = 89°

Przekro6j poprzeczny- bezchodnikowy

Spadki poprzeczne pomostu i=0,0%

Spadek podluzny stalty pomostu i=1,00%

Uzyte podstawowe materialy .

Do remontu — uzupetnienia pekniec : specjalistyczna zaprawa PCC ,
Do remontu- naprawy konstrukcji ptyty pomostowej na wierzchu :

zaprawa niskoskurczowa PCC,
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3.3.3. Do remontu- naprawy nawierzchni ptyty pomostowej na wierzchu

3.3.4.

4.1.

izolacjonawierzchnia : zywica epoksydowa,

Do naprawy - wykonanie nowego oparcia zelbetowej ptyty pomostu ktadki
pieszo-rowerowej na stalowych belkach uktadu nosnego : beton klasy
B30(C25/30)

OPIS OBIEKTU | PRAC REMONTOWYCH

Opis obiektu

Istniejacy obiekt mostowy- ktadka dla pieszych to : most belkowy swobodnie

podparty , jednoprzestowy , stalowy 3x | NP 220, pomost ptytowy zelbetowy

monolityczny o pelnym przekroju, podpory betonowe masywne posadowione

bezposrednio na gruncie .

Nawierzchnia na obiekcie betonowa ptyta uktadu no$nego

Obiekt wyposazony w nietypowe stalowe porgcze z profili stalowych .

4.2. Opis prac remontowych

4.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt na obiekcie mostowym-kladce dla pieszych nalezy
odpowiednio oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ teren robot, uzaleznione to jest od
technologii realizacji robot przyjetej przez wykonawce robot tzn.: czy roboty
beda wykonywane osobno na 42 szerokosci obiektu od strony dolnej wody i
zakonczone, a nastgpnie wykonawca przejdzie na dzialk¢ robocza od strony
gornej wody , z dopuszczeniem ruchu pieszego na nieremontowanej czesci
ktadki dla pieszych, czy tez roboty beda prowadzone na catej szerokosSci
ktadki z zamknieciem — wylgczeniem ruchu pieszego na remontowanej ktadce.

Wybdr i decyzje W tej sprawie pozostawia si¢ wykonawcy w uzgodnieniu
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Z Inwestorem .

4.2.2. Naprawa, uzupelnieniu uszkodzonej powierzchni betonowej przyczotkow
przy uzyciu betonu i zapraw PCC.

Naprawe nalezy rozpocza¢ od wykonania rusztowan — pomostow roboczych,
umozliwiajacych wykonanie naprawy. Zaleca si¢ wykorzystanie rusztowan
przestawnych typowych .
Po wykonaniu rusztowan roboczych nalezy sku¢ powierzchni¢ skorodowanego
betonu przy uzyciu recznego sprzgtu mechanicznego w miejscu wykonywania
uzupetnien .

Po wykonaniu tych czynnosci nalezy przystapi¢c do systemowej naprawy

ubytkow powierzchni betonu .

Wspolczesne technologie wykonywania napraw konstrukcji betonowych
i zelbetowych odstepuja od stosowania tylko jednego materiatu do naprawy
i opieraja si¢ na okreslonych systemach naprawczych, oferowanych aktualnie
przez bardzo wiele specjalistycznych firm . Na taki system sktada si¢ :

- warstwa podktadowa dla zwigkszenia przyczepnosci zaprawy,

- wlasciwa warstwa wypelniajaca ( najczesciej zaprawami typu PCC lub PC ),

- warstwa wyréwnawcza,

- plastyczna warstwa ochronna , bardzo czesto barwna .
Zastosowanie systemOw napraw proponowanych przez specjalistyczne firmy,
ma bardzo wiele zalet, zasadniczg jest to, ze wchodzace w sktad danego
systemu materialy wykazuja wzajemng zgodno$¢ co do braku niekorzystnego
wzajemnego oddzialywania na siebie .

Technologia systemowej naprawy uszkodzonej konstrukcji jest nastepujaca:

a) usuni¢cie skorodowanego betonu ,
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b) oczyszczenie powierzchni betonu w celu usuniecia produktow korozji
C) natozenia warstwy wigzacej tzw. szczepnej ,
d) wypelnienie ubytkéw betonu tzw. reprofilacja ,
e) wyrdéwnanie powierzchni , zamkniecie por — szpachlowanie ,
f) wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego betonu .
Operacje od c¢) do f) nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw

systemu naprawy , poniewaz technologia zalezy od typu stosowanego

preparatu ( inna jest technologia dla materiatdow mineralnych a inna dla
materialow zywicznych ) .

Przygotowanie podtoza naprawy dotyczy dwoch materiatow konstrukeyjnych :
betonu i stali. Przygotowanie podtoza do wykonania naprawy obejmuje takie
czynnos$ci jak :

- Usunigcie starych powtok zabezpieczajacych ,

- usuniecie stabych, skorodowanych warstw betonu a takze mleczka

cementowego ,

- oczyszczenie podtoza betonowego z wody , kurzu , luznego piasku itp.
Oczyszczenie podtoza betonowego , jego sposOb przygotowania zalezy
migdzy innymi od :

- stopnia skorodowania powierzchni i stopnia jej karbonizacji ,

- zakresu uszkodzen ,

- miejsca wystapienia uszkodzen ,

- planowanego sposobu systemu naprawy i zastosowanych materiatow ,

Przy wykonaniu napraw — uzupehien powierzchni betonu wazne jest aby roboty

naprawcze prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych
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( podanych przez producentOw systemu naprawy ) umozliwiajacych prawidlowe

wiazanie materialow naprawczych .

4.2.3. Naprawa, uzupelnieniu wierzchniej betonowej powierzchni plyty ukladu
nosnego ( reprofilacja ubytkéw przy uzyciu zapraw PCC) oraz wykonaniu
nawierzchni z zywic epoksydowych .

Naprawa, uzupetnieniu wierzchniej betonowej powierzchni ptyty uktadu
nosnego ( reprofilacja ubytkow przy uzyciu zapraw PCC) nalezy rozpoczaé
od starannego oczyszczenia uszkodzonej powierzchni, nastgpnie naprawe nalezy
wykona¢ wedtug zasad opisanych w pkt.4.2.2
Nawierzchni¢ z zywic epoksydowych nalezy wykonaé¢ po osiggnigciu
wymaganej wytrzymatosci podtoza w miejscu wykonanych wczesniej napraw.
Powtoki z zywic epoksydowych wykona¢ wedtug zalecen producenta materiatu.
4.2.4. Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych belek
Naprawg¢ nalezy rozpocza¢ od wykonania rusztowan — pomostow roboczych,
umozliwiajacych wykonanie naprawy. Zaleca si¢ wykorzystanie rusztowan
przestawnych typowych podwieszonych.
Po wykonaniu rusztowan roboczych nalezy powierzchni¢ stalowych elementow
— belek uktadu nosnego oczysci¢ z korozji, przy uzyciu recznego sprzetu
mechanicznego nast¢pnie nalezy przystapi¢ do wykonywania nowych powtok
zabezpieczenia antykorozyjnego .
Do wykonania powtok antykorozyjnych belek uktadu nosnego nalezy
zastosowac farby podktadowe i nawierzchniowe ( poliwinylowe , winylowo-
akrylowe ) . Prace wykonywa¢ w odpowiednich warunkach pogodowych,

catodobowa temperatura dodatnia oraz sucho - bez opadéw atmosferycznych
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deszczu .

Kolorystyke powtok antykorozyjnych na ktadce dla pieszych, nalezy wykona¢
wg ustalen z Inwestorem.

4.2.5. Usunie¢cie zbutwialego starego pomostu drewnianego, wykonanie nowego

betonowego oparcia zelbetowej plyty pomostu kladki na stalowych belkach
ukladu nosnego
Naprawe nalezy rozpoczac¢ od wykonania rusztowan — pomostéw roboczych,
umozliwiajacych wykonanie naprawy. Zaleca si¢ wykorzystanie rusztowan
przestawnych typowych podwieszonych.
Po wykonaniu rusztowan roboczych nalezy usung¢ elementy zbutwiatego
Starego pomostu drewnianego, wykona¢ deskowanie nowego betonowego
oparcia oraz wyku¢ otwory W plycie zelbetowego pomostu do podawania
betonu wypetnienia wg rys. nr 3.

Wypeklienia wykonywaé¢ sukcesywnie odcinkami ( aby nie spowodowaé

przemieszczenia zelbetowej ptyty pomostu wskutek usuniecia zbutwialego

pomostu drewnianego i braku podparcia. Prace na nastepnych odcinkach

prowadzi¢ po zwiazaniu betonu poprzedniego odcinka. Nalezy zwrdci¢ uwage

na peilne wypelnienie betonu nowego oparcia. Prace rozpocza¢ od $rodka

ktadki pieszo-rowerowej.

4.2.6. Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych poreczy,
Powierzchnie¢ stalowych elementow porgczy nalezy oczys$ci¢ z korozji, nastepnie
nalezy przystapi¢ do wykonywania nowych powlok zabezpieczenia antykoro-
zyjnego. Do wykonania powtok antykorozyjnych poreczy mostowych nalezy
zastosowa¢ farby podktadowe i nawierzchniowe ( poliwinylowe , winylowo-

akrylowe ) . Prace wykonywa¢ w odpowiednich warunkach pogodowych,
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catodobowa temperatura dodatnia oraz sucho-bez opadéw atmosferycznych
deszczu . Kolorystyke poreczy mostowych na ktadce dla pieszych, nalezy

wykona¢ wg ustalen z Inwestorem.

4.2.7. Naprawa lokalnych peknieé konstrukcji betonowej przyczotkow.

5.1.

Miejsca lokalnych pgknie¢ nalezy starannie oczyscic 1 rozku¢ do wystgpienia

betonu o odpowiedniej wytrzymato$ci. Nastepnie nalezy starannie wypetnié

pekniecie odpowiednig zaprawg PCC do naprawy rys i peknig¢ konstrukcji
betonowych. Miejsca wykonanych napraw nalezy odpowiednio pielegnowac
w celu wlasciwego zwigzania zaprawy wypelnienia.

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zabezpieczenie terenu remontu obiektu mostowego - kladki dla pieszych
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowac
1 obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
zapory, swiatla ostrzegawcze sygnaty itp. zapewniajac W ten sposob
bezpieczenstwo pieszych . Wykonawca musi zapewni¢ state warunki
widoczno$ci w dzien 1w nocy tych zapor 1 znakdéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa . Tablice informacyjne nalezy

utrzymywa¢ W dobrym stanie przez caty okres realizacji remontu .

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ W czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego .

W czasie trwania remontu i wykonczenia roboét Wykonawca powinien
utrzymywac teren remontu zgodnie z zasadami Bhp.

Stosowac¢ si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
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terenie. Podejmowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszcze-
niem wod , powietrza pytami i gazami , mozliwoscig powstania pozaru .

5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej . Utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy . Materialy tatwopalne nalezy sktadowac
zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich .
5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Wszystkie materialy uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialtow na $rodowisko .
5.5. Roboty ziemne
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektro-
energetycznych , powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika
robot-remontu bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych robot.
Roboty powinny by¢ prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem
wlasciwej jednostki, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi
1 ogrodzi¢ . Glgbokie wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.
Kierownik robot jest zobowiagzany sporzadzié¢, przed rozpoczeciem remontu
plan Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , uwzgledniajac specyfike realizacji
remontu i warunki prowadzenia robdt budowlanych .
5.6. Uwagi do Bhp.

Wszelkie odstepstwa od projektu , po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem
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nadzoru inwestorskiego . Po wykonaniu robdt budowlanych remontu okoliczny
teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Roboty remontowe nalezy dostosowac
do okolicznych warunkoéw terenowych , drogowych i1 komunikacyjnych .
Miejsce robdt oznakowaé w sposob trwaty i widoczny zarowno w dzien jak
1 w nocy .W przypadku wystgpienia instalacji nie wykazanych na inwentaryzacji
i nie wskazanych przez ich zarzadcow , w porozumieniu z ich wiascicielami
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz oddziatywaniem ruchu
pieszego .

Prace remontowe prowadzi¢ w porze dziennej ( migdzy 7,00 a 20,00) .

Prace remontowe nie oddzialuja niekorzystnie na $rodowisko .

Opracowat :

Ktodzko grudzien 2020 r.



