PRZEKROJ A-A PASA DROGOWEGO

$ciana budynku

Yy granica pasa drogowego-$ciana budynku
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Istniejgcy chodnik z kostki ‘ :
betonowej do przelozenia

Istnigjacy kraweznik betonowy do przetozenia

tawa z betonu C12/15gr. 10 ¢m

NAWIERZCHNIA gr. 45¢m :

Beton asfaltowy AC 16W gr. 5 cm

Skropienie warstwy asfaltu emulsjg

Beton asfaltowy AC 11S gr. 5 ¢m

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg

Podbudowa z kruszywa famanego stahilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20 cm

Stabilizacja z kruszywa 0/2mm stabilizowanego cementem, gr. 15 cm

PRZEKROJ B-B PASA DROGOWEGO

granica pasa drogowego-wjazd na posesje

Kraweznik najazdowy 15x30 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 10 ¢m

NAWIERZCHNIA gr. 45¢m :
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Opornik betonowy wtopiony 12x25 ¢cm

Beton asfaltowy AC 16W gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 10 cm

Skropienie warstwy asfaltu emulsjg

Beton asfaltowy AC 11S gr. 5.¢m

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg

Podbudowa z kruszywa famanego stahilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20 cm

Stabilizacja z kruszywa 0/2mm stabilizowanego cementem, gr. 15 cm

Opomik betonowy 12x25 cm

Lawa z betonu C12/15 gr. 10 cm

poziom istniejacego terenu

granica pasa drogowego

PRZEKROJ C-C PASA DROGOWEGO
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Korytko odwadniajace betonowe 16x8,5x25 cm

NAWIERZCHNIA gr. 45cm :

Beton asfaltowy AC 16W gr. 5 ¢m

Lawa z betonu C12/115 gr. 10 cm

Skropienie warstwy asfaltu emulsjg

Beton asfaltowy AC 11S gr. 5.¢cm

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsig

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20 cm

Opormik betonowy wtapiony 12x25 cm
Lawa z betonu C12/15 gr. 10 cm

Stabilizacja z kruszywa 0/2mm stabilizowanego cementem, gr. 15 cm
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