Spis tre Sci
Karta uzgodnien

I. CZESC OPISOWA

VL (= o PP PPPPPPPPPPPPPPPPPPIRS
1.1  Przedmiot i ZakreS OPraCOWANIA .......cccecuurrrerereeeeiiieitreereeessssteaeeeeeessssnsssneeeeeeesanannnes
2 B =T o TN o o] o TSRS
G I = o To £51 v= 11T W] o] = Uod o 1V - 1 g 1= LS PP RESRR
1.4  Materiaty wyjSciowe do opracowania Projekiu ...........cccceeriiiieeiiiiieeiniiee e
Y2 O o 1L v= U 1V I 1S3 1 1= = o =T o [ ISR
A R o) - | 4= Tor - PSP
2.2 Istniejgce zagospodarowani€ tErENU..........c.uuuureeeeeiiiiiiieee e e e e e ssirire e e e e e s e snraaeeeaeeeans
2.3 IStNI€JgCe OZNAKOWANIE .....coiiiiiiiiiiiiii ettt e et e e e e e e e eeaaeaaeas
3 ROZWIgzZania PrOJEKIOWE .......cciiieiiiiciiieii e e e e e ettt e e e e st e e e s et e e e e e e sesraarereeaeeesanrnnnees
3.1 Projektowane zmiany w zagospodarowaniu tEreNU ............c.ooueuureeereaeraaiuieeeeaaaaaanns
3.2  Projektowane zmiany w stalej organizacji ruChu............ccccccoevviiiiiiire s
3.3 ZeStaWIENIE ZNAKOW .......cociiiiiei ittt e e et e e et e e e

Il. CZESC GRAFICZNA

D-01 Plan orientacyjny 1:2000
D-02 Plansza projektowanego oznakowania 1:500






P-309 - PW.07.D.00 str.3

1 Wstep

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:” Projekt stalej organizacji ruchu” bedacy
elementem dokumentacji technicznej dla ,Przebudowy ulicy Matejki i Stowackiego
w Kudowie-Zdroju”
wykonanej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:

.Modernizacja ulicy Matejki i Stowackiego w Kudowie -Zdroju w celu usprawnienia ruchu
pieszego i kotowego ze szczegdlnym uwzgl ednieniem bezpiecze hAstwa i dost epnosci
0s6b niepetnosprawnych”

ktérego Inwestorem jest Gmina Kudowa-Zdrg;.

Niniejszy projekt przewiduje wprowadzenie dodatkowego oznakowania pionowego
i poziomego oraz zmian w istniejgcym oznakowaniu, przy utrzymaniu dotychczasowych
kierunkow ruchu.

Wprowadzenie stalej organizacji _ruchu objetej niniejszym projektem, planuje sie
na przetomie 2017/2018.

1.2 Dane ogolne

Nazwa zadania: Modernizacja ulicy Matejki i Stowackiego w Kudowie-Zdroju w celu
usprawnienia ruchu pieszego i kotowego ze szczegblnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa i dostepnosci oséb

niepetnosprawnych

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj
57-350 Kudowa Zdréj, ul. Zdrojowa 24

Jednostka Biuro Studiéw i Projektow Drogownictwa STUDIO PROJEKT
Projektowa: 58-100 Bystrzyca Gérna, ul. Osiedle Sowie 12

Tytut projektu: Przebudowa ulicy Matejki i Stowackiego w Kudowie-Zdroju

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslagskie; Powiat: ktodzki; Jednostka ewidencyjna:

Kudowa-Zdréj; Obreb Stary Zdroj: AM-9 - dz.: 235, 236, 249/12, 275/7,
Obreb Zakrze: AM-5 - dz.: 188

Stadium: Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét budowlanych
Tytut opracowania: Projekt statej organizacji ruchu

Branza: Drogowa — stata organizacja ruchu

Biuro Studiow i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
58-100 Bystrzyca Goérna, ul. Osiedle Sowie 12, M.: +48 601 940567, +48 607 042 989, E.: studio_projekt@wp.pl
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1.3 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu umowy zawartej pomiedzy Gming Kudowa-
Zdréj, a Projektantem — Biurem Studidow i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT z
siedzibg w Bystrzycy Gornej, ul. Osiedle Sowie 12 na prace projektowe dla zadania:
»Modernizacja ulicy Matejki i Stowackiego w Kudowie-Zdroju w celu usprawnienia ruchu
pieszego i kolowego ze szczegllnym uwzglednieniem bezpieczenstwa i dostepnosci oséb
niepetnosprawnych”.

1.4 Materialy wyj $ciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty
i dokumenty:

[1]  Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500
[2] Dokumentacja techniczna dla calo$ci zadania, BSiPD Studio Projekt,
[3] Inwentaryzacja oznakowania wykonana staraniem BSiPD Studio Projekt.

oraz przepisy techniczne, wytyczne i literatura

Nalezy podkresli¢, ze dokumentami zwigzanymi sg miedzy innymi wymienione ponizej
przepisy techniczne, wytyczne i literatura, ktérych uwzglednienie w procesie budowlanym jest
wymagane tak na etapie projektowania jak i realizacji robét budowlanych:

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71/00 poz. 838
z pOzniejszymi zmianami),

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430, z pdzniejszymi zmianami),

[6] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220 poz. 2181, z pbzniejszymi zmianami) - zatgcznik 1-4 "Instrukcja o znakach
drogowych pionowych, poziomych, sygnalizacji swietlnej i urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego",

[7] Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 108 z 2005r. poz. 908
Z p6zniejszymi zmianami),

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegobtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami).

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
58-100 Bystrzyca Gérna, ul. Osiedle Sowie 12, M.: +48 601 940567, +48 607 042 989, E.: studio_projekt@wp.pl
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2 Opis stanu istniej gcego

2.1 Lokalizacja

Projektowana inwestycja znajduje sie w wojewodztwie dolnoslgskim, w powiecie ktodzkim
na terenie miasta Kudowa-Zdréj, na dziatkach nr 188 (obreb Zakrze) oraz nr 235, 236, 249/12,
275/7 (obreb Stary Zdrg)).

2.2 Istniej gce zagospodarowanie terenu

W strukturze uktadu drogowego miasta ulica Stowackiego posiada klase D i odbywa sie na
niej ruch dwukierunkowy. Na ulicy Matejki, w czesci na ktdrej dopuszczony jest dwukierunkowy
ruch kotowy, droga posiada klase D. Pozostalty odcinek ul. Matejki jest wytgcznie ciggiem
pieszym.

Ulica Stowackiego na odcinku okoto 370m posiada nawierzchnie utwardzong — asfaltowg
lub miejscami z kostki kamiennej, wydzielong kraweznikami betonowymi, na pozostatym
odcinku posiada nawierzchnie gruntowg. Ulica Stowackiego jest drogg o przekroju 1/2
(jednoprzestrzenna, dwupasowa) o $redniej szeroko$ci jezdni ok. 4m.

Ulica Matejki — cigg jezdny na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie z kostki
kamiennej, wydzielong kraweznikami betonowymi. Ulica Matejki jest drogg o przekroju 1/2
(jednoprzestrzenna, dwupasowa) o sredniej szerokosci jezdni ok. 3,7m.

Ulica Matejki — cigg pieszy posiada nawierzchnie chodnika oraz schody wraz z pochylnig
wykonane kostki betonowej obramowanej obrzezami betonowymi. Cigg pieszy posiada
szerokosci ok. 2m.

2.3 Istniej gce oznakowanie

Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania pionowego oraz poziomego znajdujgcego sie
w obszarze opracowania przedstawiono na rysunku nr D-02 i stanowi ona podstawe
wprowadzanych projektem zmian.

3 Rozwigzania projektowe

3.1 Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W ramach planowanej przebudowy istniejgcej ulicy Stowackiego i Matejki przewiduje sie
wymiane nawierzchni jezdni, chodnikéw i utwardzen, korekte istniejgcej geometrii ulic, poprawe
jakosci estetycznej zagospodarowania poprzez wprowadzenie elementéw malej architektury,
podniesienie standardu ciggu pieszego polegajgce na przystosowaniu jego dla oséb
niepetnosprawnych.

Przyjete rozwigzania geometryczne na ulicy Slowackiego majg wplyngé na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego przez fizyczne wymuszenie ograniczenia predkosci oraz
Zmiane zatozen w organizacji ruchu - strefa zamieszkania.

Biuro Studiow i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
58-100 Bystrzyca Goérna, ul. Osiedle Sowie 12, M.: +48 601 940567, +48 607 042 989, E.: studio_projekt@wp.pl
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3.2 Projektowane zmiany w statej organizacji ruchu

W ramach projektowanej statej organizacji ruchu dla ulicy Stowackiego wprowadza sie
strefe zamieszkania wyznaczong znakiem D-40 w ktérej predkos$¢ ograniczona bedzie 20 km/h.
W rejonie skrzyzowania ul. Mickiewicza i Stowackiego, na wjezdzie na teren strefy
zamieszkania projektuje sie wyniesione przejscie dla pieszych oraz tzw. $luze wjazdowa,
w ktérej jezdnie zaweza sie do 3,00m. Dla poprawy bezpieczenstwa i wyeliminowania
niekontrolowanych wjazdéw na teren strefy, $luze zabezpieczono czterema stalowymi stupkami
antytaranowymi typu U-12c o konstrukcji masywnej. Ulice Stowackiego, z uwagi na to, ze jest to
droga bez przejazdu, zakonczono istniejacg petla nawrotng zlokalizowang na terenie dziatki
nr 267. W ciggu ulicy Stowackiego wyznaczono miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
znakami poziomymi P-19 oraz znakami pionowymi D-18 i odpowiednio tabliczkami T-30 oraz
T-3a.

Na ulicy Matejki w czesci o dopuszczonym ruchu kotowym, nie wprowadza sie zmian
w istniejgcej organizacji ruchu. Natomiast na odcinku pieszym wprowadza sie obustronnie znaki
pionowe C-16 oraz obustronnie stalowe stupki blokujgce U-12c.

Szczegoly organizacji ruchu w tym lokalizacja znakéw oraz lokalizacja znakéw poziomych
przedstawione zostaty na zalgczonej planszy projektowanego oznakowania - rysunek D-02.

Uwagi ogdine

Do oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki drogowe nowe z grupy MALE, pokryte
folig odblaskowa typu 2 (2 generacji):
=  Zakazu i nakazu, okragte o $rednicy 600mm,
= Informacyjne, prostokatne o diugo$ci boku podstawy 600mm.

Znaki nalezy umieszcza¢ na stupkach stalowych ocynkowanych na wysokosci 2,2m nad
poziomem chodnika (liczac od dolnej krawedzi znaku). Goérng czes¢ stupka zabezpieczyé
systemowym korkiem z tworzywa sztucznego.

Do oznakowania poziomego zastosowaé¢ materialty do oznakowania grubowarstwowego,
w technologii chemoutwardzalnej z zastosowaniem mikrokulek szklanych.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181, z p4zniejszymi zmianami).

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
58-100 Bystrzyca Gérna, ul. Osiedle Sowie 12, M.: +48 601 940567, +48 607 042 989, E.: studio_projekt@wp.pl
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3.3 Zestawienie znakéw

PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE - MALE

SYMBOL NAZWA ILOSC
- - szt
A-7 Ustap pierwszenstwa 1
D-4a Droga bez przejazdu 1
D-18 Parking 6
D-40 Strefa zamieszkania 1
D-41 Koniec strefy zamieszkania 1
T-3a Tabliczka - KONIEC 3
T-30i Tabliczka - Parkowanie catego pojazdu na jezdni przy krawezniku 3
RAZEM: 16
PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE - MINI
SYMBOL NAZWA ILOSC
- - szt
B-31 Pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka 1
C-16 Droga dla pieszych 2
C-16a Koniec drogi dla pieszych 2
D-5 Pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi 1
RAZEM: 6
PROJEKTOWANE ZNAKI POZIOME
SYMBOL NAZWA WSKA ZNIK ILOSC POWIERZCHNIA
- - - - m2
P-10 Przejscie dla pieszych 0,5 m2/ m2 18,0 m2 9,0
P-19 Linia wyznaczajaca pas postojowy 0,12 m2/mb 192 m 23,0
P-25 Prog zwalniajacy 0,232 m2/mb 92m 2,1
RAZEM - biaty + mikrokulki: - - 34,1
PROJEKTOWANE ELEMENTY BRD
SYMBOL NAZWA ILOSC
Stupek przeszkodowy - @ 124mm, L=1200mm, H=800mm
U-12c 3 szt
stalowy ocynkowany malowany proszkowo na kolor czarny matowy
U-12¢ Stupek przeszkodowy antytaranowy - @ 273mm, L=1286mm, H=800mm 47t

pomalowany zgodnie z Instrukcjg na kolor biato czerwony

Biuro Studiow i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT

58-100 Bystrzyca Goérna, ul. Osiedle Sowie 12, M.: +48 601 940567, +48 607 042 989, E.: studio_projekt@wp.pl




P-309 - PW.07.D.00 str.8

PROJEKTOWANE StUPKI DO ZNAKOW PIONOWYCH

SYMBOL NAZWA ILOSC

- Stupki rurowe ocynkowane o $rednicy 70mm z kapturkiem 15 szt.

DEMONTAZ TABLIC ZNAKOW PIONOWYCH MALYCH

SYMBOL NAZWA ILOSC
- - szt.

A-7 Ustap pierwszenstwa 1
B-9 Zakaz wjazdu roweréw 1
B-36 Zakaz zatrzymywania si¢ i postoju 5
D-4a Droga bez przejazdu 1
T-25a Tabliczka - poczatek zakazu 1
T-25b Tabliczka - kontynuacja 1
T-25¢ Tabliczka - Koniec zakazu 1
RAZEM: 7

DEMONTAZ St UPKOW DO ZNAKOW PIONOWYCH

SYMBOL NAZWA ILOSC
- - szt
Stupki rurowe 6
RAZEM: 6
Opracowat:

mgr inz. Stawomir Jagieto
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