PRZEDMIAR ROBOT

KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

CPV 45233253-7 roboty w zakresie nawierzchni drég da pieszych

,Modernizacja i remont nawierzchni odcinkéw chodnikéw i dojsé do budynkéw
na terenie gminy Kudowa-Zdroj” — czesé Il - wykonanie prac nawierzchniowych-
naprawa istniejacych nawierzchni z kostki betonowej

NAZWA INWESTYCJI: przetozenie kostki betonowej na chodnikach dla pieszych
ADRES INWESTYCJI: ul. Nad Potokiem dz. nr 161, AM 9, obreb Stone,

ul. Zdrojowa dz. nr216/3, AM 9, obreb Stary Zdr¢j,

ul. 1 Maja dz. nr 188,AM 8, obreb Stary Zdrg;j,

ul. Cisowa dz. nr 686/56, AM 8, obreb Stone

ul. Tkacka dz. nr 335/20, AM 10, obreb Zakrze

INWESTOR: Gmina Kudowa-Zdréj
ADRES INWESTORA: ul. Zdrojowa 24,57-350 Kudowa-Zdrgj

D - 00.00.00 WYMAGANIA GOLNE

D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

D - 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Wykonawca: Inwestor:

Data opracowania
28.08.2013



Chodniki KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp Podst. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 | KNR2-31 | Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m’
1211-01 piaskowej z wyp. spoin piaskiem — rozebranie nawierzchni,

oczyszczenie kostki , uzupetnienie podsypki, utozenie kostki,
zasypani e spoin piaskiem z zawibrowaniem
150

m? 150.000

RAZEM

150.000




