PRZEDMIAR ROBOT

KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

CPV 45233253-7 roboty w zakresie nawierzchni drég da pieszych

,Modernizacja i remont nawierzchni odcinkéw chodnikéw i dojsé do budynkow
na terenie gminy Kudowa-Zdroj” - czes¢ Il - wykonanie prac nawierzchniowych-
wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej

NAZWA INWESTYCJI: przebudowa wjazdu do budynku przy ul. Zdrojowej 4a
ADRES INWESTYCJI: ul. Zdrojowa, dz. nr 451/16, AM 3, obreb Zakrze
INWESTOR: Gmina Kudowa-Zdrdj

ADRES INWESTORA: ul. Zdrojowa 24,57-350 Kudowa-Zdréj

D - 00.00.00 WYMAGANIA GOLNE

D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

D - 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Wykonawca: Inwestor:

Data opracowania
28.08.2013



Ul. Zdrojowa 4a

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp | Podst. | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. | Razem
1. | Roboty ziemne
1 | KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m’
d. | 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebok.20cm
1 (35.714*4.20) m? | 120.000
RAZEM 120.000
2 | KNR2-01 | Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.60m3 w m’
d. | 0212-07 ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z
1 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.
do 1km
(120.00*0.20) m’ | 24.000
RAZEM 24.000
3 | KNR2-01 | Nakiady uzupein. Za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad m’
d. | 0214-04 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach
1 utwardzonych ziemi kat. III-IV krotnos¢ x 4
24.000 m’ | 24.000
RAZEM 24.000
2. | Roboty nawierzchniowe
4 | KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d. | 0407-02 wyp. spoin piaskiem
1 35.714 m 35.714
RAZEM 35.714
5 | KNR2-31 | Reczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m*
d. | 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. III-IV
2 120.000 m? | 120.000
RAZEM 120.000
6 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego — warstwa dolna o grub. po m’
d. | 0114-01 zageszcz. 20cm
2 120.000 m> | 120.000
RAZEM 120.000
7 | KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego — warstwa gérna o grub. po m’
d. | 0114-03 zageszcz. §cm
2 120.000 m’> | 120.000
RAZEM 120.000
8 | KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m’
d. | 0511-04 podsypce piaskowej
2 120.000 m’ | 120.000
RAZEM 120.000




