PRZEDMIAR ROBOT

KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

CPV 45233253-7 roboty w zakresie nawierzchni drég da pieszych

»Modernizacja i remont nawierzchni odcinkow chodnikéw i doj$é do budynkow
na terenie gminy Kudowa-Zdréj” — czes¢ | - wykonanie nowej nawierzchni z kostki
betonowej

NAZWA INWESTYCJI: remont chodnika ul. Chopina

ADRES INWESTYCJI: ul. Chopina, dz. nr2, AM 1, obreb Nowy Zdréj
INWESTOR: Gmina Kudowa-Zdréj

ADRES INWESTORA: ul. Zdrojowa 24,57-350 Kudowa-Zdrdj

D - 00.00.00 WYMAGANIA GOLNE

D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

D - 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Wykonawca: Inwestor:

Data opracowania
28.08.2013



Remont chodnikéw ul Chopina

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.; Podst | Opis i wyliczenia i j-m. Poszcz | Razem N
1|Roboty rozbidrkowe ‘
1KNR 2-31 'Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z im?2 o

: d.1/0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej f |
(1.20*2.50)+(24.40*1.50)+(22.60*1.50)+(1.50*7.40) ‘m2 84.600 !
o RAZEM 84.600
2KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskoim i i
d.1.0813-03  |wej i j !
| 70.30+9.00 'm 79.300! ;
! . RAZEM 79.300!
3KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej im {
d.10g14.02 ! |
‘ 5.80+2.00+27.00+1.70+22.60+7.00 im 66.100i !
! RAZEM | 66.100
4KNR 2-31 [Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  'm2 :
d.1i0803-01 grub. 3 cm ‘
(4.90*6.20)+(6.20*2.20) m2 44.020 ‘
! RAZEM 44.020
5IKNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - da+m2 ‘
d.10803-02  llszy 1 cm grub./krotnos¢ x 5 ‘ 4
44.020 m2__ | 44.020:
RAZEM 44. 020\
B6KNR 4-04 [Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang roboczg m3 \
d.1[1103-01  przez 3 samochody samowytadowcze . |
‘(73 50*0.05)+(0.15*0.30*79.30)+(0.08*0.30*66.20)+(44.020"0.03)+( m3 ! 13.464]
44.020*0.05)+(1.50*0.10*7.40) X i
! RAZEM 13.464
" 7KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3 i |
d.1,1103-04 }wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km ! -

; 13.464 m3 13.464.

L J RAZEM 13.464

~ 8KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i jm3

| d.11103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotmos¢ ; ;
X 4 ‘ !
13.464 m3 13.464}
RAZEM ‘ 13.464
2Roboty ziemne
9KNR 2-31 |[Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m2
; d.20101-01 gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm i
i 73.50+44.020+11.10 m2 128.620
i RAZEM 128.620:
10KNR 2-01 [Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lil 'm3 ‘
d.20212-07  uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochoda- _
imi samowytadowczymi na odl.do 1 km i : f
B (117.52*0.20*1.50)+(11.10%0.20) m3 | 37.476|
RAZEM 37.476
11KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-m3 ;
d.210214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1ll-IV l :
37.476 m3 37. 476A , :
| IRAZEM 37.476,
3IRoboty nawierzchniowe L o
12IKNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie  'm

©d.3/0401-02  kat.lli-IV !

79.30 s » o im 79.300 :

1 | RAZEM _79.300

" 13KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3

: d.30402-04 | ‘

| (79.30*0.20)*0.20 md 3. 172, o

IRAZEM 3,172
14‘KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 ¢cm na podsypce piasko- m
| d.30403-01  wej ;
79.30 m 79.300
RAZEM 79.300
15KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin .m '
d.30407-02  piaskiem
: 66.10 m 66.100 ;
‘ RAZEM 66.100;

Norma 3.16 Licencja 14064 dla Urzad Miasta Kudowa Zdroj



Remont chodnikéw ul Chopina

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.; Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem |
. 16KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-mz ! i
©d.30103-02  wierzchni w gr.kat.llI-IV ! !
o 73.050+44.020+11.10 m2 128.170 i
RAZEM 128.170
17KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. m?2
1 d.30114-01  20cm | |
‘ 128.17 m2 128.170, :
j ! RAZEM ' 128.170;
. 18KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa gorna ¢ grub.po zageszcz. m?2 i
| d.3i0114—03 8 cm : : ‘
L 128.17 m2 128170 ‘
P i ! RAZEM | 128.170
i 19IKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce pias- m?2
! d.30511-04  |kowej :
- 128.17 m?2 128.170
L RAZEM | 128.170
20KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych Iszt. 5
' d.31406-04 : :
; 2.00 szt 2.000
! RAZEM : 2.000|
21KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefonicznych szt. | !
| d.31406-05 ;
; 3.00 szt. 3.000 .
| RAZEM 3.000
1\ 22IKNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m j
. d.30101-02 : ;
79.30 m 79.300 .
| i [ RAZEM 79.300
23KNR 2-31 [Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineraino-asfaito- |t ‘
d.31106-01 ‘wa i
13.00 t 3.000 ;
i | I RAZEM 3.000]

Norma 3.16 Licencja: 14064 dla Urzad Miasta Kudowa Zdro}



