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1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych dla robot murowych, w tym robot stanowigcych element architektoniczny w postaci
oblicowki z muru ceglanego, z bloczkéw i kamienia.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych dla robot
murowych to jest:

— budowli (mostéw, estakad, tuneli, zbiornikéw, $cian oporowych, przepustow),

— obiektéw matlej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Cement, kruszywo i woda
Powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Dziale 16.

2.3.Zaprawa
2.3.1.Gotowa zaprawa dostarczana na teren budowy powinna posiada¢ aprobat¢ techniczna IBDiM.

2.3.2.Zaprawe cementowa do konstrukcji z cegly, bloczkow i kamienia nalezy miesza¢ w proporcjach podanych
w tablicy 22.1.

2.3.3.Zawarto$¢ jonow chlorkow w zaprawie wykonanej z cementu portlandzkiego, nie powinna przekraczaé
0,3% masy cementu, a w przypadku stosowania cementu portlandzkiego siarczanoodpornego, nie powinna
przekraczaé 0,2 %. Nie nalezy stosowac¢ chlorku wapnia lub domieszek zawierajacych chlorek wapnia.

2.3.4.Wykonawca powinien wybra¢ odpowiedni rodzaj zaprawy dla danego przeznaczenia zgodnie z tablica
22.1. Jezeli przewiduje sig, iz roboty beda wykonywane w okresie wystepowania temperatur ujemnych, a
cegly po utozeniu beda wilgotne, nalezy stosowaé zaprawg cementowo z plastyfikatorem
napowietrzajacym. Domieszki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dziale 16. Nie moga
zawiera¢ chlorku wapnia.

Tablica 22/1 — Proporcije objeto$ciowe sktadnikow zapraw

z'a\l/pl)?:\(/\?y Cement: wapno: piasek Cement: piasek z plastyfikatorem
M 12 1:0do1/4:3 -

M7 1:%:4dod% 1:3do4

M 4 1:1:5do 6 1:5do6

2.3.5.Dodatek wapna do zaprawy w przeznaczeniu (1) nie jest wymagany. Jezeli wapno odmierza si¢ w postaci
suchego wapna hydratyzowanego, jego ilo$¢ mozna w kazdym przypadku zwigkszy¢ do 1,5 razy objetosé
ciasta wapiennego. W przypadku, gdy w tablicy podano zakres zawarto$ci piasku, wigksze warto$ci nalezy
stosowa¢ dla piasku dobrze uziarnionego, a nizsze dla piasku grubego lub réwnoziarnistego piasku
drobnego.

2.4.Zaprawa wapienna

2.4.1.W zaprawie wapiennej, stosunek objetosci wapna hydratyzowanego do objgtosci piasku powinien wynosi¢
1:25.

2.5.Cegly

2.5.1.Cegty z gliny powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B-12001.

2.5.2Cegly silikatowe powinny by¢ zgodne z PN-B-12003.

2.5.3.Cegly uktadane pod ramami studzienek i wpustow oraz stosowane do budowy komor i studzienek
murowych powinny by¢ 0 wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 20 N/mm?, w przypadku budowy
odwodnienia powierzchniowego. W przypadku kanalizacji odprowadzajacej $cieki i w innych Sytuacjach

wymagajacych zwigkszonej trwatosci, nalezy stosowaé cegly betonowe specjalnego przeznaczenia o
minimalnej zawarto$ci cementu 350 kg/m?®.



2.5.4.Cegty do wykonania oblicowki powinny by¢ odporne na dziatanie mrozu i zgodne z wymaganiami PN-B-
120009.

2.6.Bloczki

2.6.1.Bloczki z gliny powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B-12001.

2.6.2.Bloczki betonowe powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Dziale 16.

2.6.3.Bloczki z gliny i betonowe do wykonania oblicéwki powinny by¢ odporne na dziatanie mrozu.
2.7.Kamien z rozbidérki

2.7.1.Kamien z rozbiorki stosowany do budowy muréw z bloczkoéw powinien by¢ zgodny z PN-B-04120 i
spetia¢ wszystkie szczegolne wymagania okreslone w Kontrakcie.

2.8.Kamien naturalny
2.8.1.Rodzaje i jako$¢ kamienia budowlanego powinny by¢ zgodne z PN-B-04120 i opisem w Kontrakcie.
2.9.Zbrojenie

2.9.1.Druty, prety lub siatka utozone w murach z cegly lub bloczkow, stosowane jako zbrojenie, powinny by¢ ze
stali austenitycznej gatunku X6CrNiMo 17122 w stanie zmigkczonym, z wytgczeniem wymagan dla stali
automatowe;j.

2.10.Kotwy, dyble, laczniki i Sciagi

2.10.1.Kotwy, dyble, taczniki i $ciagi powinny by¢ ze stali nierdzewnej austenicznej gatunku X6CrNiMo 17122
w stanie zmigkczonym, z wylaczeniem wymagan dla stali automatowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t zwiazanych z wykonaniem rob6t murowych

Do wykonania robot nie przewiduje si¢ specjalnych wymagan dla sprzetu

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybor $rodka transportu zalezy od
odlegtosci 1 warunkow lokalnych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Uwagi ogolne

5.2.1. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do akceptacji szczegdtowy opis programu i metody
wykonania.

5.2.2.Wykonanie muréw z cegly, bloczkow i kamienia powinno by¢ zgodne z Kontraktem



5.2.3.Cegiet, bloczkow i kamienia nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura w cieniu jest nizsza niz 3°C, o ile nie
zostaly zastosowane specjalne, zaakceptowane przez Inzyniera Srodki. Stosowane materiaty nie powinny
zawiera¢ $niegu, lodu i zmarznigtych fragmentow.

5.2.4.Bezposrednio po wykonaniu oraz przez okres 3 kolejnych dni, mury z cegly, bloczkéw i kamienia nalezy
chroni¢ przed niekorzystnym oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych. Gérne powierzchnie swiezo
wykonanych muréw z cegly, bloczkdéw i kamienia nalezy, w miar¢ postepu robdt chronié¢ przed deszczem,
az do chwili zakonczenia robdt i utozenia gornej izolacji przeciwwilgociowej, zwienczenia muru lub
innego elementu wykonczenia.

5.2.5.Wszystkie odstoniete cze$ci muru z cegly, bloczkow i kamienia, widoczne po zakonczeniu robot powinny
by¢ czyste, bez uszkodzen i zaciekow. Wszystkie specjalnie wykonane szczeliny otwarte powinny by¢
czyste i bez gruzu.

5.3.Zaprawa

5.3.1.Zaprawa przeznaczona do obrobienia i fugowania spoin powinna by¢ rodzaju okreslonego w Kontrakcie,
chyba ze Inzynier zezwoli inaczej.

5.3.2.Wykonawca powinien przygotowac mieszanki probne zaprawy przed rozpoczgciem robot, jesli zazada tego
Inzynier, a nast¢gpnie wykona¢ badania mieszanki zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera w celu wykazania jej
wiasciwos$ci 1 wytrzymatosci. W tablicy 22.2 podano wymagang $rednig 28-dniowa wytrzymato$¢ na
Sciskanie mieszanek zaprawy okreslong na probkach kostkowych o boku 75 mm, 100 mm lub na
probkach prostopadtosciennych 100 mm x 25 mm x 25 mm.

Tablica 22.2 — Wytrzymalo$¢ na $ciskanie zaprawy

Rodzaj 28 dniowa $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie
zaprawy Badanie w laboratorium Badanie na budowie
M 12 16,0 12,0
M 7 9,3 7,0
M 4 5,3 4,0

5.3.3.Zaprawe nalezy doktadnie mieszac recznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej barwy i
konsystenciji.

5.3.4.Czas zuzycia zaprawy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Zaprawe, ktora zaczeta wigza¢ nalezy odrzucic.
5.4.Wykonanie muroéw z cegly i bloczkéw

5.4.1.Mury z cegtly i bloczkow nalezy wykonywaé na pelnej warstwie zaprawy. Cegly z pojedynczym
wglebieniem nalezy uktada¢ wglebieniem do gory. Spoiny pionowe miedzy ceglami lub bloczkami nalezy
wypehi¢ zaprawsg, przed ulozeniem zaprawy na nastepng spoing poziomg. Nalezy stosowaé cegly i
bloczk i w catosci, chyba ze wymaga si¢ cigcia elementow skrajnych lub w innych przypadkach
uzgodnionych z Inzynierem.

5.4.2 Konstrukcje z cegly i bloczkow nalezy wykonywaé w sposob jednorodny. Naroza i inne wyeksponowane
elementy robot powinny miec lico schodkowo cofnigte. Warstwy powinny by¢ poziome, a stykajace sig
spoiny pionowe powinny by¢ ustawione w jednej linii.

5.4.3.Zbrojenie konstrukcji z cegly i kamienia powinno by¢ w calosci zaglebione w wypelione zaprawg spoiny.

5.4.4 Jezeli w Kontrakcie wymaga si¢ spoinowania (fugowania), ze spoiny nalezy usung¢ zaprawe do glgbokosci
10 mm i po zakonczeniu warstwy licowej, fugowaé spoiny zaprawa.

5.4.5.0brobienie spoin, jezeli jest wymagane, nalezy wykonywac¢ w miar¢ postgpu robdt i zgodnie z opisem w
Kontrakcie.



5.5.Mury z kamienia
5.5.1.Dlugos¢ jednego segmentu muru nie moze przekraczaé trzykrotnej jego wysokosci.

5.5.2.Wszystkie kamienie majace wyrazne warstwy nalezy w miar¢ mozliwosci uktada¢ tak, aby kierunek
warstw byl prostopadty do kierunku dziatania obcigzenia. W przypadku sklepien tukowych, naturalne
uwarstwienie powinno by¢ réwnolegle do promienia tuku.

5.5.3.Przed wykonaniem zasadniczych robdt nalezy wykona¢ naroza oblicowki do wysokosci nie
przekraczajacej 1,0 m, a przylegajace mury po obu stronach powinny miec¢ stopnie.

5.5.4.0blicowke z kamienia pomi¢dzy narozami nalezy wykona¢ do wysokosci nie wigkszej niz 500 mm
powyzej muru. Mur ten nalezy w dalszej kolejnosci zréwnaé z poziomem wykonanej oblicowki.
W zadnym przypadku, mur nie powinien by¢ utozony wyzej niz oblicowka.

5.5.5.Z wyjatkiem muru z kamienia tamanego, wszystkie spoiny powinny mie¢ odpowiednig grubosc,
zapobiegajaca stykaniu si¢ kamieni. Spoiny te nalezy je catkowicie wypelnié¢ zaprawa.

5.6.Warstwy z cegly, bloczkow i kamienia mocowane do powierzchni betonowych

5.6.1Przed przystapieniem do uktadania warstwy z cegly, bloczkow i kamienia, powierzchni¢ betonu nalezy
oczysci¢ z materialu niezwigzanego i sptukac czysta woda.

5.6.2.Wystajace z betonu elementy mocujace ze stali nierdzewnej powinny by¢ w catosci zaglebione w zaprawie
oblicowki. Konce tacznikow powinny by¢ krétsze od grubosei oblicowki o 30 mm w przypadku warstwy z
cegly lub bloczkéw lub 40 mm w przypadku kamienia.

5.6.3.Szczeling miedzy oblicowka z cegly i bloczkéw a powierzchnig betonu nalezy w miare postepu robot
wypetnia¢ zaprawg z takiej samej mieszanki, jak stosowana do wykonania oblicowki.

5.6.4.0dchytka grubosci warstwy z naturalnego kamienia liczona migdzy powierzchniami kamieni zewnetrznych
i wewngtrznych nie moze przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci okreslonych w Kontrakcie. Szczeling
miedzy warstwg oblicowki i murem nalezy W miare postepu robot doktadnie wypetnia¢ betonem o
wytrzymatoéci na $ciskanie okre$lonej dla probek kostkowych nie nizszej niz 15 N/mm?.

5.7.Mur z kamienia ciosowego ulozony warstwami i bez warstw

5.7.1.Wszystkie kamienie powinny by¢é na poziomych i pionowych powierzchniach stykow odpowiednio
przyciosane na szerokosci co najmniej 125 mm od powierzchni licowej. Kamienie kotwigce nalezy
stosowa¢ w ilo$ci nie mniejszej niz jeden kamien na kazdy metr kwadratowy $ciany lica, a ich wymiary w
licu warstwy $ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 150 mm x 150 mm, a dtugo$¢ rowna co najmniej 500
mm lub na petng grubos¢ muru, jezeli jest mniejsza niz 500 mm. Kamienie drobne powinny mie¢ wymiary
nie mniejsze niz 75 mm w dowolnym kierunku.

5.7.2.Spoiny pionowe nie powinny by¢ dtuzsze niz grubos¢ trzech kolejnych kamieni, a kamienie powinny by¢
przesunigte w poziomie wzgledem siebie nie mniej niz 100 mm.

5.8.Mur z kamienia polnego ulozony warstwami i bez warstw

5.8.1.Wszystkie kamienie nalezy doktadnie utozy¢, a kamienie kotwigce nalezy uktada¢ w iloéci nie mniejszej
niz jeden kamien na kazdy metr kwadratowy $ciany lica. Wymiary kamieni kotwigcych w licu warstwy
$ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 150 mm x 150 mm, a dtugo$¢ réwna co najmniej 500 mm lub na

peina grubos$¢é muru, jezeli jest mniejsza niz 500 mm.

5.8.2.W przypadku muréw uktadanych warstwami, spoiny powinny mie¢ uktad w poziomie zgodny z opisem
podanym w Kontrakcie, a mur za oblicowka nalezy wyroéwnaé zaprawa.

5.9.Mur z kamienia ukladany na sucho



5.9.1Mur z kamienia uktadany na sucho nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w poprzednim
punkcie dla muru z kamienia polnego uktadanego nie warstwowo, lecz bez zaprawy. Wszystkie kamienie
powinny by¢ odpowiednio przyciosane tak, aby mozna bylo uzyskaé¢ doktadne dopasowanie powierzchni
spoin poziomych i pionowych. Wszystkie szczeliny pomig¢dzy kamieniami nalezy wypetni¢ okruchami
i odtamkami kamienia.

5.9.2.Wyeksponowane (zewngtrzne) powierzchnie szczytowe i zwieficzenia muru z kamienia uktadanego na
sucho nalezy wykona¢ zgodnie z Kontraktem.

5.10.Specjalne elementy muréw z kamienia

5.10.1Specjalne elementy z kamienia powinny by¢ wykonane z dobranych i zaakceptowanych kamieni,
obciosanych do ksztattéw i wymiaréw, a gdzie t0 wymagane, posiadajacych obrobione powierzchnie
licowe, zgodnie z Kontraktem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét

6.2.1.Materialy

6.2.1.1.Jezeli wymaga tego Inzynier, Wykonawca powinien dostarczy¢ wyniki badan wykonanych przez
producenta lub dostawce gotowej zaprawy, cegiet, bloczkow i kamienia, potwierdzajacych zgodnos¢
dostarczonych na budowe materiatéw z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.1.2.Badania wody i cementu nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dziale 16.
6.2.1.3.Kruszywa nalezy badac¢ zgodnie z PN-EN 13139.

6.2.1.4.Tolerancje wymiaré6w elementéw z betonu nalezy bada¢ zgodnie z PN-B-02356
6.2.2.Tolerancje wykonania

6.2.2.1. Wykonane roboty powinny spetnia¢ kryteria dopuszczalnych odchytek w Kontrakcie.

6.2.2.2.Wymagania dla konstrukcje murowych nalezy okres$la¢ zgodnie z PN-B-10020. Wymagania dla
konstrukcje murowych zespolonych nalezy okreslaé¢ zgodnie z PN-B-10023.

6.2.2.3.Metody badan nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 1052

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeScienny) wykonanego muru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 rob6t obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

wykonanie podestow roboczych do murowania,
doniesienie i ztozenie materiatu w miejsce wbudowania,
wymurowanie muru,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

2. PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane. Cze$¢ 2: Metody badan

4, PN-EN 459-3 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci

5. PN-B-12001 Cegla pelna wypalana z gliny — zwykla.

6. PN-B-12003 Cegly pelne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

7. PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane

8. PN-B-12009 Cegly licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny. Wspolne wymagania i badania.

9. PN-B-120037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

10. PN-B-120050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

11.  PN-B-04120 Kamien budowlany. Podzial, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.

12.  PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiardw elementow
budowlanych z betonu.

13.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

14. PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

15.  PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

16. PN-EN 845-1 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murdéw. Czesé 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki 1 wsporniki

17. PN-EN 846-5 Metody badan wyroboéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Cze$¢ 5: Okreslenie
no$no$ci na rozciaganie i $ciskanie oraz sztywnosci kotew murowych (badanie na
probee sktadajacej si¢ z dwoch elementow murowych)

18. PN-EN 846-6 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréow. Czgs¢ 6: Okreslenie
nos$nosci na rozcigganie i Sciskanie oraz sztywno$ci kotew murowych (badanie
jednostronne)

19. PN-EN 846-7 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Cze$¢ 7: Okreslenie
no$no$ci na S$cinanie oraz sztywno$ci kotew i tacznikow (badanie na probce
sktadajacej si¢ z dwoch elementow murowych)

20. PN-EN 1052 Metody badan muréw



