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M.13.02.02.
BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw z betonu niekonstrukcyjnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych elementow z betonu niekonstrukcyjnego i obejmuja:
- wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu B10 .

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST M.00.00.00. ,,Wymagania ogblne”.
Pozostate jak w SST M.13.01.00 ,,Beton konstrukcyjny”.

2. MATERIALY
Jak w SST 13.01.00 ,,Beton konstrukcyjny”.

3. SPRZET
Jak w SST 13.01.00 ,,Beton konstrukcyjny”.

4. TRANSPORT
Jak w SST 13.01.00 ,,Beton konstrukcyjny”.
5. WYKONANIE ROBOT
Jak w SST 13.01.00 ,,Beton konstrukcyjny” z uwagami:

pkt. 5.1. Wytwarzanie betonu

- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekraczac¢ 32%,

- minimalna iloé¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m?,

- mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50,
pkt. 5.2.1. Zalecenia ogolne

- dopuszcza si¢ r¢czne zaggszczanie betonu,

pkt. 5.2.2.

- nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego,

pkt. 5.3. Pielggnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie
- nie dopuszcza si¢ nanoszenie blon nieprzepuszczalnych wode

pkt. 5.2. Usterki wykonania

- dopuszczalne sg rysy na powierzchni betonu o szerokosci do 0,5 mm,
- dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu mogg wynosi¢: wymiary w planie + 5 cm,
rzgdne wysokosciowe + 2 cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w SST 13.01.00 ,,Beton konstrukcyjny” z uwagami:
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pkt. 6.1.1. Zalecenia do projektowania betonu
- stosowaé zwir, piasek gruboziarnisty, kruszywo marki 20 (mozliwie bez frakcji 0 do 0,25 mm),
- ilo$¢ cementu na 1 m® betonu nie powinna by¢ wicksza niz 400 kg,

pkt. 6.2.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
- wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F50 uznaje si¢ za osiggnigty jezeli po wymaganej liczbie cykli
zamrazania (50) spetnione sg ponizsze warunki: ciag dalszy jaki w pkt. 6.2.6,

pkt. 6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

- nie ma potrzeby badania wodoprzepuszczalnos$ci (przyjeto wskaznik W2),
pkt. 6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

- nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz

9%,

pkt. 6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

- do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt.

6.3.1., pozycja 1,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest jeden 1 m® whudowanej mieszanki betonowej, obliczonej na podstawie projektu.
8. ODBIOR ROBOT

Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow roboét. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa 1 m® betonu uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,
wytworzenie, dostarczenie i ulozenie z zaggszczeniem mieszanki betonowej oraz jej pielegnacje, wykonanie
i rozebranie konstrukcji pomocniczych i usuniecie ich poza plac budowy. Cena obejmuje rowniez
wykonanie niezbednych badan.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Jak w SST 13.01.00 ,,Beton konstrukcyjny”.



