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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot konserwacyjno-remontowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot konserwacyjno-remontowych

konstrukcji kamiennych obiektow inzynierskich i sg wspdlne dla nastepujacych zakreséw robot:

- remont konstrukcji kamiennej z uzupetlnieniem ubytkow i spoinowaniem (w tym: rusztowania,
pomosty, przygotowanie powierzchni)

- uzupetnienie/odtworzenie murdéw z kamienia (a w tym roboty ziemne, fundament, spoinowanie,
izolacja i roboty towarzyszace

- wykonanie murdéw z kamienia (a w tym roboty ziemne, fundament, spoinowanie, izolacja 1
roboty towarzyszace

- uzupehienie wykruszonych 1 wytugowanych spoin w konstrukcjach kamiennych (w tym
przygotowanie powierzchni)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.12.Ubytek w kamieniu lub cegle — brak czgsci kamienia lub cegly na skutek korozji lub uszkodzenia

mechanicznego

1.4.13.Wykruszenie spoin — uszkodzenie spoin na skutek czynnikdéw mechanicznych, warunkéw

atmosferycznych lub zmian

zachodzacych pod wptywem czasu

1.4.14. Wypetnienie spoin — uzupeknienie czg¢sci odspojonej lub wykruszonej spoiny

1.4.15.Powierzchnia matowo-wilgotna — powierzchnia wilgotna ale nie mokra, bez widocznej warstewki

wody

1.4.16.Zaprawa cementowa — mieszanina cementu, wody i drobnoziarnistego kruszywa

1.4.17.Zaprawa epoksydowa — mieszanina zywicy epoksydowej i drobnoziarnistego wypetniacza
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1.4.18.Zaprawa cementowa modyfikowana polimerem — zaprawa cementowa z dodatkiem zywicy
syntetycznej (n.p. epoksydowej lub akrylowej)

1.4.19.Zaprawa uzupetniajgca — zaprawa wypetniajgca ubytek w kamieniu, cegle lub spoinie
1.4.20.Porowatos¢ materiatu — stosunek objetosci porow (wolnych przestrzeni) do objetosci materiatow
z porami

1.4.21.Sciana (mur) oporowa - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntow
rodzimych lub

nasypowych albo innych materialéw rozdrobnionych

1.4.22 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
I z definicjami

podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” , pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM-
00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Za sprawdzenie przydatnosci materialow oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed
przystapieniem

do wbudowania materiatéw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji
zgodnosci materiatu z Polskg Normg lub w przypadku jej braku z aprobatg techniczna.

2.2. Wymagania dla materialéw stosowanych do naprawy

2.2.1. do oczyszczenia powierzchni kamiennych

- materiaty do czyszczenia metodg Strumieniowo-scierng

- materiaty do usunigcie mchow, glonéw i1 porostow

- materiaty do iniekcji spgkan i szczelin w kamieniu

Materiaty do usuwania zanieczyszczen powierzchni - nie powinny zagrazac¢ srodowisku

2.2.2. Materialy na wykonanie/odtworzenie/uzupelnienie konstrukcji kamiennych

Mozna stosowac kamien tamany, bloki kamienne o wymiarach dostosowanych do istniejacych, o cechach
fizycznych odpowiadajacych wymaganiom PN-B-01080 . Cechy wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1

Tablica 1. Wymagania wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia

Lp. Wtasciwosci Wymagania Metoda badaz wg

1 Wytrzymatosé na sciskanie, MPa, co najmniej, w stanie:

- powietrzno-suchym 61

- nasycenia wodg 51

- po badaniu mrozoodpornosci 46

PN-B-04110:1984

2 Mrozoodpornosé. Liczba cykli zamrazania, po ktorych wystepujg uszkodzenia

powierzchni, krawedzi lub narozy, co najmniej: 21 PN-B-04102:1985

3 Odpornosé¢ na niszCzgce dziatanie atmosfery przemystowej. Kamien nie powinien

ulegac niszczeniu w srodowisku agresywnym, w ktorym zawartos¢ SO2 w mg/m3

wynosi:od 0,5 do 10 PN-B-01080 [1]

4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wiecej niz, w stanie:

- powietrznosuchym 2,5

- nasycenia wodg 5

PN-B-04111:1984

5 Nasigkliwos¢ wodg, %, nie wiecej niz: 5 PN-B-04101:1985

Dopuszcza sie nastgpujace wady powierzchni licowej kamienia:

— wglebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajacych 20 % powierzchni,



— szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gtebokosci do 10 mm, przy tgcznej dlugosci uszkodzen

nie wigcej niz 10 % dtugosci kazdej krawgdzi.

Kamien famany nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem poszczegodlnych jego rodzajow.

Na niewielkie ubytki materiatu mozna stosowaé¢ masy uzupetniajgce, spetniajgce nastgpujace wymagania:

— masy uzupelniajace powinny mie¢ zblizong nasigkliwos¢ i podobna rozszerzalnos¢ cieplng do materiatu
naprawianej konstrukcji

— miec¢ dobra przyczepnosé do materiatu naprawianej konstrukcji

— wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych, wody, mrozu i mikroorganizmoéw

— mie¢ zblizony wyglad zewngtrzny do uzupetnianego materiatu (barwa, uziarnienie, struktura)

— nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnych w wodzie soli i suchych substancji mogacych wywieraé¢
szkodliwe dziatanie chemiczne na naprawiany material

— powinien charakteryzowac si¢ matym skurczem podczas wigzania

2.2.3. Zaprawa cementowa

Nalezy stosowac zaprawe cementowo-piaskowa 1:2. Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania podane w

PN-B-14501:1990. Cement do zaprawy powinien by¢ klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002 .

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 . Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-EN 13139:2003 .

Wiasciwosci materiatow do uzupenienia spoin

Materiaty te muszg cechowac sie :

5. dobrg przyczepnoscia do podtoza,

6. minimalnym skurczem,

7. szczelnoscia,

8. odpornoscia na scieranie.

2.2.4. Materiaty do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem uszczelniajacym zgodnym z dokumentacja

technologiczna i SST, posiadajacym aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

2.2.5. Materiaty do wykonania odwodnienia za murem oporowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym moga by¢ wykonywane z materiatow takich jak zwir, mieszanka,

piasek gruby i sredni, odpowiadajacych wymaganiom PN-B-06716 i PN-B-11111 .

Rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom nastgpujacych norm:

a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 ,

b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 .

Geowloknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, sSrodowiska agresywnego

chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci, z dobrg szczepnoscia

z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” , pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjeta

technologis.

Sprzet do robdt ziemnych wg SST M-03.01.01

Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada¢ podstawowy

sprzet laboratoryjny. Podczas robot, wykonawca zobowiagzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne,

I posiada¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.2. Transport materialow



Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je rozmieszczaé réwnomiernie
po calej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania w czasie
transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” , pkt 5.
5.2. Wymagana dokumentacja robot
Mur oporowy nalezy wykonaé¢/odtworzy¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan
i badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt
technologiczny wykonania robét oraz projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty oraz zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot .
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie ST i wskazan Inzyniera/upowaznionego
przedstawiciela Inwestora:
— ustali¢ lokalizacje i zakres robot,
— wykona¢ niezbedne roboty ziemne z zabezpieczeniem przed naptywem wody (jesli wystepuja) i roboty
rozbiorkowe
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.
Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujacy brak uszkodzen pozostajacych
elementow obiektu. Koszt usuniecia ewentualnych uszkodzen obcigza Wykonawce.
Gruz z rozbiorki jest wlasnoscig Wykonawcy i nalezy go usunag¢ z zachowaniem wilasciwych przepisow.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wg wymagan SST D-03.01.01. Zakres rob6t ziemnych powinien by¢
ograniczony do minimum niezbednego do wykonania robot wg niniejszej ST.
Do Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan,
pomostow roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia robot.
5.4. Wykopy fundamentowe
Wykopy niezbedne dla wykonania/odtworzenia konstrukcji kamiennych (muréw oporowych) lub remontu
konstrukcji kamiennych (muréw, podpor) w czesci przyziemnej moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2 m.
Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do
glebokosci 1m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajacych sie nalezy
wykonywac¢ wykop ze skarpa zapewniajacg statecznosc¢ lub stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przez Inzyniera/upowaznionego przedstawiciela Inwestora.
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 .
Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé 0 strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynosza:
-w planie + 10 cmi-5cm,
- rzgdne dna wykopu + 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca budowy.
5.5. Przygotowanie podloza
Roboty rozbidrkowe elementéw do przemurowania oraz przygotowanie powierzchni do napraw, nalezy
wykona¢ w sposob nie powodujacy uszkodzenia pozostajacych elementow obiektu. Jezeli elementy,
ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Przygotowanie materiatdéw z rozbidrki 1 powierzchni do napraw:
- usuniecie zanieczyszczen, z zachowaniem istniejacej faktury, w sposob mechaniczny np.metoda
strumieniowoscierna,



lub chemicznie preparatami zawierajacymi zwiazki fluoru. Preparaty nalezy stosowac zgodnie z

zaleceniami producenta.

- usunigcie wykruszonych i wylugowanych spoin

- odsolenie i dezynfekcje elementow kamiennych

Powierzchnia kamienna przeznaczona do remontu (uzupethiania, spoinowania) musi zosta¢ 0Czyszczona

z olejow, smardw i1 pytow oraz czgéci luznych pogarszajacych przyczepnosé. Zaleca si¢ wykonanie
wykucia skorodowanych spoin do gt.5cm i wypiaskowanie spoin przed wypeltnieniem.

5.6. Wymagania dla robét przy uzupelnianiu i przemurowywaniu muru kamiennego

Przy wykonywaniu robot powinny by¢ zachowane nastgpujace zasady:

I) roboty nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5° C,

2) bezposrednio przed osadzeniem elementow nalezy podtoze oczysci¢ z resztek zaprawy, z thustych
plam, brudu, pytu, itp., a nastepnie zmy¢ doktadnie czysta woda. Przed przystapieniem do osadzania
elementow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania powierzchni

3) Jakos¢ przygotowania elementow kamiennych z rozbidrki powinna by¢ sprawdzona przed montazem.
Cechy zewnetrzne nalezy sprawdzi¢ pod katem dopasowania pod wzglgdem estetycznym do elementow
istniejacych.. Kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed utozeniem,

4) pojedyncze kamienie powinny by¢ utozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne byty
mozliwie poziome, a sagsiadujace kamienie nie rozklinowywaty si¢ pod wptywem obcigzenia
pionowego.

5) na kazda warstwe kamienia powinna by¢ natozona warstwa zaprawy cementowej w taki sposob, aby w
murze nie byto miejsc niezapetnionych zaprawa,

6) dodawanie do zapraw chlorku wapnia, szkta wodnego Iub innych domieszek powodujacych wykwity
jest niedopuszczalne

7) spoiny nalezy oczyscié¢ i po nasaczeniu woda wypelnié zaprawa, szczelna, elastyczna, odporng na
pe¢kanie, mrozoodporna i wodoszczelng. Wygtadzanie spoin poziomych odbywa sie przy linijce, a
pionowych od reki. Grubosc¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 2mm. Spoiny pionowe w kolejnych
warstwach kamienia powinny mijac sie,

8) wykonane spoiny nalezy chroni¢ przed szybkim wysychaniem, unika¢ wptywu wysokich temperatur,
mrozu oraz przeciggéw powietrznych, utrzymywac wilgoé¢ (poprzez pokrycie ich folia, plandekami lub
matami)

9) Po ukonczeniu robot murowych, spoinowania i ewentualnych poprawek, nalezy powierzchnie muru

doktadnie oczysci¢. Wszelkie zacieki na powierzchni sg niedopuszczalne

10) wyglad zewnetrzny muru powinien by¢ jednolity.

Mury z kamienia powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byty zblizone do ptaszczyzn

pionowych i poziomych, a krawedzie ich przeciecia byty w przyblizeniu liniami prostymi.

Szczeliny dylatacyjne dla odtwarzanych/wykonywanych muréw kamiennych nalezy wykonywac¢ zgodnie

z PN-B-03010 . Odlegto$¢ migdzy szczelinami nie powinna przekracza¢ wartosci 30 m dla muréw

oporowych z kamienia na zaprawie cementowej. Wypehienie szczelin dylatacyjnych powinno by¢

wykonane materiatami podanymi w punkcie 2.2.4..

5.7. Wykonanie/odtworzenie spoinowania

Zaleca si¢ wykonanie wykucia skorodowanych spoin do gt.5cm i wypiaskowanie spoin przed wypetnieniem.

Oczyszczone z pytu, brudu, zanieczyszczen | pozbawione resztek starej zaprawy spoiny,

po wypiaskowaniu i nasaczeniu woda wypetnia si¢ zaprawa szczelna, elastyczna, odporna na pekanie,
mrozoodporng i wodoszczelna.Wykonane spoiny nalezy chroni¢ przed szybkim wysychaniem, unika¢
wplywu wysokich temperatur, mrozu oraz przeciggéw powietrznych, utrzymywac wilgo¢ (poprzez
pokrycie ich folig, plandekami lub matami)

Obowiazuja zasady pielggnacji materiatow budowlanych wigzanych cementem. Jezeli producent

materiatow nie podaje inaczej w Kartach Technicznych, zaprawe nalezy pielegnowac przez okres min.5 dni

Czas trwania pielegnacji dobiera¢ w zaleznosci od warstwy naprawczej oraz warunkéw atmosferycznych.
5.8. Zasypywanie wykopu



Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody

zagegszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ci¢zkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac sig
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej.

5.9. Roboty odwodnieniowe

Odwaodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed powstawaniem obszaréw bezodptywowych.

Spadek powierzchni terenu powyzej sciany oporowej powinien wynosi¢ co najmniej 1 %, aw pasie 0
szerokosci 1,5 m przylegajacym do sciany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za odtwarzanym/wykonywanym murem oporowym powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja technologiczna, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, przy uzyciu innych
rozwiagzan zaakceptowanych przez Inzyniera.

Warstwe filtracyjna pionowa zaleca si¢ stosowaé w przypadku zasypoéw z gruntéw piaszczystych.

Warstwe ukosng - w celu eliminacji nadmiernego cis$nienia sptywowego wody w porach, w stabo
zageszczonym zasypie, natomiast jednoczesnie warstwe poziomg i pionowa (lub ukosng) nalezy
stosowac w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoistego, zgodnie z ustaleniami

PN-B-03010 .

Zamiast warstwy filtracyjnej mozna wykonywac:

- caly zasyp z gruntu niespoistego spetniajagcego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,

- geowtokning,

- warstwe z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubosci od 50 do 150 mm.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdéw wykonane przez

dostawcow itp.),potwierdzajace zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera /upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi/upowaznionemu

przedstawicielowi Inwestora do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania robot obejmuje:

7. wykonanie rusztowan i pomostow

8. prace rozbidorkowe

9. przygotowanie podtoza

10. przygotowanie materiatu z rozbidrki do wbudowania

11. przydatnos$¢ materiatow

12. jakos¢ wykonanych robot

13. zachowanie warunkow zabezpieczenia srodowiska przed skazeniem

6.4. Tolerancje wykonania

Przy wykonywaniu prawidlowosci utozenia elementow kamiennych nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie

z BN-74/8841-19 w zakresie i z tolerancja podang ponizej:

1) sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania elementow kamiennych - przez ogledziny,

2) sprawdzenie grubosci muru - dopuszczalna odchytka w grubosci +/- 20mm

3) uksztaltowanie gornej powierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja z tolerancja +/- 6mm

h) sprawdzenie grubosci spoin



- spoin pionowych: grubo$¢ 12mm, odchytka +8mm lub -4mm,

- spoin poziomych: grubos¢ 10mm, odchytka +10mm lub -5mm,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi muru:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni scianki: co najwyzej 15 mm/m,

- odchylenie krawedzi od linii prostej: co najwyzej 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: co najwyzej 6 mm/m i 40 mm na calej
wysokosci,

- odchylenia gornych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma podziat
na warstwy): co najwyzej 3 mm/m i nie wiecej niz 30 mm na catej dtugosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” , pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru ilosciowego dokonuje si¢ w m2 dla uzupehnien i spoinowania powierzchni muru oraz w m3

przemurowanych fragmentow muru przy uwzglednieniu wykonania wszystkich robot wyszczegdlnionych

w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” , pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami technologicznymi, SST i wymaganiami Inzyniera/

upowaznionego przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— odbior przygotowania podtoza po rozbiorkach

— odbiér wykonanych robot

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” oraz

niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” ,

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania remontu konstrukcji kamiennej z uzupetieniem ubytkoéw i spoinowaniem (w tym:

rusztowania,pomosty, przygotowanie powierzchni) dla 1 m3 przemurowanych fragmentéw muru obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- zakup, dostawe i magazynowanie materialow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robot,

- roboty ziemne (wykopy, zasypki z drenazem) z zabezpieczeniem przed naptywem wody (jezeli wystepuja)

- roboty rozbidrkowe z usunieciem i utylizacjg gruzu

- oczyszczenie podtoza

- roboty murowe, spoinowanie

- wykonanie i rozbiorke rusztowan, deskowan, pomostéw roboczych, urzadzen pomocniczych,
niezbednych do wykonania robot z kosztem zaj¢é tymczasowych (jezeli wystapia),

- zapewnienie bezpieczenstwa robot i ochrony srodowiska,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- usunigcie produktow czyszczenia i materiatdow z rozbiorki

- oczyszczenie miejsca robot.



Cena wykonania/uzupetnienia/odtworzenia muréw z kamienia dla 1 m3 przemurowanych fragmentow
muru obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- zakup, dostawe i magazynowanie materialow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robot,

-roboty ziemne (wykopy, zasypki z drenazem) z zabezpieczeniem przed naptywem wody (jezeli wystepuja)

- roboty rozbidrkowe z usunieciem i utylizacja gruzu

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie/odtworzenie fundamentow

- roboty murowe, spoinowanie

- wykonanie i rozbiorke rusztowan, deskowan, pomostow roboczych, urzadzen pomocniczych, niezbednych
do wykonania robot z kosztem zaje¢ tymczasowych (jezeli wystapia),

- zapewnienie bezpieczenstwa robot i ochrony srodowiska,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- usunigcie produktéw czyszczenia i materiatow z rozbiorki

- oczyszczenie miejsca robot.

Cena uzupelienie wykruszonych i wylugowanych spoin w konstrukcjach kamiennych (w tym

przygotowanie powierzchni) dla 1 m2 powierzchni muru obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robot,

- oczyszczenie podioza z wykuciem skorodowanego materiatu spoin

- Spoinowanie

- wykonanie i rozbiorke rusztowan, deskowan, pomostow roboczych, urzadzen pomocniczych, niezbednych
do wykonania robot z kosztem zaje¢ tymczasowych (jezeli wystapia),

- zapewnienie bezpieczenstwa robot i ochrony srodowiska,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- usunigcie produktéw czyszczenia i materiatow z rozbiorki

- oczyszczenie miejsca robot.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan zlecenia i niniejszej specyfikacji technicznej.

Koszt uzgodnienia i wykonania tymczasowej organizacji ruchu dla robot pod ruchem, nalezy uwzglednic
w cenie jednostkowej robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne

1. DM-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasn.fizyczno-

mechanicznych

PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wody (lub PN-EN 13755:2002

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym)

PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia (lub PN-EN

12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci)

PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie (lub PN-EN 1926:2001

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie)

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN- B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle



PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dot.cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu

BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.



