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1. lIstniejgca sciana zewnegtrzna,

2. Zaprawa klejowa,

3. Plyta izolacyjna gr. 14 cm — styropian grafitowy EPS A=0,04,
4. Dodatkowy pas siatki zbrojgcej wywinietej na oscieza,

5. Warstwa zbrojgca — siatka z wtdkna szkalnego (160 g/m2) zatopiona w
zaprawie zbrojqce],

6. Tynk mineralny na gruncie,

/. Tasma rozprezna,

8. Silikon,

9. Parapet — blacha ocynkowana i powlekana gr. 0,7 mm

10. tgcznik mechaniczny KI 10N df. 30 c¢cm (KI 300 N),
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UL. LIPOWA 12 44-100 GLIWICE

INWESTOR GMINA KUDOWA-ZDROJ, UL. ZDROJOWA 24, 57-350 KUDOWA-ZDRGJ

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOL SZKOt PUBLICZNYCH IM. JANA PAWEA Il

PRZY UL. ZDROJOWEJ 22a, 57-350 KUDOWA-ZDROJ

TYTUL RYSUNKU SKALA

OCIEPLENIE SCIANY POD PARAPETEM — Z OKNEM COFNIETYM WZGLEDEM LICA 1:5
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