OCIEPLENIE CZESCI
PODPIWNIC/ZONEJ
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1. Istniejgca sciana zewnegtrzna,
2. Zaprawa klejowa,

3. Plyta izolacyjna gr. 14 cm — styropian grafitowy EPS; wsp. A= 0,04 W/mK,

4. Dodatkowy pas siatki zbrojgcej do 3 m ponad poziom terenu,

5. Warstwa zbrojgca — siatka z wtokna szkalnego (160 g/m2) zatopiona w zaprawie
zbrojqcej,

6. Tynk mineralny na warstwie gruntujqce],

/. Tasma rozprezna,

8. Silikon,

9. Listwa startowa aluminiowa,

10. Odtworzona nawierzchnia istniejgca,

11. Podsypka piaskowa gr. 3 cm,

12. Piasek gr. 10 cm,

13. Ptyta izolacyjna gr. 14 cm — styropian grafitowy EPS; wsp. A= 0,036 W/mK,
14. Zaprawa cementowa,

15. Tynk mozailkowy na gruncie,

"grubosc warstwy dopasowa¢ tak, aby zewnetrzna warstwa tynku zostata zlicowana

ZAKONCZENIE

DOCIEPLENIA PR/ZY

G/YMSIE

WYSUNIE TYM

| V% S
/ s
14 S /
@/ " &
© % S0
D
7 \M S S
® | S
‘/ / \
] || / )z % / / o
© | / S
3 _ VIV, 7/, /
~c |4 14 / S -
c5 i S
NS / /
@ W 2 7 4 7 / 4
=SS /
= S s 7
50 I S S S
€3 / 7S /
= | s s/
= — / -’ / / /
. o, S g s/
2 oSSl S S S s
© Q) | S S S
4 — s /S 7S Y /

_ 2% — L/ s 4 / s / /
A | AR
\\\\\ \\ \\\\ — 7/ / s 7’ 4 / 4 - 4

5 : oSS S S S
, / /
A —— g p S S g 7 S S ’
’ / /
4 4 P . \ \ / \\ \ /
< g S S S S s
. / /
(@) J/ / J /
M N B 7S s / v
Y S S S S S S
* v/ S /
S S S S
7 S P s
e, S 7
S S S LS s
. S S P s
oSS S S S LS s
Lol A
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PROEKTOWAL [mgr inz arch. Antoni HUDECZEK |1017/94 - architektura 06.2016

corematic

UL LIPOWA 12 44-100 GLIWICE

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK

INKESTOR GMINA KUDOWA-ZDROV, UL. ZDROJOWA 24, 57-350 KUDOWA-ZDRGJ
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOL SZKOt PUBLICZNYCH IM. JANA PAWEA Il
PRZY UL. ZDROJOWEJ 22q, 57-350 KUDOWA—ZDRGJ
TYTUL RYSUNKU SKALA
ROZWIAZANIE OCIEPLENIA W OBREBIE COKOtU — DETAL "F” 1:5
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
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