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Termomodernizacja

LO DOCIEPLENIE | WYMIANA_STOLARKOSMIKkgR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Wykonanie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét O goblnoksztalc gcych i Zawodowych
1|Analogia Demontaz i pionowy montaz kamer monitoringu i innych elementéw na elewa- |kpl.
cji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
0353-08 m2 (drzwi boczne do kottowni, krata na przybudéwce w oknie )
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (okna drew-|m2
0353-05 niane 14 szt.)
67,817 m?2 67,817
RAZEM 67,817
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0353-13
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe szt.
0142-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy m
0545-03
102 m 102,000
RAZEM 102,000
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy ( 3 piony nadajgce sig do uzytku + 6 pio- |m
0545-05 néw do demontazu)
53 m 53,000
RAZEM 53,000
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. m2
0545-07
30,6+56,1+22,25+22,8 m2 131,750
RAZEM 131,750
9/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
0354-11
155 m 155,000
RAZEM 155,000
10 KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0518-07
835 m?2 835,000
RAZEM 835,000
11/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
0518-07
835 m?2 835,000
RAZEM 835,000
12|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
0101-03
250,338 m?2 250,338
RAZEM 250,338
13|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m2
0737-01
250,338 m?2 250,338
RAZEM 250,338
14/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
0307-04 mentowej w $cianach z cegietl ha zaprawie cementowej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
15/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach|m2
0703-01
250,338 m?2 250,338
RAZEM 250,338
16 KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z cegly, |m2
0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw.
250,338 m?2 250,338
RAZEM 250,338
17|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
0212-02 grubosci do 15 cm
3,57 m3 3,570
RAZEM 3,570
18/KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m2
0211-01 do 1 cm na $cianach lub podtogach cokét przyziemny.
71,4 m?2 71,400
RAZEM 71,400
19/KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm | m?2
0815-06 na podsypce cementowo-piaskowej
55 m?2 55,000
RAZEM 55,000
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20|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet- | m?2
0807-01 nieniem spoin piaskiem
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
21/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm( front |m
0101-02 budynku pod opaske )
40 m 40,000
RAZEM 40,000
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m?2
0801-07 4cm
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za kazdy |m2
0801-08 dalszy 1 cm grubosci
m?2 24,000
RAZEM 24,000
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
3,12 m3 3,120
RAZEM 3,120
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
3,12 m3 3,120
RAZEM 3,120
26|Analogia koszty sktadowania gruzu asfaltowego na wysypisku t
5,88 t 5,880
RAZEM 5,880
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
14,716 m3 14,716
RAZEM 14,716
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
14,716 m3 14,716
RAZEM 14,716
29|analogia Koszty sktadowania gruzu na wysypisku t
24,904 t 24,904
RAZEM 24,904
30|Analogia Optata za sktadowanie papy na sktadowisku t
12,525 t 12,525
RAZEM 12,525
31|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wejsciowych do kottowni malowane dwukrotnie |szt.
1025-01 typu FD1.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
1040-01
2,31 m?2 2,310
RAZEM 2,310
33|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
0708-02 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
17 m 17,000
RAZEM 17,000
34|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
1018-04 m2-  2,4x2.01m 14 szt.
67,817 m?2 67,817
RAZEM 67,817
35|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
0708-02 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
90,020 m 90,020
RAZEM 90,020
36|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
37|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1.5 m2 m2
1018-04 (przyziemie obok wejscia do kottowni 3+2szt)
2,407 +1,758 m?2 4,165
RAZEM 4,165
38|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
0708-02 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
5,26+4,16 m 9,420
RAZEM 9,420
39|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 scian
1,052+0,832 m?2 1,884
RAZEM 1,884
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40|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0,78x0,59 m2
1018-04 2szt
0,932 m?2 0,932
RAZEM 0,932
41|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
0708-02 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
2,76 m 2,760
RAZEM 2,760
42|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi osciezy m2
1204-02
0,552 m?2 0,552
RAZEM 0,552
43|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
2608-01 mechaniczne i zmycie
1043,324 m?2 1043,324
RAZEM 1 043,324
44|KNR 0-23 - - zamocowanie listwy cokotowej pod ocieplenie $cian budynku ptytami bu-  |m
2612-09 dynku.
160,3 m 160,300
RAZEM 160,300
45|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
983,746 m?2 983,746
RAZEM 983,746
46|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
28,532 m?2 28,532
RAZEM 28,532
47|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy
94,626 m?2 94,626
RAZEM 94,626
48/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
7870 szt. 7 870,000
RAZEM 7 870,000
49|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
1065,856 m?2 1 065,856
RAZEM 1 065,856
50 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
118,283 m?2 118,283
RAZEM 118,283
51/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
kiem metalowym
673,050 m 673,050
RAZEM 673,050
52/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
462,850 m?2 462,850
RAZEM 462,850
53|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - |m2
0927-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
1004,256 m?2 1 004,256
RAZEM 1 004,256
54|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CT 68 grubosci |m?2
0929-03 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
1004,256 m?2 1 004,256
RAZEM 1 004,256
55|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CT 68 grubosci |m?2
0929-05 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
118,283 m?2 118,283
RAZEM 118,283
56 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na |m?2
0929-01 podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
61,6 m?2 61,600
RAZEM 61,600
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57|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CT 69 grubos- |m?2
0930-03 ci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
61,6 m?2 61,600
RAZEM 61,600
58| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
0321-01
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
59|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne ( montaz uprzednio wykutej szafki na nowej ele- |kpl.
0142-01 wacji)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 4-01 |Naprawa i Dwukrotne malowanie farbg olejnai balustrady z pretéw prostych do |m?2
1212-05 kottowni
8,4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
61/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtaza dachu m2
1134-0102
835 m?2 835,000
RAZEM 835,000
62|DC 4 0201- |Mocowanie styropapy mechanicznie do ptyt dachowych m2
01
1350 m?2 1 350,000
RAZEM 1 350,000
63|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0504-02
835 m?2 835,000
RAZEM 835,000
64| NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm
151,450 m?2 151,450
RAZEM 151,450
65|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |m
202 0518-04 |tych o0 $r. 15 cm
102 m 102,000
RAZEM 102,000
66| NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtycho |m
202 0520-03 |$r. 12 cm
53 m 53,000
RAZEM 53,000
67|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
1610-01
1293 m?2 1 293,000
RAZEM 1 293,000
68|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-02 kosci do 15 m
1293 m?2 1 293,000
RAZEM 1 293,000
69|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
1293 m?2 1 293,000
RAZEM 1 293,000
70/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowag m2
0923-01
344,180 m?2 344,180
RAZEM 344,180
71/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V( pod opaske budynku)
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
72|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
0113-06 15cm
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
73|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm lub z kostki betonowej gr.6 cm na m2
0502-06 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
127 m?2 127,000
RAZEM 127,000
74/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
4,6 m3 4,600
RAZEM 4,600
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
92 m 92,000
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RAZEM 92,000
76/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej 6 cmh na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo-m2
0502-07 in piaskiem czesc z odzysku
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
77|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
0606-03 cementowo-piaskowej
17 m 17,000
RAZEM 17,000
78/ KNR 4-01 Uzupehienie brakujacych stopni schodowych szt.
0205-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
79/KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
0205-05
8 miejsc. 8,000
RAZEM 8,000
80|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 111 |m?2
0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
14,265 m?2 14,265
RAZEM 14,265
81|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
14,265 m?2 14,265
RAZEM 14,265
82|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng -- furtki m2
1212-05
1.8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
83|KNR-W 2-02 |krata $rednio ozdobna na przybudéwce o wysokosci do 1.4 m m
1209-01
15 m 1,500
RAZEM 1,500
84 |anologia Demontaz i montaz instalacji odgromowejz prowadzeniem zwod6w pionowych |m
w rurkach ochronnychz montazem skrzynek ztgcz kontrolnych i wykonaniem
pomiaréw
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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