przygrza¢ fragment papy do
blachy po uprzednim
zagruntowaniu srodkiem bitumicznym

pas nadrynnowy — blacha
ocynkowana i powlekana gr. 0,70

krawgdziak 10x6,5 impregnowany
mocowany mechanicznie

krawedziak 10x10 impregnowany
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rura spustowa
z blachy tytanowo—cynkowe]j
pokrycie dachowe z dwdch warstw papy termozgrzewalnej
warstwa termoizolacji — styropapa gr. 16cm (A = 0,035W/mK)
z jednostronng okleing z papy asfaltowej na kleju bitumicznym
bitumiczny preparat gruntujqey
istniejgcy oczyszczony strop
JEDNOSTKA PROEKTONA ME i NAZHSKO NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSE DATA PODPIS
> PROKEXTOWAL [mgr inz. arch. Antoni HUDECZEK  [1017/94 - architektura 06.2016
corematic dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
UL. LIPOWA 12 44-100 GLIWCE
INWESTOR GHINA KUDOWA~ZDRGJ, UL. ZDROJOWA 24, 57-350 KUDOWA~ZDRGJ
INVESTYCIA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOL SZKOt PUBLICZNYCH IM. JANA PAWEA Il
PRZY UL. ZDROJOWEJ 22a, 57-350 KUDOWA-ZDROJ
TYTUE RYSUNKU SKALA
NOWE WARSTWY POKRYCIA ZADASZENIA — MONTAZ ODWODNIENIA DETAL "A” | 1:10
SYMBOL OBIEKTU STADION NR PROEKTU NR RYSUNKU NR AN
L0 02/RSL PBW | LO 02/06/2016 RYS. NR 12




