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1 Wstep

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy bran zy drogowej
ul. Matejki, opracowany w ramach projektu pod tytulem: ,Przebudowa ulic Matejki
i Stowackiego w Kudowie-Zdroju”
niezbednego dla realizacji zadania inwestycyjnego p.n.:

.Modernizacja ulicy Matejki i Stowackiego w Kudowie -Zdroju w celu usprawnienia ruchu
pieszego i kolowego ze szczegdélnym uwzgl ednieniem bezpiecze Astwa i dost epno sci
0s0b niepetnosprawnych”

ktérego Inwestorem jest Gmina Kudowa-Zdroj.

1.2 Materialy wyj $ciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty, informacje i

dokumenty:

[1] Dokumentacja techniczna do zgtoszenia rob6t budowlanych, Bystrzyca Goérna styczen
2017, opracowanie nr: BSiPD-P.01.00,

[2] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

[3] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz wytyczne i uzgodnienia
Z Zamawiajgcym,

[4] Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana przez BSiPD Studio Projekt,

1.3 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy nr RPiOS.16.2016.DD z dnia
08.11.2016 roku, zawartej pomiedzy Inwestorem - Gming Miejskg Kudowa-Zdréj z siedzibg przy
ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju a Projektantem — Biurem Studiéw i Projektow Drogownictwa
STUDIO PROJEKT z siedzibg w Bystrzycy Gérnej, ul. Osiedle Sowie 12.

2 Opis rozwi gzan projektowych
2.1 Zalozenia projektowe

Dla projektowanej drogi - ulica Matejki, przyjeto nastepujgce zatozenia techniczno-projektowe:

- klasa drogi D 1/2 Jul. Matejki - cigg pieszo-jezdny/
Ruch pieszy /ul. Matejki - ciag pieszy/

- predkosc¢ projektowa i maksymalna Vp = 20 km/h /ul. Matejki - cigg pieszo-jezdny/

- szerokos¢ jezdni 3,50 m /ul. Matejki - cigg pieszo-jezdny/

- szerokos$é chodnikéw 2,50 m /dotyczy ul. Matejki na odcinku ciggu pieszego-
jezdnego/
2,80 m /dotyczy ul. Matejki na odcinku ciggu
pieszego/

- kategoria ruchu:
0 ul. Matejki (ciag pieszy) wytgcznie ruch pieszy
bez dopuszczenia ruchu kotowego
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0 zjazdy indywidualne i publiczne KR1

2.2 Tyczenie ukladu komunikacyjnego

W celu ulatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidiowego
wytyczenia osi projektowanego ukiadu komunikacyjnego, zastosowano opis punktow
charakterystycznych i wierzchotkowych przy pomocy wspétrzednych geodezyjnych. W tym celu
postuzono sie geodezyjnym uktadem wspéirzednych 2000, obowigzujgcym w obszarze
opracowania niniejszego projektu.

Zestawienie punktoéw wierzchotkowych dla projektowanych osi o nizej wymienionych numerach:

» ulica Stowackiego -osnrl
» ulica Matejki - cigg pieszy -o$nr2
» ulica Matejki - cigg pieszo-jezdny -o$nr3
» dojazd do dziatki 249/12 -o$nr4

wraz z ich wspétrzednymi geodezyjnymi zamieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wykaz wspétrzednych punktéw wierzchotkowych osi gtéwnej nr 1 w uktadzie geodezyjnym "2000".

’:::T;r Y X Numer osi
m m
1@ 6375 100,546 5590 853,930
w2(1) 6375 109,201 5590 870,044
w3(1) 6375 131,414 5590 901,215
wa(1) 6375 180,776 5590 991,870 —
w5(1) 6375 253,284 5590 930,912
w6(1) 6375 291,738 5590 891,736
W7(1) 6375 328,794 5590 848,040
8() 6375 392,327 5590 783,000
10 6375 288,268 5590 895,267
2(2) 6375 310,304 5590 918,853
3(2) 6375 316,880 5590 925,734
42 6375 324,605 5590 933,591
5(2) 6375 330,213 5590 939,443 081 2
6(2) 6375 335,891 5590 947,277
7(2) 6375 341,435 5590 957,108
8(2) 6375 343,667 5590 967,053
92 6375 338,575 5590 977,647
203 6375 301,798 5591 023,647
103 6375 359,150 5590 062,345 08 1r 3
203 6375 301,798 5591 023,647
1@ 6375 341,978 5591 050,758
w2(4) 6375 349,795 5590 039,172 osnr4
3(4) 6375 358,378 5591 033,655
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2.3  Opis planu sytuacyjnego

Projektowang ulice Matejki dla potrzeb projektowych opisano za pomocg przyjetych dwéch
osi geometrii poziome:

- 08 nr 2, dla ktérej sposdb wytyczenia przedstawiono w p.3.1.2. Poczatek osi nr 2
znajduje sie na jej przecieciu z osig ulicy Stowackiego w obszarze istniejgcego
skrzyzowania obu ulic. Koniec osi znajduje sie na przecieciu z osig nr 3. Odcinek
ul. Matejki opisany osig nr 2 stanowi cigg o ruchu wylgcznie pieszym ,

- 08 nr 3, dla ktérej sposdb wytyczenia przedstawiono w p.3.1.2. Poczatek osi nr 3
znajduje sie na jej przecieciu z granicg pasa drogowego ul. Zdrojowej (droga
wojewddzka DW387) natomiast koniec na przecieciu z osig nr 2. Odcinek ul. Matejki
opisany osig nr 3 stanowi cigg o ruchu pieszo-jezdnym .

- 08 nr 4, dla ktérej sposdb wytyczenia przedstawiono w p.3.1.2. Poczatek osi nr 4
znajduje sie na jej przecieciu z osig nr 2 natomiast koniec w obszarze dziatki nr 249/12.
Odcinek opisany osig nr 4 stanowi cigg o ruchu pieszo-jezdnym .

Dla projektowanej ulicy Matejki (cigg pieszy i pieszo-jezdny) zgodnie z przyjetymi
zalozeniami, ustala sie nastepujacy przekroj z:

* jezdnig o szerokosci 3,50m (odcinek pieszo-jezdny),

» chodnikami o szerokosci 2,50- 2,80m,

« $ciekiem przykraw eznikowym dwustronnym, o szerokosci 34cm kazdy,

e utwardzeniami przestrzeni pomiedzy projektowanym obramowaniem jezdni z opornikow
kamiennych (kraweznikow) a istniejgcg granicg pasa drogowego,

« elementami matej architektury w postaci palisad betonowych, murkéw kamiennych
i schodow,

e opaskami bezpiecze nstwa wykonanymi w postaci utwardzen przestrzeni znajdujgcej sie
pomiedzy projektowanymi palisadami betonowymi a kraweznikami,

« lokalnymi utwardzeniami na dojsciach do przylegtych posesji lub dojazdach.

W zatamanie osi nr 4 wpisano tuk poziomy o promieniach od 30m. Dla osi nr 3 nie byto
koniecznosci wprowadzania tukdw poziomych.

2.4 Opis niwelety i spadkow

Projektowana niweleta przebudowywanej ulicy Matejki - cigg pieszy, zostata dopasowana do
mozliwosci terenowych i warunkéw technicznych. Przebieg projektowanej niwelety opisano na
rysunku D-03. Ulice Matejki - cigg pieszo-jezdny oraz dojazd do dziatki nr 249/12
zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania oraz istniejgcych
skrzyzowan i zjazdéw. Projektowang niwelete dopasowano do niwelety istniejgcej. Przy
ksztattowaniu nowej niwelety zwrdcono szczegodlng uwage na sprawnos¢ odwodnienia jezdni.
Dla nowej niwelety przyjeto spadek podtuzny o pochyleniu od 1,0% do 10,0% natomiast
zalamania niwelety wyokraglono tukami pionowym o promieniu od 50 do 400m. Szczegoty
geometryczne projektowanej niwelety zostaty przedstawione na rysunku profili podtuznych.
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2.5 Opis przekroju poprzecznego

Dla projektowanej ulicy Matejki - cigg pieszo-jezdny przyjeto ponizsze zasady:
e spadek jezdni o jednostronnym pochyleniu poprzecznym - 2%,
* w km 0+000,00 (na granicy dziatki pasa drogowego ul. Zdrojowej) oraz
w km 0+069,19 (obszar dojazdu do dziatki nr 229/9) spadki dostosowane
do parametréw geometrii poziomej i pionowej,
e spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni — 2%,
» spadek poprzeczny pozostatych utwardzen —1+2%,

* wysokosé¢ kraweznika kamiennego 15x25 wystajgcego nad

nawierzchnig jezdni —10cm,
» wysokos¢ kraweznika kamiennego 15x25 obnizonego w obszarze
zjazdu / dojazdu do dzialki przylegtej —4.cm,

» wysokos¢ kraweznika kamiennego 15x25 nad nawierzchnig
jezdni dojazdu do dziatki nr 249/12 (gora kraweznika zlicowana

Z nawierzchnig powierzchni pieszych -2,5¢cm,
* wysokos¢ obrzeza kamiennego 8x30 stanowigcego obramowanie
chodnikéw i powierzchni pieszych —0+4cm,

Wzdtuz projektowanych kraweznikéw ul. Matejki - cigg pieszo-jezdny przy lewej i prawej
krawedzi jezdni przewidziano wykonanie "rolki" o szeroko$ci 34cm ufozonej z kostek
kamiennych, przy czym rolka lewostronna petni funkcje scieku a prawa funkcje dekoracyjna.
W celu zapewnienia czytelnosci opisu obie "rolki" nazywa sie $ciekiem przykraweznikowym.

Dla projektowanej ulicy Matejki - cigg pieszy przyjeto ponizsze zasady:
e spadek poprzeczny nawierzchni na odcinku:

- od km 0+002,00 do 0+032,29 (chodnik) - jednostronny — 1%,
- od km 0+032,29 do 0+102,06 (pochylnia) — 0%,
- od km 0+102,06 do 0+160,97 (chodnik) — 1%,

e w miejscu dowigzan do innych nawierzchni spadki dostosowane
do parametréw ich geometrii poziomej i pionowej,

e wysokos¢ obrzeza kamiennego 8x30 stanowigcego obramowanie

chodnikéw i powierzchni pieszych —-0+2cm,
* wysokosé¢ obrzeza kamiennego 8x30 stanowigcego rozdzielenie

pochylni pieszej od pochylni dla NPS —4.cm,

SzczegOly dotyczgce przekrojow charakterystycznych projektowanych elementéow pasa
drogowego w tym réwniez spadkéw poprzecznych przedstawiono na odpowiednich rysunkach
numerach: D-03.1 + D3.2.
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2.6  Konstrukcje nawierzchni i elementéw drogowych

2.6.1 Uwagi ogélne

. Przebieg oraz rzedne projektowanych elementéow drogowych w miejscu dowigzania
nalezy dostosowac¢ do istniejgcej sytuacji w terenie,

. Spadki podtuzne i poprzeczne projektowanych nawierzchni w miejscach dowigzania
do stanu istniejgcego nalezy dostosowac¢ do rzednych i spadkéw istniejgcych,

. Nie przewiduje sie zmiany dotychczasowego sposobu odwodnienia, ktéry opiera sie

na spadkach poprzecznych i podtuznych istniejagcych nawierzchni utwardzonych
i odbieraniu woéd opadowych i roztopowych przez istniejgce / przebudowywane
urzgdzenia kanalizacji deszczowe;j.

. Wprowadza sie dodatkowy odcinek kanalizacji deszczowej celem odebrania wod
opadowych z powierzchni projektowanego ciggu pieszego.

2.6.2 Zalozenia

« doboru projektowanych konstrukcji nawierzchni dokonano w oparciu o:

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 z pOzniejszymi
Zmianami),

0 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych,

GDDKIA, Politechnika Gdanska, Gdansk 2012,

WT-1, GDDKIA, Warszawa 2014 - Kruszywa

WT-2, GDDKIA, Warszawa 2014 - Nawierzchnie asfaltowe
WT-4, GDDKIA, Warszawa 2010 - Mieszanki niezwigzane
WT-5, GDDKIA, Warszawa 2010 - Mieszanki zwigzane
normy, wytyczne techniczne.

O O O O ©o

Powyzej wymienione dokumenty sg rownoczesnie uszczegdtowieniem wymagan dla
przyjetych w niniejszym projekcie konstrukcji nawierzchni, ktérych spetnienie jest
obowigzkiem Wykonawcy robét budowlanych.

* dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni oraz zastrzezenia:
o0 kategoria ruchu:

KR1 - nawierzchnia jezdni o charakterze pieszo-jezdnym,
- nawierzchnia utwardzenia tgczacego ul. Matejki z dziatkg
nr 249/12,
ruch pieszy - nawierzchnie chodnikéw ciggu pieszego,

0 warunki wodne podioza gruntowego — dobre,

0 rodzaj podtoza gruntowego — grunty od watpliwych do wysadzinowych,

0 grupa nosnosci podtoza zmienna od G2 do G3. Stwierdzono réwniez grunt
poza klasyfikacjg. Stgd do ustalenia konstrukcji nawierzchni drogowych jak
réwniez w celu ich ujednolicenia przyjeto nastepujgce grupy nosnosci oraz
przypisano im ponizsze parametry:

- G3 (E» =2 50MPa, 1520,97) — na odcinku ciggu pieszo-jezdnego
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- G2 (E, = 60MPa, 1s20,97) — na odcinku ciggu pieszego
0 gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,00m,

e uzyte oznaczenia:
E, - wtérny modut odksztatcenia,
ls — wskaznik zageszczenia.

2.6.3 Konstrukcje nawierzchni drogowych

Konstrukcja nr 5.A

Zakres obowigzywania: nhawierzchnia jezdni drogi gminnej w ciggu pieszo-jezdnym ulicy:
¢ Matejki naodcinku  od km 0+000,00 do km 0+069,19
(wraz z obszarem wjazdu na dziatke nr 229/9)
Kategoria ruchu: KR1 oraz ruch pieszy
Zalecenia: 1) Szczegdtowe parametry techniczne oraz wymagania wg. p. 2.6.2

2) Kostke kamienng uktadac¢ rzedowo - rzedy poprzeczne,

O Warstwa $cieralna — kostka kamienna regularna 12 normalna i tgcznikowa,

pochodzgca z rozbiorki istniejgcej nawierzchni jezdni ul. Matejki -12cm,
O Warstwa podsypkowa — mieszanka niezwigzana kruszywa naturalnego 0/8 -4.cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie -20cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25cm

Istniej gce podto Ze rodzime G3, E , 2 50MPa, 1s20,97 /wrazie konieczno $ci dog escié do wymaganego E,/

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci
dla KR1 i G3 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m =0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 61 cm,
Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcija nr 5.B

Zakres obowigzywania: utwardzenia pomiedzy projektowanym kraweznikiem a istniejgca granica dziatki pasa
drogowego na odcinku ul. Matejki w ciggu pieszo-jezdnym:

¢ od km 0+001,00 do km 0+048,37 - strona prawa (wraz z obszarem
wjazdu na dziatke nr 225/9)

¢ od km 0+054,12 do km 0+068,99 - strona prawa (bez obszaru wjazdu na
dziatke nr 225/4)

« utwardzenia pomiedzy projektowanym kraweznikiem przy jezdni ulicy
Matejki a granica dziatki nr 229/12 oraz 228

Kategoria ruchu: KR1 oraz ruch pieszy
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Zalecenia: 1) Szczegétowe parametry techniczne oraz wymagania wg. p. 2.6.2

Oooo

2) Kostke kamienng uktada¢ w wachlarze,

Warstwa $cieralna — kostka kamienna nieregularna 4/6, nowa, granit, kolor czarny -5cm,
Warstwa podsypkowa — cementowo-piaskowa (Rzs = 14MPa) -3cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie -20cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25cm

Istniej gce podio ze rodzime G3, E ; 2 50MPa, 120,97 /wrazie konieczno $ci dog escié do wymaganeqgo E,/

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci

dla KR1 i G3 minimalna grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m = 0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 53 cm,

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja nr 5.C

Zakres obowigzywania: nawierzchnia zjazdu do dziatki nr 225/9 (rejon przylegly do dziatki nr 229/9)

Kategoria ruchu: KR1 oraz ruch pieszy
O Warstwa S$cieralna — kostka kamienna regularna 12 normalna i tgcznikowa,

pochodzgca z rozhiorki istniejgcej nawierzchni jezdni ul. Matejki -12 cm,
O Warstwa podsypkowa — mieszanka niezwigzana kruszywa naturalnego 0/8 -4cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie -20cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25cm

Istniej gce podto Ze rodzime G3, E , 2 50MPa, 1s20,97 /wrazie konieczno $ci dog escié do wymaganego E,/

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci

dla KR1 i G3 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m =0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 61 Ccm,

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja nr 5.D

Zakres obowigzywania: nawierzchnia dojazdu do dziatki nr 249/12

Kategoria ruchu: KR1 oraz ruch pieszy

Zalecenia:

i granitu czarnego).
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1) Nowe materialy kamienne uzyte przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych
z kostki oraz ptyt jak rowniez przy wykonywaniu elementéw matej architektury
z blokéw kamiennych nalezy ujednolici¢ kolorystycznie, stad narzuca sie obowigzek
dostawy tych materiatéw z jednego wyrobiska (odpowiednio dla granitu jasno szarego
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2) konstrukcja nr 1.E.4 wraz z konstrukcjg nr 1.E.3 stanowig komplet

O Warstwa $cieralna — kostki kamienne 15/17, cigto tupane z blokéw gat.l, granit,

kolor czerwony, powierzchnia licowa ptomieniowana -16 cm,
O Warstwa podsypkowa - cementowo-piaskowa (Rzs =2 14MPa) -4 cm,
O Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20cm,

Uzyskane podto ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25¢cm

Istniej gce podio Ze rodzime G3, E , 2 50MPa, 120,97 /wrazie konieczno s$ci dog escié do wymaganego E,/

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci

dla KR1 i G3 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m =0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 65 cm,
Warunek mrozoodpornodci jest spetniony.

Konstrukcja nr 5.E.1

Zakres obowigzywania: nawierzchnia nowych chodnikéw - ptyty  zlokalizowanych:
- na chodniku po stronie lewej ul. Matejki wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego,
- ul. Matejki - cigg pieszy - na biegach pochyini.

Kategoria ruchu: ruch pieszy

Zalecenia: 1) Nowe materialy kamienne uzyte przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych
z kostki oraz piyt jak réwniez przy wykonywaniu elementéw matej architektury
z blokéw kamiennych nalezy ujednolici¢ kolorystycznie, stad narzuca sie obowigzek
dostawy tych materiatow z jednego wyrobiska (odpowiednio dla granitu jasno szarego
i granitu czarnego).
2) konstrukcja nr 1.E.1 wraz z konstrukcjg nr 1.E.2 stanowig komplet

O Warstwa $cieralna — plyty kamienne 95x45x10 (cate) + 47,5x45x10 (potéwki),

granit, ciety z blokdw klasy I, kolor jasno szary, powierzchnia licowa $rednio groszkowana -10cm,
O Warstwa podsypkowa — cementowo-piaskowa (Rzs = 14MPa) -3cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25cm

Istniej gce podto Ze rodzime G3, E , 2 50MPa, 1s20,97 /wrazie konieczno $ci dog escié do wymaganego E,/

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci

dla KR1 i G3 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m =0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 53 €m,
Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja nr 5.E.2

Zakres obowigzywania: nawierzchnia nowych chodnikéw - kostka  zlokalizowanych:
- na chodniku po stronie lewej ul. Matejki wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego,
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- ul. Matejki - cigg pieszy - na spocznikach pochyini.
Kategoria ruchu: ruch pieszy

Zalecenia: 1) Nowe materiaty kamienne uzyte przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych
z kostki oraz ptyt jak réwniez przy wykonywaniu elementéw matej architektury
z blokéw kamiennych nalezy ujednolici¢ kolorystycznie, stad narzuca sie obowigzek
dostawy tych materiatéw z jednego wyrobiska (odpowiednio dla granitu jasno szarego
i granitu czarnego).
2) konstrukcja nr 1.E.2 wraz z konstrukcjg nr 1.E.1 stanowig komplet

O Warstwa $cieralna — kostki kamienne 4/6, tupane, granit, kolor czarny -5cm,
O Warstwa podsypkowa - cementowo-piaskowa (Rzs = 14MPa) -4.cm,
O Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -19cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25cm

Istniej gce podio ze rodzime G3, E ; 2 50MPa, 120,97 /wrazie konieczno $ci dog escié do wymaganeqgo E,/

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci

dla KR1 i G3 minimalna grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m = 0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 53 cm,
Warunek mrozoodpornodci jest spetniony.

Konstrukcja nr 5.E.3

Zakres obowigzywania: nawierzchnia nowych chodnikéw - ptyty  zlokalizowanych:
- po stronie lewej ul. Matejki wzdluz ciggu pieszo-jezdnego obszarze dojazdu do
dziatki nr 249/12
Kategoria ruchu: ruch pieszy oraz KR1

Zalecenia: 1) Nowe materialy kamienne uzyte przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych
z kostki oraz piyt jak rowniez przy wykonywaniu elementéw matej architektury
z blokéw kamiennych nalezy ujednolici¢ kolorystycznie, stad narzuca sie obowigzek
dostawy tych materiatéw z jednego wyrobiska (odpowiednio dla granitu jasno szarego
i granitu czarnego).
2) konstrukcja nr 1.E.3 wraz z konstrukcja nr 1.E.4 stanowig komplet

O Warstwa S$cieralna — plyty kamienne 95x45x10 (cate) + 47,5x45x10 (potdwki),

granit, ciety z blokéw klasy I, kolor jasno szary, powierzchnia licowa $rednio groszkowana -10cm,
O Warstwa podsypkowa — cementowo-piaskowa (Rzs = 14MPa) -4.cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -26 cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25cm

Istniej gce podio ze rodzime G3, E ; 2 50MPa, 120,97 /wrazie konieczno $ci dog escié do wymaganeqo E,/

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci

dla KR1 i G3 minimalna grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m = 0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 65 cm,
Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.
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Konstrukcja nr 5.E.4

Zakres obowigzywania: nawierzchnia nowych chodnikéw - kostka  zlokalizowanych:

Kategoria ruchu:

- po stronie lewej ul. Matejki wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego obszarze dojazdu do
dziatki nr 249/12

- na ul. Matejki w ciggu pieszym w rejonie skrzyzowania ciggu pieszego
z ul. Stowackiego - strefa do nawrotow.

ruch pieszy oraz KR1

Zalecenia: 1) Nowe materialy kamienne uzyte przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych
z kostki oraz plyt jak réwniez przy wykonywaniu elementéw matej architektury
z blokéw kamiennych nalezy ujednolici¢ kolorystycznie, stad narzuca sie obowigzek
dostawy tych materiatow z jednego wyrobiska (odpowiednio dla granitu jasno szarego
i granitu czarnego).
2) konstrukcja nr 1.E.4 wraz z konstrukcjg nr 1.E.3 stanowig komplet

O Warstwa $cieralna — kostki kamienne 9/11, tupane, granit, kolor czarny -10cm,

O Warstwa podsypkowa — cementowo-piaskowa (Rzs = 14MPa) -4.cm,

O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -26 cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25cm

Istniej gce podto Ze rodzime G3, E , 2 50MPa, 1s20,97 /wrazie konieczno $ci dog escié do wymaganego E,/

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci
dla KR1 i G3 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m =0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 65 cm,
Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja nr 5.F

Zakres obowigzywania: powierzchnie piesze bedace utwardzeniami:

Kategoria ruchu:

- uzupetniajgcymi w obszarze znajdujacym sie pomiedzy chodnikiem a budynkami
nr 50 i 50a,
- ciggu pieszego na dtugosci chodnika (bez pochylni i spocznikéw),

ruch pieszy bez dopuszczenia ruchu i postoju pojazdéw kotowych

Zalecenia: 1) Nowe materialy kamienne uzyte przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych
z kostki oraz piyt jak réwniez przy wykonywaniu elementéw matej architektury
z blokéw kamiennych nalezy ujednolici¢ kolorystycznie, stad narzuca sie obowigzek
dostawy tych materiatéw z jednego wyrobiska (odpowiednio dla granitu jasno szarego
i granitu czarnego).
2) nawierzchnie uklada¢ w wachlarze stosujgc ten sam modut co w nawierzchni
istniejgce przy budynku nr 50

O Warstwa $cieralna — kostki kamienne 4/6, tupane, granit, kolor jasno szary -5cm,

O Warstwa podsypkowa — cementowo-piaskowa (Rzs = 14MPa) -4.cm,

O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -19cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,280MPa oraz 121,03
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O Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25cm

Istniej gce podio ze rodzime G3, E ; 2 50MPa, 120,97 /wrazie konieczno $ci dog escié do wymaganeqo E,/

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci

dla KR1 i G3 minimalna grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m = 0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 53 cm,
Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja nr 5.G

Zakres obowigzywania: nawierzchnia dowi gzania do istniejgcych nawierzchni bitumicznych utwardzen
wystepujgcych w obszarze dziatki nr 225/9 (rejon przylegly do dziatki nr 225/6) oraz
225/9 (rejon przylegty do dziatki nr 229/9).

Kategoria ruchu: KR1 oraz ruch pieszy

O Warstwa $cieralna — AC 8S -4cm,
O Zwigzanie mi edzywarstwowe —emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3

w ilosci 0,15 kg/m2 asfaltu pozostajgcego
O Warstwa profiluj gca —AC 8S -0+4cm,
O Zwigzanie mi edzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3

w ilosci 0,5 kg/m2 asfaltu pozostajgcego

Konstrukcja istniej _gcej hawierzchni mineralno-bitumicznej po frezowaniu (frezowanie ok.4cm)

Konstrukcja nr 5.H

Zakres obowigzywania: nawierzchnia nowych chodnikéw - kostka uzupetniajgca w rejonie skrzyzowania
ciggu pieszego ul. Matejki z ul. Stowackiego - strefa do nawrotéw

Kategoria ruchu: ruch pieszy oraz KR1

Zalecenia: 1) Nowe materiaty kamienne uzyte przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych
z kostki oraz piyt jak réwniez przy wykonywaniu elementéw matej architektury
z blokéw kamiennych nalezy ujednolici¢ kolorystycznie, stad narzuca sie obowigzek
dostawy tych materiatéw z jednego wyrobiska (odpowiednio dla granitu jasno szarego
i granitu czarnego).
2) Kostke uktada¢ rzedowo.

O Warstwa S$cieralna — kostki kamienne 9/11, tupane, granit, kolor jasno szary -10cm,
O Warstwa podsypkowa - cementowo-piaskowa (Rzs = 14MPa) -4.cm,
O Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25cm

Istniej gce podio ze rodzime G2, E , 2 50MPa, 120,97 /wrazie konieczno $ci dog escié do wymaganego E,/

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci
dla KR1 i G3 minimalna grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,
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0,50 x 1,00m =0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC wArRsTW 60 cm,
Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja nr 5.1

Zakres obowigzywania: nawierzchnia doj $¢ pieszych do terenu ogrodéw dziatkowych na wysokosci ciggu

pieszego
Kategoria ruchu: ruch pieszy
Zalecenia: 1) Do wykonania nawierzchni uzywa¢ kostek nieuszkodzonych mechanicznie,

2) Kostke uktada¢ rzedowo.

O Warstwa $cieralna — kostki kamienne 9/11, granitowe, pozyskane z rozbiérek
istniejgcych nawierzchni, np. w ul. Stowackiego -10 cm,

O Warstwa podsypkowa

— cementowo-piaskowa (Rzs = 14MPa) -4.cm,

O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25cm

Istniej gce podto Ze rodzime G2, E , 2 60MPa, 1s20,97 /wrazie konieczno $ci dog escié do wymaganego E,/

264

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci
dla KR1 i G3 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m =0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 54 cm,
Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcje elementéw drogowych

Konstrukcja nr 6.A

Zakres obowigzywania:

Zalecenia:

Uwaga:

Kraw ezniki kamienne wystaj ace / obnizone ze $ciekiem stanowigce
obramowanie dla projektowanej nawierzchni jezdni ulicy Matejki na odcinku:
- od km 0+000,00 do km 0+069,19 (strona lewa i prawa)

1) Krawezniki na tukach o promieniu mniejszym niz R=15m ukfada¢ wytacznie
z kraweznikéw tukowych wyprodukowanych dla odpowiednich promieni.

2) Pomiedzy kraweznikiem wystajgcym na 10cm a kraweznikiem wystajgcym na
4cm (w miejscu obnizenia) stosowac¢ krawezniki przejsciowe o diugosci 1m.

Sciek lewostronny petni role odwodnienia natomiast prawostronny wytgcznie role
dekoracyjna. Sciek lewostronny i prawostronny projektuje sie o szerokosci 17 cm.

O Kraw eznik — kraweznik uliczny prostokgtny, rodzaj B, kamienny 20x25, ciety, powierzchnia widoczna
$rednio groszkowana, fazowany od strony jezdni promieniem R=25mm

O Sciek przykraw eznikowy — kostki kamienne 15/17, cieto tupane z blokéw gat.l, granit,
kolor jasno szary, powierzchnia widoczna $rednio groszkowana -16 cm,

O Warstwa podsypkowa

— mieszanka cementowo-kruszywowa (1:3) -3cm,

O tawa z oporem — beton cementowy C12/15, F=0,188m?
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2.6.5

Konstrukcja nr 6.B

Zakres obowigzywania: Kraw ezniki kamienne obni zone / wtopione stanowigce obramowanie dla
projektowanej nawierzchni dojazdu do dziatki nr 249/12
- od km 0+005,45 do km 0+024,01 (strona lewa i prawa)

O Kraw eznik — kraweznik uliczny prostokagtny, rodzaj B, kamienny 20x25, ciety, powierzchnia widoczna
Srednio groszkowana, fazowany od strony jezdni promieniem R=25mm

O Warstwa podsypkowa — mieszanka cementowo-kruszywowa (1:3) -3cm,

O tawa z oporem — beton cementowy C12/15, F=0,111m?

Konstrukcja nr 6.C

Zakres obowigzywania: Obrzeza kamienne wystaj gce / obni zone / wtopione stanowigce obramowanie
dla projektowanych nawierzchni chodnikéw i powierzchni pieszych.

[0 Obrzeze — obrzeze prostokgtne, kamienne 8x30, ciete, powierzchnia widoczna $rednio groszkowana,
fazowany na obu krawedziach gérnych promieniem R=10mm

O Warstwa podsypkowa — mieszanka cementowo-kruszywowa (1:3) -3cm,

O tawaz oporem — beton cementowy C12/15, F=0,051m?

Konstrukcja nr 6.D

Zakres obowigzywania: Kraw ezniki betonowe na ptask stanowigce obramowanie dla zakonczenia
projektowanej nawierzchni dojazdu do dziatki do dziatki nr 249/12

Uwaga: Kraweznik betonowy utozony na ptasko stanowi obramowanie tymczasowe do
czasu wykonania docelowego utwardzenia dziatki 249/12, ktére powinno stanowi¢
geometryczng i jakosciowg kontynuacje wykonanych w ramach niniejszego
projektu nawierzchni.

O Kraw eznik — kraweznik betonowy 15x30, skosny
O Warstwa podsypkowa — mieszanka cementowo-kruszywowa (1:3) -3cm,
O tawa z oporem — beton cementowy C12/15, 15x30cm, F=0,045m?

Konstrukcje uzupetniaj ace

Konstrukcja nr 7.A

Zakres obowigzywania: Powierzchnie zielone

O Trawa — obsianie reczne trawg z nawozeniem i pielegnacjg
O Humus - utoZenie warstwy humusu z wyréwnaniem i grabieniem -15cm,
O Wyréwnanie —wyréwnanie istniejgcego podtoza gruntem budowlanym niespoistym -20cm,

Istniej gce podto ze gruntowe lub budowlane
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2.7 Elementy malej architektury
2.7.1 Mury oporowe

Wzdtuz czesci pieszej ulicy Matejki projektuje sie obustronnie mury oporowe. Zestawienie
projektowanych muréw wraz z ich ogélng charakterystykg zamieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Wykaz projektowanych muréw oporowych

Nazwa o x L Wysokosé
muru Lokalizacja Dlugos$¢ muru w rozwinieciu muru
- Nr osi km m m
ML-01 02 0+011.79 - 0+065.68 54 1,85 = 2,30
MP-01 02 0+011.79 - 0+065.68 54 1,85 +~ 2,30
ML-02 02 0+079.22- 0+097.53 17 1,10 = 2,70
MP-02 02 0+079.22- 0+136.17 59 0,80 + 2,10
MP-03 02 0+002.95- 0+013.95 11 2,00 +2,10
MP-04 02 0+019.79- 0+023.79 4 1,00
MP-05 02 0+031.79- 0+034.79 3 1,10

Dla zabezpieczenia muréw przewidziano wykonanie drenazy 1, 2 i 3 z rur DN150 PP SN8,
(perforowanych na 2/3 obwodu, zabezpieczonych wtékning separacyjno-filtracyjng, utozonych
w warstwie zwiru) o tgcznej dlugosci 190m. Drenaze nalezy wpig¢ do projektowanych studni
kanalizacji deszczowej na rzednych okreslonych w projekcie branzy sanitarne;j.

Mury oporowe ML-01 MP-01

Projektuje sie mury, ktére pozwolg wykona¢ ciag pieszy w wykopie w celu uwzglednienia
bezpieczenstwa i dostepnosci osdb niepetnosprawnych oraz zabezpieczg skarpy.

Mury nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych w postaci systemowych scianek
katowych wykonanych z betonu C30/37 zbrojonego pretami ze stali BSt500s. Dla ww.
elementow prefabrykowanych przyjeto klase ekspozycji XF1. Zestawienie prefabrykatow
z okresleniem ich wymiar6w oraz ilosci przedstawiono w tabeli nr 3 oraz 4.

Podtoze pod posadowienie elementéw prefabrykowanych $cianek oporowych stanowi tawa
z betonu klasy C25/30 i XC2 o grubo$ci 20cm wykonana na skale lub jezeli nie stwierdzono
wystepowania skaly na podsypce z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci 20cm.
Szerokos¢ tawy nalezy powiekszy¢ o 15cm z kazdej strony poza szeroko$¢ elementu
prefabrykowanego. Prefabrykaty uktada¢ na wylewce cementowej o grubosci 5cm i wytrzyma-
tosci min 30 MPa. Elementy prefabrykowane w miejscach styku z gruntem, zagruntowac
przeciwwilgociowo Abizolem R+P lub $srodkami rownowaznymi do wysokosci projektowanych
nawierzchni. Styki prefabrykatow od strony naziomu zabezpieczyé pasami o szerokosci 40cm
Z papy bitumicznej na welonie szklanym.

Zewnetrzne powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ przed wplywami  warunkdw
atmosferycznych i srodkéw odladzajgcych stosowanych przy zimowym utrzymaniu nawierzchni
wykonujgc powioke gruntujgcg oraz powloke nawierzchniowg farbg elewacyjng na bazie
dyspersji akrylowej w kolorze jasnoszarym. Dodatkowo za murem od strony naziomu wykonac¢
odwodnienie skarpowe w postaci scieku z prefabrykowanych betonowych korytek
odwadniajgcych o wymiarach 50x50x15cm (strona lewa) oraz 30x50x10cm (strona prawa).
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Odcinki $cieku skarpowego wykonaé¢ ze spadkiem na rzednych okreslonych w rysunkach

szczeg6towych.
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Tabela 3. Zestawienie elementéw prefabrykowanych $cianek oporowych — mur ML-01

SYMBOL
ELEENTY W | W | F | 0 | B | wog
K 2000 | 2050 | 1200 | 150 | 1000 | 4
12 2050 | 2100 | 1200 | 150 | 1000 | 4
3 1900 | 1950 | 1000 | 150 | 1000 | 3
L4 1950 | 2000 | 1000 | 150 | 1000 | 3
15 1850 | 1900 | 1000 | 150 | 1000 | 1
16 200 | 2150 | 1300 | 150 | 1000 | 3
17 2750 | 2200 | 1300 | 150 | 1000 | 2
¢ 2200 150 1
Lg¢ 2200 150 1
10 200 | 2150 | 1300 | 150 | 1000 |
il 2250 | 2200 | 1300 | 150 | 1000 | 1
112 2300 | 2200 | 1300 | 150 | 1000 | 26
13+ 2300 150 1
14t 2300 150 1
15 2200 | 2100 | 1300 | 150 | 1000 | 1
L16* 2200 150 1
L7+ 2200 150 1
18+ 2300 150 1
L19* 2300 150 1
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Tabela 4. Zestawienie elementéw prefabrykowanych $cianek oporowych — mur MP-01

SYMBOL
FLEVENTU Hy H, F ) B | ILoSE
P1 2050 | 2000 | 1200 | 150 | 1000 | 4
P2 2100 | 2050 | 1200 | 150 | 1000 | 4
P3 1950 | 1900 | 1000 | 150 | 1000 | 3
P4 2000 | 1950 | 1000 | 150 | 1000 | 3
P5 1900 | 1850 | 1000 | 150 | 1000 | 1
P 2150 | 2100 | 1300 | 150 | 1000 | 3
P7 2200 | 2150 | 1300 | 150 | 1000 | 2
P8 2200 150 1
pg* 2200 150 1
P10 2150 | 2200 | 1300 | 150 | 1000 | 1
P11 2200 | 2250 | 1300 | 150 | 1000 | 1
P12 2200 | 2300 | 1300 | 150 | 1000 | 26
N13* 2300 150 1
Nid+ 2300 150 1
P15 2100 | 2200 | 1300 | 150 | 1000 | 1
P16 2200 150 1
P17+ 2200 150 1
P18+ 2300 150 1
P1g* 2300 150 1

* - elementy narozne; szczeg6towe rozwigzanie wg rys.D-04.6
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Mury oporowe ML-02 MP-02

Projektuje sie mury, ktére pozwolg wykona¢ cigg pieszy w nasypie w celu uwzglednienia
bezpieczenstwa i dostepnosci oséb niepetnosprawnych.

Zestawienie prefabrykatow z okresleniem ich wymiaréw oraz ilosci przedstawiono w
tabelach nr5i 6.

Szczegoty dotyczgce wymogéw dla prefabrykatéw $cianek katowych oraz ich
zabezpieczen antykorozyjnych, takie same jak w przypadku muréw ML-01 oraz MP-01.
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Tabela 5. Zestawienie elementéw prefabrykowanych $cianek oporowych — mur ML-02

STMBOL
FLEMENTU B | Hy | F D B | IL0SC
L20 1300 | 1200 | 600 | 150 | 1000 |
L21 1200 | 100 | 60O | 150 | 1000 |
Loz 1400 150 1
L23 1400 150 1
L24 1400 | 1300 | 700 | 150 | 1000 | 2
125 1600 | 1500 | 800 | 150 | 1000 | 4
L26 1500 | 1400 | 80O | 150 | 1000 | 2
L27 1700 | 1600 | 1000 | 150 | 1000 | 4
L2g* 1600 150 1
Lag 1600 150 1

* - elementy narozne; szczegétowe rozwigzanie wg rys.D-04.6
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Tabela 6. Zestawienie elementéw prefabrykowanych $cianek oporowych — mur MP-02

SYMBOL
ELEVENTU Hy | H, F D B | IL0SC
P20 1600 | 1500 | 800 | 150 | 1000 | 1
P21 1500 | 1400 | 800 | 150 | 1000 |
p22* 1700 150 1
p23s 1700 150 1
P24 1900 | 1800 | 1000 | 150 | 1000 | 5
P25 2000 | 1900 | 1000 | 150 | 1000 | 3
P26 2000 | 2100 | 1200 | 150 | 1000 | 1
P27 1800 1000 | 150 | 1000 | 2
P2g* 1800 150 1
P2g* 1800 150 1
P30 1800 | 1700 | 1000 | 150 | 1000 | 2
P31 1700 | 1600 | 1000 | 150 | 1000 | 1
P32 1200 | 1100 | 600 | 150 | 1000 | 1
P33 1000 | 1100 | 600 | 150 | 1000 | 1
P34 900 | 1000 | 500 | 150 | 1000 |
P35 1100 600 | 150 | 1000 | 15
P3p* 1100 150 1
P37* 1100 150 1
P38 1000 500 | 150 | 1000 | 8
P39 900 500 | 150 | 1000 | 8
P40 800 500 | 150 | 1000 | 4

* - elementy narozne; szczeg6towe rozwigzanie wg rys.D-04.6
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Mury oporowe MP-03 MP-04 MP-05

Projektuje sie dodatkowe mury w celu umozliwienia dojscia do terenéw ROD.

Zestawienie prefabrykatow z okresleniem ich wymiaréw oraz ilosci przedstawiono w
ponizszej tabeli.

Szczegdly dotyczace wymogéw dla prefabrykatow $cianek katowych oraz ich
zabezpieczen antykorozyjnych, takie same jak w przypadku muréw ML-01 oraz MP-01.
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Tabela 7. Zestawienie elementéw prefabrykowanych $cianek oporowych — mury MP-03 MP-04 MP-05

SYMBOL

FLEVENTU H, H, F D B | ILoSC
P4l 2000 1000 | 150 | 1000 | 7
P4 2100 1200 | 150 | 1000 | 4
P38 1000 500 | 150 | 1000 | 4
P35 1100 600 | 150 | 1000 | 3

UWAGA

Wymiary wszystkich elementéw prefabrykowanych podano w osiach. Przy zamawianiu
prefabrykatéw nalezy odpowiednio skorygowac wymiary ustalajgc ich rzeczywiste wymiary
gabarytowe uwzgledniajgce szczeliny technologiczne miedzy uktadanymi prefabrykatami
wynoszgce min. lcm.

Uwagi eksploatacyjne

W celu prawidiowego funkcjonowania odwodnienia skarpowego za murami nalezy
corocznie przeprowadza¢ kontrole okresowg obiektu budowlanego a w razie potrzeby okresla¢
zakres prac konserwacyjno-utrzymaniowych oraz termin ich wykonania. Zaleca sie coroczne
usuwanie gromadzgcych sie w scieku skarpowym lisci oraz zamulen.
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2.7.2 Palisady

W miejscach niewielkiego uskoku terenu ok. 50cm, projektuje sie palisady z betonowych
Palisady nalezy wykonaé z prefabrykatbw o wymiarach 12x18cm w kolorze szarym,
posadowionych na tawie betonowej z obustronnymi oporami o wysoko$ci 15cm, wykonanej
z betonu C12/15 (B15). Od strony naziomu palisady zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo papg
asfaltowg na welonie szklanym. Lokalizacje projektowych palisad wskazano na rysunku D-02 —
Plansza wymiarowa. Zestawienie projektowanych palisad zamieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 8. Wykaz projektowanych palisad

p’:\ﬁgz; Lokalizacja Dilugosc¢ rozwinieta Wymiar palisady
- Numer osi km m cm
2.1 02 0+005.06 — 0+011.79 8 12x18x80
2.2 02 0+002.95 — 0+020.39 17 12x18x80
2.3 02 0+023.19 - 0+032.09 9 12x18x80
2.4 02 0+065.68 — 0+070.52 5 12x18x80
2.5 02 0+065.68 — 0+079.22 13 12x18x80
2.6 02 0+062.68 — 0+072.18 11 12x18x80
2.7 02 0+072.18 — 0+079.22 7 12x18x80
2.8 02 0+097.53 — 0+102.06 5 12x18x80
29 02 0+136.17 — 0+143.93 8 12x18x80
3.1 03 0+054.76 — 0+068.35 11 12x18x80
3.2 03 0+036.86 — 0+037.79 3 12x18x80
3.3 03 0+027.47 — 0+034.62 7 12x18x80
Dlugos¢ catkowita [m] 104 12x18x80

Palisady nalezy wykona¢ z prefabrykatéw o wymiarach 12x18cm w kolorze grafitowym,
posadowionych na ftawie betonowej z obustronnymi oporami o wysokosci 15cm, wykonanej z
betonu C12/15 (B15) o wysokosci 30cm (wysokos¢ z oporami) i szerokosci 42cm. Od strony
naziomu palisady zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo papa asfaltowag na welonie szklanym.

2.7.3 Murki kamienne

Tabela 9. Wykaz projektowanych murkéw kamiennych

L.p. Lokalizacja D}ugqsc Grubosc¢ Zastosowanie
rozwinieta

- Nr osi Symbol m m

1 03 MK-01 2,24 0,25 element wykoriczeniowy schodéw BS-8

2 03 MK-02 2,24 0,25 element wykoriczeniowy schodéw BS-8
element dekoracyjny, zabezpieczenie

3 03 MK-03 15,38 0,25 o
istniejgcego drzewa
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Projektowane murki z kamienia naturalnego przewiduje sie na odcinku chodnika
biegnacego wzdiuz ciggu pieszo-jezdnego ul. Matejki, petnigcego role reprezentacyjna.

SzczegOly zwigzane z wykonaniem projektowanych muréw zawarto na odpowiednich
rysunkach nr D-07.7, D-07.8, D-07.9.

2.7.4 Schody

W ponizszej tabeli zestawiono schody, ktore zaprojektowano w ramach planowanej

inwestycji.

Tabela 10. Wykaz schodow

Lokalizacja Przewidywany zakres prac
Poz. Nr osi Symbol

1 02 BS-1 Schody techniczne; dojscie do terenéw ROD. Proj. 7 stopni o wymiarach
17x30 cm z betonowych prefabrykatéw. Szeroko$¢ stopni 0,9m.

2 02 BS-2 Schody techniczne; dojscie do terenéw ROD. Proj. 3 stopnie o wymiarach
17x30 cm z betonowych prefabrykatéw. Szeroko$¢ stopni 0,9m.

3 02 BS-3 Schody techniczne; dojscie do terenébw ROD. Proj. 3 stopnie o wymiarach
15x30 cm z betonowych prefabrykatow. Szeroko$¢ stopni 0,9m.

4 02 BS-4 Schody techniczne; dojscie do terenéw ROD. Proj. 2 stopnie o wymiarach
17x30 cm z betonowych prefabrykatéw. Szeroko$¢ stopni 0,9m.
Schody techniczne; dojscie do terenébw ROD. Proj. 12 stopni o wymiarach

5 02 BS-5, BS-6,BS-7 | 17x30 cm z betonowych prefabrykatéw oraz dwa spoczniki posrednie.
Szeroko$¢ stopni 1,0m.

6 03 BS-8 Proj. 6 stopni o wymiarach 15x35cm. Schody z blokéw kamiennych. Szeroko$¢
stopni 2,50m.

7 03 BS-9 Proj. 3 stopnie o wymiarach 15x35cm. Schody z blokéw kamiennych.
Szerokos$¢ stopni 3,18m.

Szczego6t dotyczgcy wykonania schodéw technicznych z uzyciem prefabrykowanych stopni

betonowych:

23

3

Worstwa betonu C12/15 o qrubosci min. 15cm

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
58-100 Bystrzyca Gorna, ul. Osiedle Sowie 12, mobil: +48 607 042 989, 601 940 567; e-mail: studio_projekt@wp.pl



P-309 - PW.01.0.00 Projekt wykonawczy branzy drogowej - ul. Matejki str.24

Przed zabudowg schodéw BS-09 nalezy wykonac¢ zabezpieczenie przeciwwilgociowe
$ciany budynku nr 50 (potozonego na dzialce 248) do linii zakrycia sciany przez schody,
w postaci dwukrotnej impregnacji powierzchni $ciany impregnatem bitumicznym.

2.7.5 Balustrady i por ecze

Na dlugosci ciggu pieszego, w miejscach, gdzie uskoku terenu przekracza 50cm, projektuje
sie balustrady stalowe o wysoko$ci 1,1m. Zestawienie projektowanych balustrad zamieszczono
w ponizszej tabeli.

Tabela 11. Wykaz projektowanych balustrad

L.p. Lokalizacja Dlugosc¢ rozwinigta
- Nr osi km m
1 02 0+011.79 — 0+033.81 23.0
2 02 0+060.26 — 0+068.23 9.0
3 02 0+079.22 — 0+097.53 20.0

Na dlugosci wszystkich pochylni zaprojektowano porecze, w tym dla o0s6b
niepetnosprawnych porecze obustronne. Porecze posadowi¢ na stupkach stalowych
zakotwionych w fundamencie z betonu cementowego C12/15 Ilub przymocowanych
bezposrednio do zelbetowych muréw oporowych przy pomocy $rub kotwionych chemicznie.

Tabela 12. Wykaz projektowanych poreczy

Ciezar

. llos¢ Masa
jednostkowy

L.p. Lokalizacja

Nr osi Typ poreczy Obiekt / przedmiar kg/m, kg/szt. m, szt. kg

Pochylnia od 0+032.28 do 0+65.68 /strona lewa/

1 0z | E1 1x33.50 =33.50

15.22 kg/m 33.50m | 509.87

Pochylnia od 0+065.68 do 0+102.06 /strona lewa/

2 | 02 |E2 e e 9.94 kg/m 35.30m | 350.88
Pochylnia od 0+032.28 do 0+102.06 /$rodek/
1x10.10 =10.10

3 | 02 |E3 5x8.60 =43.00 6.35 kg/m 63.20 m | 401.32
1x10.10 =10.10
razem =63.20

4 | 03 |E4 ?ih;’%yoise'%so 23.95kglszt. | 2szt. | 47.90

LACZNIE 1309.97

Uwaga: Ciezar jednostkowy wskazany dla pozycji 3 obejmuje dwa pochwyty.

Spos6b wykonania balustrad i poreczy zamieszczono i szczegétowo opisano na rysunku
D-07.10. Bariery zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i pomalowaé
proszkowo na kolor czarny matowy.
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2.8  Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych odbywaé sie bedzie za
posrednictwem poprzecznych i podiuznych spadkéw projektowanych nawierzchni utwardzonych
w kierunku projektowanych urzadzen odwadniajgcych: sciekdéw przykraweznikowych, wpustow
ulicznych i odwodnien liniowych, pokazanych i opisanych na rysunku planszy wymiarowe;.
Szczegltowe rozwigzania instalacji odwadniajgcej zostaly opisane w projekcie branzy
sanitarnej.

2.9 Elementy BRD

2.9.1 Stupki antytaranowe

Miejsce przewezenia zabezpieczy¢ z czterech stron stupkami antytaranowymi o wysokosci
uzytkowej 0,80m. Stupki ustawi¢ w odlegtosci 70 cm od krawedzi projektowanej jezdni
(odlegtos¢ liczona od osi stupka). Zastosowaé stalowe stupki systemowe o $rednicy zewnetrznej
273mm i wysokosci 1286mm wraz systemowg pokrywg z wasem kotwigcym. Stupki wraz
z pokrywg zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbg
czarny matowy. Stupki dodatkowo oznakowa¢ dwoma paskami folii odblaskowej w kolorze
biatym o szerokosci 15cm w rozstawie osiowym 30cm.

Stupki posadowi¢ w fundamencie betonowym z betonu C16/20 o wymiarach
0,70x0,70x0,50m przy czym do stupka wprowadzi¢ zbrojenie w postaci prefabrykowanego
kosza zbrojeniowego wykonanego z 6 x @16, A-1lIN, RB500W usztywnionego piecioma
strzemionami ze stali @8, A-l, St3S (lgczenia spawane) i zala¢ je betonem C16/20 i zamkng¢
pokrywa topigc was kotwigcy w $wiezym betonie.

2.9.2 Stupki blokuj ace
Ciag pieszy od strony wlotéw zabezpieczy¢ stupkami blokujgcymi typu U-12c, przy czym
od strony ul. Stowackiego dwa stupki ustawi¢ w km 0+007.06 w poprzek ciggu pieszego

w rozstawie 1.50m, natomiast od strony ul. Matejki - cigg pieszo-jezdny jeden stupek ustawi¢
w km 0+160.97 w osi ciggu pieszego.
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Zastosowaé stupki do stalego zamocowania o $rednicy min 140mm, wykonane z Zeliwa

szarego zabezpieczonego antykorozyjnie i pomalowanego proszkowo w kolorze czarny
matowy. Zastosowac stupki systemowe o prostym ksztalcie zblizonym do przedstawionego na
powyzszym rysunku.

3 Uwagi i zalecenia

10.

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg drogi nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach,
przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb jak
réwniez warunkami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw wydanymi pismem
nr W/Arch.5183.11.2017.MK z dnia 10.02.2017 roku.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca winien uzyska¢ zgode na
prowadzenie robét w obszarze pasa drogowego w oparciu 0 opracowany przez siebie
projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz wynies¢ w teren odpowiednie oznakowanie
drogowe i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Materialy uzyte do wykonania przedmiotowych robo6t budowlanych powinny posiadaé¢
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem
zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego oraz zleci¢ im nadz6r nad robotami
prowadzonymi w poblizu ich sieci.

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejgce uzbrojenie ma przebieg orientacyjny za ktory
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Celem doktadnego jego zlokalizowania oraz
ustalenia przebiegu ewentualnych, nie zinwentaryzowanych sieci, nie uwidocznionych na
mapie do celéw projektowych, przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne. Wszelkie koszty zwigzane z uszkodzeniem istniejgcych sieci
podziemnych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych bedg kosztami Wykonawcy robot
budowlanych.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé recznie pod
nadzorem gestorow sieci, a w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym jednakze z nalezytg ostroznoscig. Ewentualne kolizje
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi gestorow istniejagcego uzbrojenia.

Na rysunkach planszy wymiarowej wskazano orientacyjny przebieg kabli niskiego
i Sredniego napiecia w celu wskazania miejsc przysztych rob6t budowlanych, na ktérych
wymagane jest zachowanie szczegdélnej ostroznosci oraz spetnienie odnosnych procedur.
Odbiory robat zanikowych nalezy przeprowadzac¢ przy udziale przedstawiciela Inwestora i
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Realizujgc Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej. W przypadku
uszkodzenia takich punktéw koszt ich odtworzenia w catosci obcigzy Wykonawce robot
budowlanych.

Niniejsze opracowanie jest elementem skladowym wiekszego zadania inwestycyjnego
pod tytutem: ,Modernizacja ulicy Matejki i Stowackiego w Kudowie-Zdroju w celu
usprawnienia ruchu pieszego i kolowego ze szczegdélnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa i dostepnosci os6b niepetnosprawnych”. W zwigzku z tym roboty
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budowlane przewidziane w ramach ww. zadania inwestycyjnego nalezy wiasciwie
skoordynowa¢ w celu sprawnego przeprowadzenia procesu budowlanego jak réwniez
w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
mieszkancow przylegtych do inwestycji nieruchomosci.

4 Zastrze zenia

1. Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu
wykonawczego winna byé prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu
zastrzezeniami i warunkami oraz z ogélnie obowigzujgcymi warunkami wykonawstwa i
odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Niniejsze opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej, wykonane w zakresie
czesci opisowej i graficznej, nalezy czyta¢ tgcznie i zapisy ktére pojawiajg sie chocby
w jednym z nich, dotyczg catego opracowania.

3. Niniejszy projekt wykonawczy branzy drogowej jest czescig wielobranzowej dokumentacji
projektowej, ktéra jest podstawg dla rozpoczecia i przeprowadzenia rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudowg ulicy Matejki i Stowackiego w Kudowie-Zdroju. W skiad

dokumentacji projektowe]j wchodzg réwniez projekty branzy sanitarnej i elektro-
energetycznej jak rowniez stosowne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, stgd cala dokumentacja stanowi komplet wytycznych i informacji

niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych i zapisy ktére pojawiajg sie
choéby w jednym z tych dokumentéw, sg obowigzujgce dla wszystkich stron procesu
budowlanego.

4. Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzgdzona dokumentacja byta
jednolita i spéjna oraz byta wolna od wad i btedéw. Wystgpienie takowych, nie upowaznia
zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzysc,
a jedynie nakfada obowigzek poinformowania o nich Projektanta i Inwestora celem ich
usuniecia.

Projektant:

mgr inz. Stawomir Jagieto
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