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Nazwa pliku: P
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Uwaga:

- Rzedne w miejscach potaczen z istniejacymi studniami i kanatami okreslono na podstawie
zaktualizowanej mapy do celéw projektowych. Przed wykonaniem wtaczen nalezy bezwzglednie ustali¢
rzedne rzeczywiste, wykonujac przekopy kontrolne. Dopuszcza sie zweryfikowanie spadkoéw i rzednych
w miejscach potaczen pod warunkiem nie przekroczenia wartosci okreslonych przez normy i przepisy.

- Przed utozeniem projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzi¢ w terenie rzeczywiste
zagtebienie istniejgcego uzbrojenia terenu.

- Nalezy zachowaé min. 10cm odlegtosci miedzy projektowang kanalizacja, a isniejgcymi oraz
projektowanymi sieciami.

Projektant:

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW DROGOWNICTWA
STUDIO PROJEKT

UL. OSIEDLE SOWIE 12, 58-100 BYSTRZYCA GORNA
MOBIL: +48 601 940 567, +48 607 042 989, E-MAIL: studio_projekt@wp.pl
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Nazwa zadania:
MODERNIZACJA ULICY MATEJKI | SLOWACKIEGO W KUDOWIE-ZDROJU W CELU USPRAWNIENIA RUCHU

PIESZEGO | KOLOWEGO ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM BEZPIECZENSTWA | DOSTEPNOSCI OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Tytut projektu:
PRZEBUDOWA ULIC MATEJKI | SLOWACKIEGO W KUDOWIE-ZDROJU
Inwestor:
GMINA KUDOWA-ZDROJ
UL. ZDROJOWA 24, 57-350 KUDOWA-ZDROJ
Lokalizacja:
Wojewddztwo: dolnoslgskie; Powiat: ktodzki; Miejscowos$é: Kudowa-Zdroj;
Obreb: Zakrze, dz. 188; Obreb: Stary Zdroj, dz. nr 235, 275/7
Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY SLOWACKIEGO W ZAKRESIE ROZWIAZAN
BRANZY SANITARNEJ-ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
Tytut rysunku: . |
PROFILE PODLUZNE PRZYKANALIKOW
Funkcja Imig i nazwisko Branza Numer uprawnien Podpis
Gléwny projektant mgr inz. Stawomir Jagietto - NBGP.V-7342/3/86/98 CJO.:..\T’
Projektant mgr inz. Lidia Kaczmarek-Jagietto SANITARNA 130/DOS/15
Nr projektu: Nr opracowania: Nr umowy: Stadium: Data oprac.: Skala: i rys:
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