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1 Wstep

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy ulicy
Stowackiego w zakresie rozwi gzan branzy elektroenergetycznej — o $Swietlenie pasa
drogowego , dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Modernizacja ulicy
Matejki i Stowackiego w Kudowie-Zdroju w celu usprawnienia ruchu pieszego i kotowego ze
szczegolnym uwzglednieniem bezpieczenstwa i dostepnosci oséb niepetnosprawnych”,
ktérego Inwestorem jest Gmina Kudowa-Zdro;.

W ramach calego zadania inwestycyjnego planowana jest catkowita przebudowa ulicy
Stowackiego i Matejki wraz z wymiang konstrukcji jezdni i chodnikéw oraz catkowitg przebudowg
linii oswietlenia ulicznego i wykonaniem elementéw odwodnienia.

Niniejszy Projekt wykonawczy stanowi uszczegétowien ie a w niektérych miejscach
uaktualnienie informacji zawartych w Dokumentacji t echnicznej pod tytutem ,Przebudowa
ul. Matejki i Stowackiego w Kudowie-Zdroju”

Nalezy zapozna ¢ sie z wymienionym opracowaniem, gdy 2z porusza ono kwestie
ogolne i formalno-prawne, ktére zostaly pomini  ete w niniejszym opracowaniu.

1.2  Materialy wyj $ciowe do opracowania projektu

Niniejszg dokumentacje techniczng opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty,
informacje i dokumenty:
[1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

[2] Techniczne warunki w zakresie przebudowy oswietlenia drogowego wydane przez Urzad

Gminy Kudowa - Zdrgj

[3] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wytyczne i uzgodnienia

[4] Norma PN-ICE 60364 - , Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona

przeciwporazeniowa”’

[5] Norma PN-ICE 60364-5-523 —, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dobor kabli i

przewodow,

[6] Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej

[71 Norma PN-EN 13201-1 Oswietlenie drog Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia,

[8] Norma PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

[9] Norma PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych

[10] Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa.

[11] Norma SEP N-SEP-E-0001 Ochrona przeciwporazeniowa
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2 Opis stanu istniej gcego
2.1 Lokalizacja

Projektowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie klodzkim
na terenie miasta Kudowa-Zdroj, na dziatkach nr 188 (obreb Zakrze) oraz nr 235, 275/7 (obreb
Stary Zdrgj).

2.2 Uwarunkowania planistyczne

Obszar opracowania pokryty jest obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
uchwalonym dnia 30 sierpnia 1996 roku Uchwatg nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju.
Prace bedg realizowane na obszarze Ochrony uzdrowiskowej — strefa A.

2.3 Stanistniej gcy

Istniejgcy system oswietlenia drogowego zasilany jest z szafki oswietleniowej stanowigcej
wilasnos¢ Inwestora. Ulice przebiegajg przez obszar zabudowy mieszkaniowej i osrodkéw
wypoczynkowych. Istniejgca linia oswietlenia ulicznego jest mocno wyeksploatowana,
zawierajgca rozwigzania starej generacji, energochtonne oraz nie przystajagce stylistycznie do
oswietlenia ulicznego w otoczeniu projektowanej inwestycji.

3 Opis rozwi gzan projektowych
3.1 Zalozenia do projektu

Projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego zgodnie ze zleceniem Inwestora
i zakresem opracowania zlokalizowana bedzie przy ulicy Stowackiego w Kudowie Zdroju na
dziatkach o numerach ewidencyjnych nr 235, 275/7 obreb Stary Zdroj i dz. 188 obreb Zakrze i
zastgpi dotychczasowe os$wietlenie przewidziane do likwidacji. Koniecznos¢ przebudowy
istniejacej linii kablowej oswietlenia ulicznego wynika gtéwnie ze zlego stanu technicznego
instalacji oswietleniowej oraz zmiany geometrii projektowanych ulic.

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejgcej szafki
os$wietleniowej, ktérg pozostawia sie bez zmian. Nalezy zastosowac stupy i oprawy stylistycznie
nawigzujgce do oswietlenia sgsiadujacych ulic. Stosowaé oprawy typu LED.

3.2 Uktad zasilania

Zgodnie z informacjg otrzymang od Inwestora prace modernizacyjne ulic Stowackiego i
Matejki bedg etapowane. W przypadku rozpoczecia prac modernizacyjnych od ul. Stowackiego
wybudowang linie kablowg oswietlenia drogowego podtgczyé do istniejgcego ciggu
os$wietleniowego ul. Matejki. W tym celu nalezy:

Wariant A - modernizacja od ul. Stowackiego

1. Istniejgcy kabel od stupa PO10 do stupa PO11 zlikwidowac.

2. Odcinek istniejgcego kabla od stupa PO10 do PO9 rozkopaé, przecig¢ i przetozy¢ do stupa
PO14 ( zasilanie tymczasowe).

Uktad tymczasowego zasilania oswietlenia drogowego ul. Stowackiego pokazano na zatgczniku
nr2.
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Dla utrzymania dotychczasowego uktadu potgczen miejskiej sieci oswietleniowej nalezy do
projektowanego stupa PO1 wprowadzi¢ i podtgczyé istniejgcy kabel o$wietlenia drogowego z

ul. Mickiewicza

Wariant B - modernizacja od ul. Matejki

W przypadku rozpoczecia inwestycji od ulicy Matejki dla zasilania istniejgcego ciggu
odwietlenia drogowego przy ul. Stowackiego nalezy:

1. Istniejgce kable ze stupa PO10 w kierunku stupa PO11 i PO9 odtgczyé¢ i zmufowad.

2. Zmufowany kable rozkopac i przetozy¢ i podpig¢ przelotowo w stupie PO21.

3. W ramach prac przy budowie linii oswietlenia drogowego utozy¢ dodatkowo dwie rury
ostonowe SRS75 dla realizacji w pozniejszym terminie modernizacji oswietlenia ul. Stowackiego

Zasilanie podstawowe ul. Stowackiego jako docelowe odbywaé sie bedzie z szafki SO
zlokalizowanej na dz. nr 236 przy ul. Matejki. Schemat ideowy catej projektowanej sieci
kablowej dla ulic Stowackiego i Matejki pokazano na rys. E-02. Schemat ideowy projektowanej
sieci kablowej dla ulicy Stowackiego pokazano na rysunku nr E-02.B.

3.3  Projektowana linia kablowa

Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXs 4x25mm? uktada¢ w rowie kablowym o
szerokosci 0,4m zgodnie z wyznaczong trasg na catej dlugosci w rurach ostonowych DVKS50.
Przy przejéciu przez jezdnie w SRS75. Giebokos¢ umieszczenia kabla liczac od rzednej
niwelety terenu do gérnej zewnetrznej powierzchni rury ostonowej w rowie kablowym 0,7m, w
chodniku 0,5m a przy przejsciu przez jezdnie 1,2m.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanych glebokosci jezeli wymaga to konstrukcja istniejgcej
infrastruktury podziemnej w chodniku, pasie pobocza drogi lub w poblizu drzew lecz nie mniej niz
0,4m. Miejsce wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Utozony kabel w rowie kablowym nalezy zasypaé ziemig z
wykopéw i zageszczac grunt warstwami co 30cm. Réwnolegle z kablem na gtebokosci okoto
10cm ponizej rury ostonowej uklada¢ bednarke lub drut ocynkowany. Na kablu co 10m zatozy¢
opaski informacyjne zawierajgce numer ruchowy, typ kabla, wtasciciela i rok utozenia, a w szafce
SO i stupach rozgateznych wywieszki kierunkowe.

Kabel w miejscu przytgczenia i w stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za
pomoca gtowiczek termokurczliwych.

3.4  Prace ziemne w pobli zu drzew i korzeni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie w obrebie korzeni pnia lub korony
drzew przeprowadzi¢ w spos6b najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom.

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny drzew nalezy stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie i ostone trwalym
ogrodzeniem.

Prac ziemne reczne przy korzeniach nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji roslin, a
w szczegolnosci w okresie letnim. Nalezy unikac¢ cigcia korzeni, niedopuszczalne jest wyciecie
wiecej niz 10% korzeni, ciecia w takim rozmiarze nie mogg by¢ skoncentrowane po jednej stronie
drzewa.

Wszystkie ciecia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, a w szczegélnosci:

» korzenie zniszczone nalezy obcig¢, az do miejsca wystgpienia zdrowej tkanki

e ciecia dokona¢ pod katem prostym w stosunku do ich osi
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e powierzchnia rany powinna byé zabezpieczona preparatem impregnacyjnym.

Jezeli przy uktadaniu rur ostonowych i kabli zaistnieje konieczno$é pracy przy korzeniach o
$rednicy pnia wiekszego niz 2,5cm stosowa¢ metode tz. tunelowg i dgzyé¢ do jak najszybszego
zasypania wykopu znajdujgcego sie w granicach wystepowania systemu korzeniowego. Przed
zasypaniem wykopu nalezy natozy¢ warstwe okoto 20cm ziemi urodzajnej oraz podla¢ znaczna
ilodcig wody. W poblizu korzeni drzew zabrania sie zageszczania wykopu sprzetem recznym tz.
matej mechanizacji oraz zanieczyszczanie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi.

3.5 Oprawy

Oswietlenie projektowanej ulicy wykona¢ przy pomocy opraw typu LED o mocy 55W.
Projektowane oprawy powinny spetnia¢ nizej podane wymagania;:

» Korpus oprawy aluminium

» Kolor oprawy czarny

» Klosz szyszka przezroczysty odporny na oddziatywanie promieni UV ( antywandal)

»  Stopien ochrony IP66

* Odpornosé na uderzenie IKO8

» Klasa ochronnosci |l

e Poziom ochrony przeciwprzepieciowej 10kV

* Montazowy na wysiegnik

«  Zrodto $wiatta diody LED 24 szt. 0 mocy 48 W

e Temperatura barwowa $wiatta 5000K

*  Strumienh Swietiny lampy 4500Im

»  Strumien Swietlny oprawy 4500Im

»  Skutecznosc 96Im/W

*  Wskaznik oddawania barw > 75
Proponowang oprawe pokazano na rysunku poglgdowym nr E-03.

3.6  Stupy

Projektuje sie stupy parkowe z tworzywa sztucznego przystosowane do zabudowy
wysiegnika stylizowanego. Dane techniczne pokazano na rys. E-03 .

Stupy ustawiaé recznie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od lica kraweznika do lica stupa na
prefabrykowanym fundamencie betonowym drzwiczkami wneki bezpiecznikowej rownolegle do
osi jezdni.

We wnekach stupowych zastosowac zigcza stupowo-bezpiecznikowe typu NTB4. Z uwagi
na prad rozruchu oprawy zabezpieczyé wktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce gG.
Potaczenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawg wykonac¢ za pomocg przewody kabelkowego typ
YDYz0 3 x 2,5mm2 .

Z uwagi na to, ze na dzieh opracowania niniejszej dokumentacji technicznej brak byto
informacji na temat sposobu obstugi komunikacyjnej dziatki nr 259 oraz miejsca lokalizacji zjazdu
z drogi publicznej, to w chwili rozpoczecia robét budowlanych nalezy ustali¢ aktualny stan wiedzy
na ten temat i ewentualnie skorygowac¢ lokalizacje projektowanego stupa PO17 w taki sposéb
aby nie kolidowat z docelowy zjazdem.
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3.7 Wysiegnik

Projektuje sie wysiegnik stylizowany wykonany z rury aluminiowej anodowanej koloru
czarnego przystosowanego do zabudowy na stupie o dtugosci uchwytu montazowego 350mm i
$rednicy 51mm. Srednica zakonczenia wysiegnika do poziomego montazu oprawy ® 42. Waga
nie moze przekroczy¢ 6,6kg.

3.8 Fundament

Fundamenty stupa na pochyle skarpy lub pobocza drogi ustawi¢ w pozycji pionowej tak,
aby jego goérna powierzchnia byta réwnolegta do powierzchni drogi lub $ciezki pieszej i nie
wystawata powyzej nachylenia skionu skarpy. W celu zapewnienia stabilnosci osadzenia
fundamentéw w gruncie oraz zabezpieczenie stupa przed przemieszczeniem sie ziemi, sptywem
wody opadowej i roztopowej, na skarpie lub poboczu wokét stupa wykonac tz. stopien. Teren
zniwelowania skarpy lub pobocza wyréwna¢ do powierzchni gérnej stupa. Obszar ten powinien
by¢ nie mniejszy niz 0,4m po obu stronach stupa oraz z zachowaniem odpowiedniego kata
pochytu skarpy. Teren po niwelacji wysypac ttuczniem i utwardzi¢. W przydatku nachylenia sktonu
skarpy w miejscu posadowienia stup powyzej 15° stup obmurowacé. Przykitad palisady wokét stupa
na skarpie pokazano na rysunku E-05. Otwér pod fundament wykona¢ za pomocg wiertnicy lub
Swidra mechanicznego. Kategoria urabialnosci gruntu V. Dla zapewnienia stabilno$ci osadzenia
fundamentu przy uwzglednieniu Il kategorii gruntu i terenu oraz dzialajgcej na stup sile zginajgcej,
skrecajgcej, parcia wiatru i masy wiasnej dobrano fundament betonowy prefabrykowany.
Fundament ustawi¢ na warstwie grubosci 20cm tz. suchego betonu B15. Danych techniczne
projektowanego fundamentu w zatgczniku nr 1.

Obliczenia stabilnosci stupa

_ Ncxa 2% N2 +80*a2*q§*h3
2 3xax qq 6561 * N

1,69%0,3 2% 1,692 80% 0,32%(0,2%10°)2%0,92
Ms = _ n ( ) — 19.15kNm
2 3%0,3%0,2 6561%1,69

Stabilno$¢ fundamentu bedzie zachowana, jezeli zostanie spetniony
warunek:
Ms>Mg+ (T*h) 19,15kNm > 3893Nm+ ( 1027N * 0,9m )

19,15kNm > 4,82kNm
gdzie:
Ms — moment statecznosci fundamentu
Nc — obcigzenie catkowite dziatajgce na grunt
a — szerokos$c¢ boku fundamentu
h — wysoko$¢ fundamentu
(g — opor graniczny gruntu
Mg — moment dziatajgca na stup przy podstawie
T- sita tngca dziatajgca na stup przy podstawie
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4 Ochrona przeciwpora zeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz
normg PN-ICE 60364. Istniejgcy ukiad linii zasilajgcej pracuje w uktadzie TN-C. Zapewnienie
dostatecznej szybkiej ochrony przeciwporazeniowej realizowane jest przez zastosowanie
szybkiego wylgczenia w obwodach odptywowych z zastosowaniem wkiadek topikowych o
dziataniu zwtocznym. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokonac rozdziatu uktadu
TN-C na TN-S. Przewdd ochronno-neutralny nalezy potgczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa.

5 Ochrona przepi eciowa

Z uwagi na charakter linii ochrona przepieciowa nie dotyczy.
6 Uziemienia

Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm lub drut
ocynkowany o srednicy @ 6mm, utozone réwnolegle z kablem zasilajgcym. Kazda latarnia
podlega uziemieniu. Bednarke lub drut nalezy wprowadzié¢ do wneki stupa i potgczyé z zaciskiem
ochronnym stupa . Wymagana rezystancja uziemienia dla stupéw R < 30 Q.

7 Demonta z urzadzen

Istniejaca sie¢ kablowg o$wietlenia drogowego na projektowanym odcinku zdemontowac.
Zakres demontazu, sposéb i miejsce przekazania zdemontowanych urzadzen uzgodni¢ przed
rozpoczecie inwestycji z ich wiascicielem.

8 Zabezpieczenie przej scia dla ruchu pieszego

Wzdtuz i w poblizu projektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego przebiegajg ciagi
istniejacego uzbrojenia, ktérych trasy wynikaja z mapy wysokosciowej rysunek nr E-01.
Wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia winny by¢é wykonywane recznie
pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych instytucji wyszczegolnionych w protokole
z narady koordynacyjnej usytuowania sieci. Przed rozpoczeciem wszelkich prac nalezy wykonac
wykopy kontrolne. Trase linii kablowej zaprojektowano w chodniku i poboczu utwardzonym.
Wykopy z uwagi na ruch oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy odgrodzi¢ poreczami
ochronnymi o wysokosci 1,0m i zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. W przypadku
wykonania wykopu poprzecznego w ciggu pieszym nalezy nad rowem kablowym zabudowac
pomosty z poreczami. Poprzeczne przekopy na chodnik wykona¢ metoda wykopu jamistego.

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
58-100 Bystrzyca Goérna, ul. Osiedle Sowie 12, mobil: +48 607 042 989, 601 940 567; e-mail: studio_projekt@wp.pl



P-309-PW.05.E.00 Projekt wykonawczy przebudowy ulicy Stowackiego w zakresie rozwigzan branzy elektroenergetycznej — o$wietlenie pasa drogowego str.9

9 Uwagi i zalecenia

10.

11.

Calosc robdt elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace
winna wykonywaé osoba lub przedsigbiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia rob6t w zakresie elektroenergetycznym.

Z uwagi na przebieg w poblizu i krzyzowania sie projektowanej linii kablowej oswietlenia
drogowego z kablami $redniego i niskiego napiecia bedgcych wtasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A wszystkie prace w strefie niebezpiecznej Wykonawca moze prowadzi¢ za
wczesniejszg zgoda i pod nadzorem jego pracownikéw oraz po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem odpowiednich stuzb Tauron Dystrybucja S.A
Oddziat w Watbrzychu.

Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych bedgcych pod napieciem
powinny by¢ wykonane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych
warunkow pracy.

W strefie niebezpiecznejistniejgcych linii kablowych zabrania sie wykonywania jakichkolwiek
robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym.

Prace w poblizu urzgdzen linii kablowych powinny odbywa¢ sie zgodnie z ,, Wytycznymi
bezpiecznej pracy w poblizu urzadzen elektroenergetycznych” opracowanej przez stuzby
energetyczne budowy

Z uwagi na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym w wyniku uszkodzenia kabla
lub jego powloki przez sprzet budowlany oraz narzedzie reczne linie kablowe znajdujace sie
w poblizu realizowanej inwestycji uzna¢ jako strefe niebezpieczng i oznakowaé
oznacznikami.

Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wiasnodcia Regionu
Dystrybucji nalezy prowadzi¢ za wczesniejszg zgoda i pod nadzorem jego pracownikéw.
Ewentualne usuniecie kolizji z urzagdzeniami Tauron Dystrybucja S.A nalezy zrealizowa¢ w
spos6b uniemozliwiajacy realizacje planowych zmian w zagospodarowaniu terenu z
zachowaniem dotychczasowych funkgciji, realizacji i parametrow elementow sieci
dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wtascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w
sposOb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Wszystkie stosowane urzgdzenia i materialy elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczajgce do stosowania ( atesty).

Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoly badan odbiorczych w zakresie odbieranych
urzgdzen

Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzgdzi¢ mape w
skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

Opracowat,

mgr inz. Ryszard Wiatr
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