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1 Wstep

1.1  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy ulicy
Sowinskiego w zakresie rozwi gzan bran zy sanitarnej — odwodnienie pasa drogowego , dla
potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Modernizacja ulicy Matejki i Stowackiego
w Kudowie-Zdroju w celu usprawnienia ruchu pieszego i kolowego ze szczegblnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa i dostepnosci oséb niepetnosprawnych”,

ktérego Inwestorem jest Gmina Kudowa-Zdro;.

W ramach catego zadania inwestycyjnego planowana jest catkowita przebudowa ulicy
Stowackiego i Matejki wraz z wymiang konstrukcji jezdni i chodnikébw oraz catkowitg
przebudowa linii oswietlenia ulicznego i wykonaniem elementéw odwodnienia.

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest wykonanie wilgczen dla
projektowanych w nowych lokalizacjach wpustow ulicznych, do istniejacej kanalizaciji
ogolnosptawne;.

Projektuje sie miedzy innymi wykonanie:

. zabudowe nowych wpustow ulicznych jezdniowych osadzonych

na studniach betonowych 500 z osadnikiem — 8 szt.
. przykanalikow wpustéw ulicznych @ 160 PVC — 8 szt.
. regulacje pionowa wraz z wymiang przykrycia ist. studni — 6 szt.
. likwidacja istniejacych wpustéw ulicznych — 7 szt.

Nie zaktada sie przebudowy istniejacej kanalizacji og6lnosptawnej, za wyjatkiem regulac;ji i
wymiany przykrycia istniejgcych studni.

Niniejszy Projekt wykonawczy stanowi uszczegétowien ie a w niektorych miejscach
uaktualnienie informacji zawartych w Dokumentacji t echnicznej pod tytutem
.Przebudowa ul. Matejki i Stowackiego w Kudowie-Zdr  oju” .

Nalezy zapozna ¢ sie z wymienionym opracowaniem, gdy 2z porusza ono kwestie

ogolne i formalno-prawne, ktére zostaly pomini  ete w niniejszym opracowaniu.
1.2 Materialy wyj $ciowe do opracowania projektu

Niniejsza dokumentacje techniczng opracowano w oparciu 0 nastepujace materiaty,
informacje i dokumenty:
[1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
[2] Dokumentacja techniczna do zgtoszenia rob6t budowlanych,
[3] Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana przez BSiPD Studio Projekt,
[4] Wpytyczne i uzgodnienia od Inwestora, gestoréw sieci i konserwatora,
[5] Obowigzujace przepisy, nhormy oraz Wymagania Techniczne COBRTI Instal
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2 Opis rozwi gzan projektowych
2.1 Zalozenia do projektu

W zwigzku z planowang przebudowa ulicy Stowackiego w Kudowie-Zdroju, ktéra wigze sie
miedzy innymi ze zmiang geometrii, konieczna jest lokalizacja wpustéw ulicznych w nowych
lokalizacjach. Zaktada sie zabudowe 8 nowych wpustéw ulicznych, a istniejace wpusty nalezy
zlikwidowa¢. Wpusty zaklada sie wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej k250
poprzez istniejace studnie lub zabudowe tréjnikow. Istniejaca kanalizacje pozostawia sie bez
zmian. Wpusty majg zbiera¢ wody opadowe i roztopowe z nowoprojektowanych nawierzchni
utwardzonych pasa drogowego ulicy Stowackiego.

W projekcie nie wskazano miejsca wigczenia wpustu WU-8 z uwagi na brak informacji na
mapie. Zaklada sie, ze wpust ten zostanie wigczony do tej samej studni, do ktérej obecnie
wlgczony jest - przewidziany do likwidacji - wpust zlokalizowany po przeciwnej stronie ulicy, co
nalezy potwierdzi¢ po wykonaniu wykopow kontrolnych. Przewidzie¢ wymiane przykanalika.

Rowniez przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy ustali¢ rzedne rzeczywiste w
miejscach planowanego wtaczenia wpustow WU-1 do WU-7 do istniejgcego systemu kanalizaciji
ogolnosptawnej w ulicach Stowackiego i Mickiewicza. Rzedne okreslone na podstawie
zaktualizowanej mapy do celéw projektowych moga sie rézni¢ od rzednych rzeczywistych.

Dopuszcza sie zweryfikowanie spadkow i rzednych w miejscu przylgczenia pod
warunkiem nie przekroczenia minimalnych wartosci okreslanych przez normy i przepisy.

2.2 Przewody deszczowe

Projektowane przykanaliki wpustow zaklada sie wykona¢ z bezcisnieniowych rur i ksztattek
PVC o $rednicy 160mm i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m”. Wszystkie elementy
przytaczy muszg posiadaé¢ Aprobate Techniczng ITB.

2.3  Wopusty uliczne

Zastosowa¢ studnie Sciekowe tradycyjne z kregébw betonowych @500 mm
z betonu klasy B45, z osadnikiem gtebokosci min. 70 cm.

Zwienczenie studzienek wykonac¢ ze zbrojonego pierscienia wienczacego pod wpust. Na
studnie zamontowa¢ wpusty jezdniowe ptaskie z 3/4 kotnierzowa o wymiarach 400x600 z
zawiasem i ryglem, klasy D400.

Stosowac ruszty z zeliwa szarego sferoidalnego, typu uchylnego zatrzaskowego, z
zabezpieczeniem przed kradzieza. Ponadto wszystkie wpusty uliczne wyposazy¢ w fapacz
zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z raczkg do wyjmowania.

Lokalizacja wpustow — zgodnie z projektem czesci drogowej. Wpusty powinny by¢
okresowo czyszczone.

2.4  Regulacja studni deszczowych

Znajdujagce sie w obszarze przebudowywanych nawierzchni drogowych, studnie
kanalizacyjne wymagajg regulacji do nowej niwelety. Na planie sytuacyjnym wskazano
projektowane docelowe rzedne géry studni, wynikajace z projektu branzy drogowe;j.

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcych studni zaktada sie takze wymiane przykrycia
dla 6 studni, oznaczonych na planie sytuacyjnym jako Sist.1 do Sist.6.

Biuro Studioéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
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Studnie przykry¢ piytg zelbetowg pokrywowg na pierscieniu odcigzajacym oraz zabudowac
wiazy zeliwne okragte 600 bez wentylacji, z 4 ryglami, z pokrywg typu BEGU klasy D400 wg
normy PN-EN 124:2000, zabezpieczone przed kradzieza. Wiazy studzienek dostosowaé do
projektowanego terenu.

2.5 Roboty ziemne i monta zowe

Prace zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej beda wykonywane metoda wykopowg
i zostang poprzedzone rozbiodrkg istniejacych nawierzchni w ramach rob6t branzy drogowe;j.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy
zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych sieci i urzadzenia
znajdujg sie w poblizu trasy projektowanej kanalizaciji.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy w terenie wytyczy¢ lokalizacje
wpustow, zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym i namierzy¢ miejsca wigczenia.
Roéwnoczesnie nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢ pozostate istniejace uzbrojenie podziemne.
Nie wyklucza sie wystepowania sieci nie zinwentaryzowanych.

Przyjeta technologia przebudowy elementdw kanalizacji deszczowej przewiduje
wykonanie wykopéw o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,90m. Sciany wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ w sposob dostosowany do warunkéw gruntowych i wymagan bhp. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej nalezy zawsze zastosowac obudowe petna.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do gtebokosci 0,20 m
powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sasiedztwie istniejgcego
uzbrojenia oraz wykopy pod trojniki na istniejacym kanale ko nalezy prowadzi¢ recznie. Na czas
wykonywania rob6t odkryte kable, wodociagi, gazociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez
podwieszenie do konstrukcji nosne;j.

Rury nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie podsypki z projektowanym spadkiem oznaczonym
na profilu podtuznym i zasypane piaskiem do wysokosci 0,2m ponad sklepienie rury. Studnie
betonowe nalezy posadowi¢ na warstwie zwiru stabilizowanego cementem w stosunku 1:10.
Rury i studnie obsypa¢ piaskiem warstwami o grubosci max. 20cm, zageszczonymi
mechanicznie do stopnia Is = 0,97 w obszarze jezdni lub Is = 0,95 w obszarze chodnika.

W celu wtgczenia przykanalikdw do istniejgcych studni nalezy wybic¢ lub wywiercié w nich
otwory na odpowiedniej rzednej, wskazanej na profilach podtuznych. W wybitych otworach
osadzi¢ tuleje ochronne w sposéb szczelny. Po zamontowaniu przykanalika uszczelni¢ takze
przestrzen pomiedzy rurg i $cianka tulei.

Wigczenia bezposrednio do kanatu k250 wykonac¢ za pomocg odgatezien nasadowych np.
naklejanych 250/160 o kacie 45° (Trl) i 90° (Tr2 i Tr3) ze zlaczka elastyczng lub ewentualnie
trojnikdw redukcyjnych.

Kanalizacja winna spetni¢ warunki calkowitej szczelnosci przed naptywem wdd
gruntowych.

2.6 Prboba szczelno sci kanalizacji
Po wykonaniu montazu kanaldbw deszczowych nalezy przeprowadzi¢ prébe

cisnieniowo-hydrauliczng zgodnie z obowigzujagcymi normami dla sprawdzenia szczelno$ci
potaczen rur i studni kanalizacji grawitacyjnej (PN-EN 1610).

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
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2.7 Zagospodarowanie rezerw ziemnych

Urobek z wykopu gruntu pod rury i podsypki mozna wykorzysta¢ jako zasypke gtéwnag, pod
warunkiem spetnienia norm zwigzanych z zageszczeniem. Materialy przeznaczone do
wbudowania nalezy sktadowaé¢ wzdtuz trasy budowanej kanalizacji.

3 Skrzyzowania z istniej gcq i projektowan g infrastruktur g

Projektowana infrastruktura krzyzuje sie z istniejacq infrastrukturg techniczna, a miejsca
skrzyzowania wskazano na profilach podtuznych kanalizacji deszczowej oraz na podktadzie
mapowym.

Zagtebienia projektowanych sieci zostaty tak dobrane, aby unikna¢ kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnych. Lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopow kontrolnych. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci prowadzi¢
recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci.

W obszarze opracowania moga znajdowa¢ sie nie zainwentaryzowane = Sieci

i elementy uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianych kolizji
z istniejacym uzbrojeniem nalezy o tym fakcie powiadomié¢ Jednostke projektowa.

4 Zestawienie podstawowych materiatéw i robot

L.poj. Wyszczegoblnienie llos¢
1 Rura 2160 PVC SN8 30 m
2 tuk 160 PVC SN8 45° 1 szt
3 Odgatezienie nasadowe 250/160 45° + ztaczka przegubowa 1 szt.
4 Odgatezienie nasadowe 250/160 90° + ztaczka przegubowa 2 szt.
5 Wpust osadzony na betonowej studni 500 z osadnikiem gt. 0,7m z | 8 kpl.

rusztem zeliwnym 400x600 jezdniowym 3/4 kotnierza klasy D400 +
wiaderko do wylapywania zanieczyszczen.

6 Regulacja pionowa wraz z wymiang przykrycia istniejgcych studni tj. | 6 kpl.
montaz nowej piyty pokrywowej zelbetowej na pierscieniu
odcigzajacym, montaz pierscieni dystansowych i wtazu okragtego
zelbetowego @600

7 Demontaz istniejgcych wpustow ulicznych 7 kpl.

5 Uwagi i zalecenia

1. Wszystkie roboty zwigzane z budowa elementoéw odwodnienia nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami

podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami
i uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.
2. Materialy uzyte do wykonania powinny posiadaé stosowne dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Biuro Studioéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
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10.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem
zawiadomi¢ wlascicieli uzbrojenia podziemnego oraz zleci¢c im nadzér prac
prowadzonych w poblizu ich sieci.

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejgce uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.
Celem doktadnego jego zlokalizowania oraz ewentualnych sieci nie zinwentaryzowanych
nalezy wykonaé przekopy kontrolne, przed przystapieniem do robot ziemnych.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem wykonaé recznie pod
nadzorem gestoréw sieci, a w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Ewentualne kolizje zabezpieczy¢ zgodnie z
wytycznymi gestoréw istniejgcego uzbrojenia.

Odbiory rob6t zanikowych muszg sie odbywac przy udziale przedstawiciela Inwestora,
Wykonane elementy odwodnienia deszczowg nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego i
przekazania do eksploatacji. Do odbioru nalezy przediozy¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

Realizujgc Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe;.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, oraz zapewni¢
dojscia i dojazdy do posesji. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc odpowiednie
ktadki, wyposazone w barierki.

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita
i spéjna oraz byta wolna od wad i bledow. Wystgpienie takowych, nie upowaznia zadnej
ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzysc,
a jedynie nakfada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Opracowata,

mgr inz. Lidia Kaczmarek-Jagieto
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