Przebudowa ul. Stowackiego

Przedmiar rob6t

Bran za drogowa, sanitarna
Lp. | Numer SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniow  ych Jednostka- <z
nazwa | ilosé

I Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

1 |D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy robotach drogowych km 0,45

> D.05.03.11 Frezowamg nav_werz_chnl bltgmlcznej ogr.6cmz m2 1599.50
wywozem i utylizacjg materiatu
Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej

3 |D.01.02.04 |nieregularnej o gr. 10 cm, materiat Inwestora — wyw6z |m2 1755,50
na sktadowisko (do ponownego wbudowania 9,31m2)

4 |D.01.02.04 Rozebranie chpdmkow_z ptyt betonowych 50x50x7 cm m2 238,50
na podsypce piaskowej

5 D.0L02.04 Rozebranie nawierzchni chod_nlkow z_kostkl betonowej o m2 54,50
gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej

6 D.0L02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm wraz z m 771.00
tawg betonowa

7 D.01.02.04 Rozebr_ame obr_zezy betonowych 8x30cm na podsypce m 43.00
cem.-piaskowej
Wywdz materiatow z rozbiorki wraz z utylizacja

8 |D.01.02.04 |238,50*0,07+54,50*0,08+771,00*0,15*0,30+43,00*0,08* 'm3 55,26
0,30

9 |D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt. 5,00

10 1D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych _ ot 10,00
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych

11 |D.01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 62,00
Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) wraz z

12 |D.01.02.01 |karczowaniem pni (wywo0z i utylizacja po stronie szt. 12,00
wykonawcy)
Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z

13 |D.01.02.01 |karczowaniem pni (wywo0z i utylizacja po stronie szt. 4,00
wykonawcy)
Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) wraz z

14 |D.01.02.01 |karczowaniem pni (wywo0z i utylizacja po stronie szt. 4,00
wykonawcy)

15 D.01.02.01 Oczyszczeme_ terenu z po_zostaiosm po_wy_kar_czowamu m2 40,00
(drobne gatezie, korzenie i kora) z wywiezieniem

I |Roboty ziemne
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o

16 |D.02.01.01 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV (wywdz i utylizacja po m3 1900,00
stronie wykonawcy) — wykop pod warstwy konstrukcyjne

17 |D.02.03.01 |Formowanie i zageszczenie nasypow (pospétka 0/31,5) |m3 50,00

18 1D.04.01.01 Mechaniczne profllt_)wame | zageszczanie podtoza pod m2 3025,17
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Il |Konstrukcja 1A

19 |D.04.05.01 Wa_rstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana m2 2957 00
spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 gr. 25 cm
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z

20 |D.04.04.02 krus_zng kgml_ennego iamgpego 0/31,5 o m2 2957 00
0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie gr.
20 cm
Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa

21 |D.04.03.01 |kationowa C60BP3ZM wg WT-3, wilosci 0,7 kg/m2 m2 2257,00
asfaltu pozostajgcego
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22

D.05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po
zageszcz. 5 cm (AC 16W)

m2

2257,00

23

D.04.03.01

Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa
kationowa C60BP3ZM wg WT-3, w ilosci 0,15 kg/m2
asfaltu pozostajgcego

m2

2257,00

24

D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 4 cm (SMA 5)

m2

2257,00

Konstrukcja 1B

25

D.04.05.01

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana
spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 gr. 25 cm

m2

27,53

26

D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z
kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie gr.
20 cm

m2

27,53

27

D.04.03.01

Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa
kationowa C60BP3ZM wg WT-3, wilosci 0,7 kg/m2
asfaltu pozostajgcego

m2

27,53

28

D.05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po
zageszcz. 5 cm (AC 16W)

m2

27,53

29

D.04.03.01

Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa
kationowa C60BP3ZM wg WT-3, w ilosci 0,5 kg/m2
asfaltu pozostajgcego

m2

27,53

30

D.05.03.05b

Warstwa profilujaca wyniesienie AC 16W gr. 0-10 cm

3,46

31

D.04.03.01

Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa
kationowa C60BP3ZM wg WT-3, w ilosci 0,15 kg/m2
asfaltu pozostajgcego

m2

27,53

32

D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 4 cm (SMA 5)

m2

27,53

Konstrukcja 1C

33

D.04.05.01

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana
spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 gr. 25 cm

m2

9,31

34

D.04.05.01

Podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana spoiwem
drogowym C 12/15 gr. 20 cm

m2

9,31

35

D.05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10
cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zapr.cement. (poszerzenie na tuku/kostka z rozbiorki)

m2

9,31

VI

Konstrukcja 1D

36

D.04.05.01

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana
spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 gr. 25 cm

m2

409,54

37

D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z
kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie gr.
20 cm

m2

409,54

38

D.05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (typ staromiejski)

m2

409,54

VI

Konstrukcja 1E

39

D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z
kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie gr.
15cm

m2

107,75

40

D.08.02.01

Opaska z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.

m2

107,75

Vil

Konstrukcja 2A/ Konstrukcja 2C
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Wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C

41 |D.08.01.01 12/15 (0.105m3/mb) m3 55,05

42 1D.08.01.01 Krawe_zmkl bet_onowe 0 wym. 1$x30 cm _r?a podsypce mb 524,29
cem.piaskowej (wystajgce/wtopione/obnizone)

IX |Konstrukcja 2B
Wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C

43 |D.08.01.01 12/15 (0.189m3/mb) m3 6,83

44 1D.08.01.01 Krawe_zmkl bet_onowe 0 wym. 15x30 cm na podsypce mb 36,12
cem.piaskowej (wystajace)
Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch

45 |D.08.05.06a rzedach (kostka tzw. tramwajowa 16x16x16cm) mb 36,12

X  |Konstrukcja 2D
Wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C

46 |D.08.01.01 12/15 (0.095m3/mb) m3 4,64

47 D.08.01.01 Krawe_zmkl bet_onow_e. 0 wym. 15x22 cm na podsypce mb 48.81
cem.piaskowej (obnizone)

Xl |Konstrukcja 2E
Wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C

48 |D.08.01.01 12/15 (0.172m3/mb) m3 64,98

49 |D.08.01.01 Krawe_zmkl bet_onow_e. 0 wym. 15x22 cm na podsypce mb 377.80
cem.piaskowej (obnizone)
Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch

50 |D.08.05.06a rzedach (kostka tzw. tramwajowa 16x16x16cm) mb 377,80

Xl |Konstrukcja 2F
Wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C

51 |D.08.03.01 12/15 (0.052m3/mb) m3 2,95

52 |D.08.03.01 Obrze_za beton_owe 0 wym. 8x39 cm na p(_)dsypce mb 56,80
cem.piaskowej (wystajgce/obnizone/wtopione)

Xl |Zielen

53 |D.09.01.01 Wyréwnanie i zageszczenie |_stn|ejacego podioza m3 140,10
gruntem budowlanym niespoistym

54 D.09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2 700,51
humusu 15 cm

XIV |Oznakowanie

55 |D.07.02.01 ::qukl do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 ot 11,00
Przymocowanie tablic znakéw drogowych

56 |D.07.02.01 |zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. |m2 18,00
ponad 0.3 m2

57 |D.07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe mb 34,10

58 |D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy/stupki ot 4.00
antytaranowe

XV |Inne
Wykonanie palisady betonowej z elementow

59 |D.08.03.03 |prefabrykowanych ukfadanych na tawie betonowej z m 159,00
obustronnym oporem z betonu C 12/15

60 kal. Wiasna Ocz_ysz_czeme i uzupetnienie spoin na murku kamiennym m2 10,00
(kwietnik)

61 D.03.02.0la Regule_\qa pionowa studzienek dla zaworéw ot 9,00
wodociggowych i gazowych

62 D.03.02.0la Regula_qa pionowa studzienek dla studzienek ot 7.00
telefonicznych

XVI |[Remont kanalizacji deszczowe]
Reczne lub mechaniczne roboty ziemne, wraz z

D.02.01.01 . . . : : . .
63 robotami pomiarowymi, podwieszeniem sieci obcychi |m3 74,18
D.03.02.01 L T

transportem urobku na sktadowisko i utylizacje
Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych

64 |D.03.02.01 |o $ér. 500 mm wraz z niezbednymi robotami ziemnymi  |szt. 8,00

wywozem i utylizacjg gruzu
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Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat.

65 |D.03.02.01 . . e m3 23,00
IV/zasypanie wykopéw w miejscach zdemontowanych
studzienek $ciekowych

66 |D.03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3 3,00
gr. 10 cm

67 D.03.02.01 Podloza betonowe — zwir stabilizowany cementem w m3 0,46
stosunku 1:10

68 |D.03.02.01 |Przykanaliki z rur PVC fi 160 mm SN8 m 30,00

69 |D.03.02.01 Stud2|_epk| sciekowe uliczne betonowe fi 500 z ot 8,00
osadnikiem
Zasypywanie wykopow liniowych i obiektowych (reczne i

70 |D.03.02.01 |mechaniczne) wraz z dowozem i kosztami zakupu m3 41,06
gruntu

71 |D.03.02.01 |Wymiana wtazéw kanatowych wraz ze zwienczeniami  |szt. 6,00

72 |D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 7,00

73 |D.03.01.01 |Proby szczelnosci Ode. - 1 préba 6,00
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