ZAtACZNIK NR 4
Specyfikacja projektowanych linii kablowych dla ul. Stowackiego i Matejki
wyprowadzonych z szafki SO zasilanej ze stacji trasformatora R925-14

Oznaczenie [Dlugos¢ [m] |Rezystan ReaktangSpadek |Prad Prad zwarciowy Prad
odcinka cia[] |jalQ] napkecia |obcigzeni|[kA] udaru
[%] a[Al Jednofaz| Tréjfazo [kA]
owy wy
K1 565.0 0.633 0.042 1.00 4.19 0.17 0.33 0.24
K2 208.0 0.233 0.016 0.16 1.77 0.12 0.24 0.18
K3 65.0 0.073 0.005 0.14 5.11 1.13 1.90 1.63
K4 345.0 0.386 0.026 0.70 4.84 0.23 0.44 0.33
K5 12.0 0.007 0.001 0.04 13.96 4.24 4.53 6.15

Sprawdzenie spadkow namé¢ w obwodach

Spadek napecia w obwodzie R925-14 -> POS8 ul. Mickiewicza

AUmax = AUk2 + AUk1 + AUKs
AUmax = 0.16% + 1.00% + 0.04% = 1.19%

jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.
Spadek napecia w obwodzie R925-14 -> PO ul. Zdrojowa

AUmax = AUkg + AUk3 + AUks
0.70% + 0.14% + 0.04% = 0.88%

AUmax
jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.

Linia K1

Warunek pradowej obcizalnosci diugotrwatej

ldd = o

78.00A > 4.19A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - Zaezpieczenie na poegku obwodu

lo < INbezp = ldd



4.19A < 20.00A < 78.00A

lz < 1,45*l4g

29.00A < 113.10A

Wytacznik nadpgdowy Klasa C 20A spetnia warunki koordynacji zabeepenia z obwodem zasiaym
Sprawdzenie wyhczalndsci zwaré jednofazowych - zabezpieczenie na pagku obwodu

2R 0.0432

X 0.026Q

ZZW = 0.05302

lp1 2 17
4112.08A > 200.00A

Z charakterystyki grdowo-czasowej zabezpieczenia - W&#nik nadpgdowy Klasa C 20A - wynikae
warunek wyhczenia zwarcia w czasie krétszym od wymaganegojéSskpetniony.

Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakrdgigeszndci ochrony
przeciwporaeniowe;.

Linia K2

Warunek pradowej obcizalnosci diugotrwatej
ldd = lo

66.00A > 1.77A

Linia K3

Warunek pradowej obcizalnosci diugotrwatej
ldd = lo

78.00A > 5.11A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - Zaezpieczenie na poegku obwodu



lo < INbezp = ldd

5.11A < 25.00A < 78.00A

lz < 1,45%l4q

36.25A < 113.10A

Wytacznik nadpgdowy Klasa C 25A spetnia warunki koordynacji zabeepenia z obwodem zasiaym

Sprawdzenie wyhczalnadsci zwaré jednofazowych - zabezpieczenie na pagku obwodu

2R 0.0432

X 0.026Q

ZZW = 0.05302

lp1 2 17
4112.08A > 250.00A

Z charakterystyki grdowo-czasowej zabezpieczenia - Wé#nik nadpgdowy Klasa C 25A - wynikae
warunek wyhczenia zwarcia w czasie krétszym od wymaganegojéSskpetniony.

Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakrdgaigeszndci ochrony
przeciwporaeniowe;.

Linia K4

Warunek pradowej obcizalnosci diugotrwatej
ldd = lo

66.00A > 4.84A

Linia K5

Warunek pradowej obcizalnosci dtugotrwatej
ldd = lo

94.00A > 13.96A



