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1 Wstep

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy bran zy drogowej
ul. Stowackiego , opracowany w ramach projektu pod tytutem: ,Przebudowa ulic Matejki
i Stowackiego w Kudowie-Zdroju”
niezbednego dla realizacji zadania inwestycyjnego p.n.:
.Modernizacja ulicy Matejki i Stowackiego w Kudowie -Zdroju w celu usprawnienia ruchu
pieszego i kolowego ze szczegdélnym uwzgl ednieniem bezpiecze Astwa i dost epno sci
0s0b niepetnosprawnych”
ktérego Inwestorem jest Gmina Kudowa-Zdroj.

1.2 Materialy wyj $ciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty, informacje i

dokumenty:

[1] Dokumentacja techniczna do zgtoszenia rob6t budowlanych, Bystrzyca Goérna styczen
2017, opracowanie nr: BSiPD-P.01.00,

[2] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

[3] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz wytyczne i uzgodnienia
Z Zamawiajgcym,

[4] Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana przez BSiPD Studio Projekt,

1.3 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy nr RPiOS.16.2016.DD z dnia
08.11.2016 roku, zawartej pomiedzy Inwestorem - Gming Miejskg Kudowa-Zdréj z siedzibg przy
ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju a Projektantem — Biurem Studiéw i Projektow Drogownictwa
STUDIO PROJEKT z siedzibg w Bystrzycy Gérnej, ul. Osiedle Sowie 12.

2 Opis rozwi gzan projektowych bran zy drogowej
2.1 Zalozenia projektowe

Dla projektowanej drogi - ulica Stowackiego, przyjeto nastepujgce zatozenia techniczno-
projektowe:

- klasa drogi D1/2

- predkos¢ projektowa i maksymalna Vp = 20 km/h jul. Stowackiego - strefa zamieszkania/
- szerokos¢ jezdni 3,00+4,50 m /ul. Stowackiego/

- szerokos$¢ chodnikow 2,00+2,60 m /dotyczy ul. Stowackiego na odcinku

z wydzielonym chodnikiem/
- kategoria ruchu:
0 ul. Stowackiego (ciag pieszo-jezdny) KR1
0 zjazdy indywidualne i publiczne KR1
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2.2 Tyczenie ukladu komunikacyjnego

W celu ulatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidtowego
wytyczenia osi projektowanego ukiadu komunikacyjnego, zastosowano opis punktow
charakterystycznych i wierzchotkowych przy pomocy wspétrzednych geodezyjnych. W tym celu
postuzono sie geodezyjnym uktadem wspéirzednych 2000, obowigzujgcym w obszarze
opracowania niniejszego projektu.

Zestawienie punktéw wierzchotkowych dla projektowanych osi o nizej wymienionych numerach:

» ulica Stowackiego -osnrl
» ulica Matejki - cigg pieszy -o$nr2
» ulica Matejki - cigg pieszo-jezdny -osnr3
» potaczenie wnetrza podworzowego -o$nr4

wraz z ich wspétrzednymi geodezyjnymi zamieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wykaz wspétrzednych punktéw wierzchotkowych osi gtéwnej nr 1 w uktadzie geodezyjnym "2000".

’:::T;r Y X Numer osi
m m
1@ 6375 100,546 5590 853,930
w2(1) 6375 109,201 5590 870,044
w3(1) 6375 131,414 5590 901,215
wa(1) 6375 180,776 5590 991,870 —
w5(1) 6375 253,284 5590 930,912
w6(1) 6375 291,738 5590 891,736
W7(1) 6375 328,794 5590 848,040
8(1) 6375 392,327 5590 783,000
10 6375 288,268 5590 895,267
2(2) 6375 310,304 5590 918,853
32 6375 316,880 5590 925,734
42 6375 324,605 5590 933,591
5(2) 6375 330,213 5590 939,443 081 2
6(2) 6375 335,891 5590 947,277
7(2) 6375 341,435 5590 957,108
8(2) 6375 343,667 5590 967,053
9 6375 338,575 5590 977,647
2(3) 6375 301,798 5591 023,647
13 6375 359,150 5590 062,345 08 1r 3
2(3) 6375 301,798 5591 023,647
1@ 6375 341,978 5591 050,758
w2(4) 6375 349,795 5590 039,172 osnr4
3(4) 6375 358,378 5591 033,655
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2.3  Opis planu sytuacyjnego

Projektowang ulice Stowackiego opisano za pomocg jednej osi geometrycznej - os nr 1, dla
ktérej sposdb wytyczenia przedstawiono w p.3.1.2. Poczagtek osi nr 1 znajduje sie na jej
przecieciu z osig ulicy Mickiewicza w obszarze istniejgcego skrzyzowania obu ulicy.

Dla projektowanej ulicy Stowackiego zgodnie z przyjetymi zalozeniami, ustala sie przekrgj
uliczny jednoprzestrzenny z:

* jezdnig o szerokosci 3,00+4,50m (odcinek od km 0+002,71 do km 0+038,42),

* wspolng przestrzeni g pieszo-jezdn g o szerokosci 4,5+6,7m (odcinek od km 0+038,42
do km 0+291,71),

* wspodlnym ciagiem pieszo-jezdnym o szerokosci 4,25m (odcinek od km 0+291,71 do km
0+447,09),

« $ciekiem przykraw eznikowym jednostronnym lub dwustronnym w zaleznosci od
lokalizacji, o szerokosci 34cm,

e utwardzeniami przestrzeni pomiedzy projektowanym obramowaniem jezdni z opornikow
betonowych (kraweznikéw) a istniejgcg granicg pasa drogowego,

« elementami matej architektury  w postaci palisad betonowych,

« opaskami bezpiecze nstwa wykonanymi w postaci utwardzen przestrzeni znajdujgcej sie
pomiedzy projektowanymi palisadami betonowymi a kraweznikami znajdujgcymi sie
wzdluz przestrzeni pieszo-jezdnej, na ktérej m.in. wydzielono miejsca do parkowania
wzdluznego,

« lokalnymi utwardzeniami na dojsciach do przylegtych posesji lub dojazdach.

Dla catej ulicy Stowackiego wprowadza sie obszar strefy zamieszkania wyznaczonej
kompletem znakow D-40 i D-41 i tym samym dopuszcza sie ruch pieszy i kotlowy w jednej
ptaszczyznie, bez wydzielania chodnikbw ale z wyznaczeniem miejsc postojowych dla
samochod6éw osobowych. Wprowadza sie dodatkowe urzgdzenia fizycznego wymuszenia malej
predkosci w postaci:

* wyniesionego przejscia dla pieszych w obszarze skrzyzowania z ul. Mickiewicza
0 wymiarach 4,00x4,50 z obustronnymi najazdami o dtugosci 1,00m i szerokosci réwnej
szerokosci jezdni, tj. 4,50m. Przewiduje sie wyniesienie przejécia na 10cm ponad rzedng
projektowanej jezdni.

» zawezenia jezdni do 3,00m (tzw. $luzy) w km 0+032, dodatkowo wygrodzonego
wystajgcym kraweznikiem (na 10cm) i dodatkowo zabezpieczonego czterema stalowymi
stupkami antytaranowymi.

Jako miejsce do zawracania, szczegolnie dla pojazdow wiekszych niz samochody osobowe,

przewidziano istniejgca petle nawrotng o nawierzchni gruntowej zlokalizowang w obszarze

dziatki nr 267.

W zatlamania osi wpisano tuki poziome o promieniach od 15 do 300m. Na tuku poziomym
0 promieniu R=15m wprowadzono dodatkowe poszerzenie jezdni, ktéra w miejscu
maksymalnym ma szerokos¢ 6,35m.

Z uwagi na to, ze na dzien opracowania niniejszej dokumentacji technicznej brak byio
informacji na temat sposobu obstugi komunikacyjnej dziatki nr 259 oraz miejsca lokalizacji
zjazdu z drogi publicznej, to w chwili rozpoczecia robdt budowlanych nalezy ustali¢ aktualny sta
wiedzy na ten temat i ewentualnie utozy¢ kraweznik obnizony na dtugosci docelowego zjazdu.
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2.4  Opis niwelety i spadkéw

Projektowana niweleta przebudowywanej ulicy Stowackiego, z uwagi na istniejgce
zagospodarowanie oraz istniejgce skrzyzowania i zjazdy, zostata dopasowana do istniejgcej
niwelety. Przy ksztaltowaniu nowej niwelety zwr6cono szczegdlng uwage na sprawnosé
odwodnienia jezdni. Dla nowej niwelety przyjeto spadek podtuzny o pochyleniu od 1,3% do
10,3% natomiast zatamania niwelety wyokrgglono tukami pionowym o promieniu od 1000 do
2000m. Szczeg6ly geometryczne projektowanej niwelety zostaly przedstawione na rysunku
profilu podtuznego.

2.5 Opis przekroju poprzecznego

Dla projektowanych ulicy Stowackiego przyjeto ponizsze zasady:
» spadek jezdni o symetrycznym przekroju daszkowym

(odcinek od km 0+002,71 do km 0+032,53) - 1%,
» spadek jezdni o jednostronnym pochyleniu poprzecznym
(odcinek od km 0+032,53 do km 0+447,09) - 2%,

» w obszarze skrzyzowania Stowackiego-Mickiewicza oraz na odcinkach
przejsciowych spadki dostosowane do parametréw geometrii poziome;

i pionowej,
» spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni — 2%,
» spadek poprzeczny pozostatych utwardzen —1+2%,

» wysokos$c¢ kraweznika 15x30 wystajgcego nad nawierzchnig jezdni

(odcinek od km 0+032,53 do km 0+038,42 - tzw. $luza wjazdowa

w obszar strefy zamieszkania) —10cm,
» wysokos¢ kraweznika 15x30 wystajgcego nad nawierzchnig jezdni

(po obu stronach na odcinku od 0+002,71 do 0+032,53 za wyjgtkiem

wyniesionego przejscia dla pieszych) —10cm,
» wysokos$c¢ kraweznika 15x30 wystajgcego nad nawierzchnig jezdni

(po stronie lewej na odcinku od 0+038,42 do 0+447,09 za wyjgtkiem

wskazanych obnizen) —10cm,
» wysokos¢ kraweznika najazdowego 15x22 wystajgcego nad nawierzchnig

jezdni (po stronie prawej na odcinku od 0+038,42 do 0+447,09 wzdtuz

linii odwodnienia) —4cm,
* wysokos¢ kraweznika przy wyniesionym przejsciu dla pieszych —2cm
(strefa dla niepetnosprawnych ruchowo = strefa dla niewidomych i niedowidzgcych)
* wysokos¢ kraweznika przy zjezdzie -4 cm,
» wysokos¢ obrzeza stanowigcego obramowanie chodnikéw i dojs¢ —-0+2cm,

Wzdluz projektowanych kraweznikéw ul. Stowackiego przy prawej krawedzi jezdni
(miejscowo po obu stronach na odcinku od wyniesionego przejscia dla pieszych do $luzy
wjazdowej w obszar strefy zamieszkania) przewidziano wykonanie scieku przykraweznikowego
0 szeroko$ci 34cm utozonego z kostek betonowych tzw. tramwajowych 16x16x16.
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Szczegoty dotyczace przekrojow charakterystycznych projektowanych elementow pasa
drogowego w tym rowniez spadkOw poprzecznych przedstawiono na rysunku przekrojéw
charakterystyczno-konstrukcyjnych

2.6 Konstrukcje nawierzchni i elementéw drogowych
2.6.1 Uwagi ogolne

. Przebieg oraz rzedne projektowanych elementéw drogowych w miejscu dowigzania
nalezy dostosowac¢ do parametrow istniejacych,

. Spadki podtuzne i poprzeczne projektowanych nawierzchni w miejscach dowigzania
do stanu istniejgcego nalezy dostosowac do rzednych i spadkéw istniejgcych,

. Nie przewiduje sie zmiany dotychczasowego sposobu odwodnienia, ktéry opiera sie
na spadkach poprzecznych i podtuznych istniejagcych nawierzchni utwardzonych
i odbieraniu wéd opadowych i roztopowych przez istniejgce / przebudowywane
urzgdzenia kanalizacji deszczowej.

2.6.2 Zalozenia

e doboru projektowanych konstrukcji nawierzchni dokonano w oparciu o:

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 z pOzniejszymi
Zmianami),

0 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych,
GDDKIA, Politechnika Gdanska, Gdansk 2012,

0 WT-1, WT-2, GDDKIA, Warszawa 2014,

0o WT-4, WT-5, GDDKIA, Warszawa 2010,

0 normy, wytyczne techniczne.

Powyzej wymienione dokumenty sg rownoczesnie uszczegdtowieniem wymagan dla
przyjetych w niniejszym projekcie konstrukcji nawierzchni, ktérych spetnienie jest
obowigzkiem Wykonawcy robét budowlanych.

*  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
0 kategoria ruchu:
KR1 - nawierzchnie jezdni,

nawierzchnie przestrzeni pieszo-jezdnych wraz z wyznaczonymi
miejscami do postoju samochod6éw osobowych,
nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego oraz utwardzen po stronie
istniejgcych pensjonatow,

0 warunki wodne podioza gruntowego — dobre,

0 rodzaj podtoza gruntowego — grunty od watpliwych do wysadzinowych,

0 grupa nosnosci podioza zmienna od G2 do G3 stgd okredla sie nastepujgce

parametry wyjsciowe:
- G3 (E» 2 35MPa, 1520,97) — na odcinku od km 0+002,71 do km 0+133,00
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- G2 (E» = 50MPa, 1520,97) — na odcinku od km 0+133,00 do km 0+447,09
W celu ujednolicenia konstrukcji przyjeto grunt G3 o ww. parametrach.
0 gtebokosé przemarzania gruntu — 1,00m,

e uzyte oznaczenia:

AC - beton asfaltowy,
E,- wtorny modut odksztatcenia,
ls — wskaznik zageszczenia.

2.6.3 Konstrukcje nawierzchni drogowych

Konstrukcja nr 1.A

Zakres obowigzywania: nawierzchnia jezdni drogi gminnej w ciggu ulicy:
¢ Stowackiego odcinek od km 0+002,70 do km 0+008,46
od km 0+014,46 do km 0+447,09

Kategoria ruchu: KR1 oraz ruch pieszy

Zalecenia: Szczegb6towe parametry techniczne oraz wymagania wg. WT-1, WT-2, GDDKIA,
Warszawa 2014, WT-4, WT-5, GDDKIA, Warszawa 2010

O Warstwa Scieralna — SMA 5 -4.cm,
O Zwigzanie mi edzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3

w ilosci 0,15 kg/m2 asfaltu pozostajgcego
O Warstwa wi gzgca — AC 16W -5cm,
O Zwigzanie mi edzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3

w ilosci 0,7 kg/m2 asfaltu pozostajgcego
O Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie -20cm,

Uzyskane podto ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25¢cm

Istniej gce podio Ze rodzime G3, E , 2 35MPa, 120,97 /wrazie konieczno s$ci dog escié do wymaganego E,/

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci
dla KR1 i G3 minimalna grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m =0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 54 cm,
Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja nr 1.B

Zakres obowigzywania: wyniesione przej scie dla pieszych w ciggu ulicy:
¢ Stowackiego odcinek od km 0+008,46 do km 0+447,09

Kategoria ruchu: KR1 oraz ruch pieszy

Zalecenia: Szczegb6towe parametry techniczne oraz wymagania wg. WT-1, WT-2, GDDKIA,
Warszawa 2014, WT-4, WT-5, GDDKIA, Warszawa 2010
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O Warstwa $cieralna —

SMA 5 -4.cm,

O Zwigzanie mi edzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3
w ilosci 0,15 kg/m2 asfaltu pozostajgcego
O Warstwa profiluj gca wyniesienie — AC 16W -0+10 cm,

O Zwigzanie mi edzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3
w ilosci 0,5 kg/m2 asfaltu pozostajgcego
O Warstwa wi gzgca — AC 16W -5cm,
O Zwigzanie mi edzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3
w ilosci 0,7 kg/m2 asfaltu pozostajgcego
O Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym,

stabilizowana mechanicznie -20cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25cm

Istniej gce podio Ze rodzime

G3, E 2 35MPa, 1s20,97 /wrazie konieczno $ci dog escié do wymaganeqo E,/

Konstrukcja nr 1.C

Zakres obowigzywania:

Kategoria ruchu:

O Warstwa $cieralna —
O Warstwa podsypkowa

nawierzchnia poszerzenia prawostronnego jezdni w obszarze tuku kotowego
0 promieniu R=15m

KR1 oraz ruch pieszy

kostka kamienna nieregularna, 10/10, granitowa, rozbiérkowa -10cm,
— cementowo-piaskowa (Rzs = 14MPa) -4.cm,

O Podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym, C 12/16 -20cm,

Uzyskane podio ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25cm

Istniej gce podto Ze rodzime

G3, E ,2 35MPa, 120,97 /wrazie konieczno $ci dog escié do wymaganego E,/

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci
dla KR1 i G3 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m = 0,50 m

=50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 59 cm,

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja nr 1.D

Zakres obowigzywania:

nawierzchnie utwardzone:

- chodnikéw,

- Zzjazdow,

- dojsc¢ do posesiji,

- innych utwardzen wystepujacych poza obszarem jezdni /za wyjgtkiem opasek przy

Kategoria ruchu:

O Warstwa $cieralna —
O Warstwa podsypkowa

palisadach ktére sg wykonywane wg. konstrukcji nr 1.E/
KR1 oraz ruch pieszy

kostka brukowa betonowa, szara, typ staromiejski -8cm,
— cementowo-piaskowa (Rzs = 14MPa) -3cm,

58-100 Bystrzyca Gorna,
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O Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie -20cm,

Uzyskane podto ze G1 o E,280MPa oraz 121,03

O Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 -25¢cm

Istniej gce podio Ze rodzime G3, E , 2 35MPa, 120,97 /wrazie konieczno_s$ci dog escié do wymaganego E,/

264

Sprawdzenie warunku mrozoodporno  $ci

dla KR1 i G3 minimalna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50 x 1,00m =0,50 m =50 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 64 €M,
Warunek mrozoodpornodci jest spetniony.

Konstrukcja nr 1.E

Zakres obowigzywania: nawierzchnie utwardzone opasek przy palisadach

Kategoria ruchu: ruch pieszy
O Warstwa $cieralna — plyty betonowe, szare, 50x50 -7 cm,
O Warstwa podsypkowa — cementowo-piaskowa (Rzs = 14MPa) -3cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,

O Grunt zasypowy — zasypanie przestrzeni pomiedzy palisadg a kraweznikiem mieszankag
niezwigzang z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, stabilizowang
mechanicznie

Konstrukcje elementéw drogowych

Konstrukcja nr 2.A

Zakres obowigzywania: Kraw ezniki betonowe wystaj gce / wtopione stanowigce obramowanie dla
projektowanej nawierzchni jezdni ulicy Stowackiego na odcinku:
- od km 0+002,71 do km 0+014,46 (strona lewa i prawa) - wystajacy,
- od km 0+008,46 do km 0+014,46 (strona lewa i prawa) - wtopiony na przejsciu
wyniesionym,
- oraz na krawedzi ul. Mickiewicza na odcinku geometrycznego dowigzania.

O Kraw eznik — kraweznik betonowy 15x30

O Warstwa podsypkowa — mieszanka cementowo-kruszywowa (1:3) -3cm,
O tawa z oporem — beton cementowy C12/15, F=0,105m?

Konstrukcja nr 2.B

Zakres obowigzywania: Kraw ezniki betonowe wystaj gce ze sciekiem stanowigce obramowanie dla
projektowanej nawierzchni jezdni ulicy Stowackiego na odcinku:
- od km 0+014,46 do km 0+032,53 (strona lewa i prawa) - wystajgcy

Zalecenia: Projektowany $ciek przykraweznikowy nalezy wykona¢ o szerokosci 34cm na
wspdlnej tawie z kraweznikiem. Spoiny pomiedzy kostkami 16x16x16 wypetni¢
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zaprawg cementowo-piaskowg stosujgc przy tym przerwy dylatacyjne w tych
miejscach co przerwy dylatacyjne kraweznika.

O Kraw eznik — kraweznik betonowy 15x30 wystajgcy/obnizony

O Sciek przykraw eznikowy — dwa rzedy kostki betonowej tzw. tramwajowe;j 16x16x16 -16 cm,
O Warstwa podsypkowa — mieszanka cementowo-kruszywowa (1:3) -3cm,
O

tawa z oporem — beton cementowy C12/15 (B15), F=0,189m?

Konstrukcja nr 2.C

Zakres obowigzywania: Kraw ezniki betonowe wystaj gce / obnizone stanowigce obramowanie dla
projektowanych nawierzchni jezdni ulicy Stowackiego na odcinku:
- od km 0+032,53 do km 0+296,85 (strona lewa)
- od km 0+296,85 do km 0+447,09 (strona lewa)

Zalecenia: W miejscach projektowanych potaczen z ciggami pieszymi, dojsciami do posesji
nalezy stosowa¢ system kraweznikow obnizonych skladajacy sie z kraweznika
najazdowego 15x22cm oraz skosnego (przejsciowego) 15x22/30cm

O Kraw eznik — kraweznik betonowy 15x30

O Warstwa podsypkowa — mieszanka cementowo-kruszywowa (1:3) -3cm,
O tawa z oporem — beton cementowy C12/15, F=0,105m?

Konstrukcja nr 2.D

Zakres obowigzywania: Kraw ezniki betonowe obni zone stanowigce obramowanie dla projektowanej
nawierzchni jezdni ulicy Stowackiego na odcinku:
- od km 0+038,42 do km 0+065,37 (strona prawa)
- od km 0+139,30 do km 0+165,13 (strona prawa) - poszerzenie na tuku

O Kraw eznik — kraweznik betonowy 15x22 najazdowy

O Warstwa podsypkowa — mieszanka cementowo-kruszywowa (1:3) -3cm,
O tawa z oporem — beton cementowy C12/15 (B15), F=0,095m?

Konstrukcja nr 2.E

Zakres obowigzywania: Kraw ezniki betonowe obni zone ze $ciekiem stanowigce obramowanie dla
projektowanej nawierzchni jezdni ulicy Stowackiego na odcinku:
- od km 0+065,37 do km 0+447,09 (strona prawa)

Zalecenia: Projektowany $ciek przykraweznikowy nalezy wykona¢ o szerokosci 34 cm na
wspolnej tawie z kraweznikiem. Spoiny pomiedzy kostkami 16x16x16 wypetni¢
zaprawg cementowo-piaskowg stosujgc przy tym przerwy dylatacyjne w tych
miejscach co przerwy dylatacyjne kraweznika.

O Kraw eznik — kraweznik betonowy 15x22 najazdowy

O Sciek przykraw eznikowy — dwa rzedy kostki betonowej tzw. tramwajowej 16x16x16 -16 cm,
O Warstwa podsypkowa — mieszanka cementowo-kruszywowa (1:3) -3cm,
O

tawa z oporem — beton cementowy C12/15 (B15), F=0,172m?
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Konstrukcija nr 2.F

Zakres obowigzywania: Obrzeza betonowe stanowigce obramowanie dla projektowanych nawierzchni
chodnikéw, powierzchni wytgczonych z ruchu oraz powierzchni zielonych.

O Obrzeze — obrzeze betonowe 8x30, gat.1, wystajgce/obnizone/wtopione
O Warstwa podsypkowa — mieszanka cementowo-kruszywowa (1:3) -3cm,
O tawa z oporem - beton cementowy C12/15 (B15), F=0,052m?

2.6.5 Konstrukcje uzupetniaj agce

Konstrukcja nr 3.A

Zakres obowigzywania: Powierzchnie zielone

O Trawa — obsianie reczne trawg z nawozeniem i pielegnacjg
O Humus - utoZenie warstwy humusu z wyréwnaniem i grabieniem -15¢cm,
O Wyréwnanie —wyréwnanie istniejgcego podtoza gruntem budowlanym niespoistym -20cm,

Istniej gce podto Ze gruntowe lub budowlane

2.7 Elementy malej architektury - palisady

W miejscach niewielkiego uskoku terenu ok. 50cm, projektuje sie palisady z betonowych
elementoéw prefabrykowanych. Zestawienie projektowanych palisad zamieszczono w ponizszej
tabeli.

Tabela 7. Wykaz projektowanych palisad

N
pa:Ji;naZry Lokalizacja Dlugos¢ rozwinieta Wymiar palisady
- Numer osi km m cm

1.1 01 0+099.19 — 0+128.97 30 12x18x80
1.2 01 0+142.20 — 0+165.82 33 12x18x80
1.3 01 0+165.82 — 0+290.61 126 18x18x100

L. ) 63 12x18x80

Dlugos¢ catkowita [m]
126 18x18x100

Palisady nalezy wykona¢ z prefabrykatéw o wymiarach 18x18 oraz 12x18cm w kolorze
grafitowym, posadowionych na tawie betonowej z obustronnymi oporami o wysokosci 15cm,
wykonanej z betonu C12/15 (B15) o wysokosci 30cm (wysokos¢ z oporami) i szerokosci 42 lub
48cm, w zaleznosci od grubosci elementu (12 lub 18cm). Od strony naziomu palisady
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo papg asfaltowg na welonie szklanym.

2.8 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych odbywaé sie bedzie za
posrednictwem poprzecznych i podtuznych spadkéw projektowanych nawierzchni utwardzonych
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w kierunku projektowanych urzadzen odwadniajgcych: sciekéw przykraweznikowych, wpustoéw
ulicznych i odwodnien liniowych, pokazanych i opisanych na rysunku planszy wymiarowe;.
Szczegltowe rozwigzania instalacji odwadniajgcej zostaly opisane w projekcie branzy
sanitarnej.

2.9 Elementy BRD i uspokojenia ruchu
2.9.1 Shupki antytaranowe

Miejsce przewezenia zabezpieczy¢ z czterech stron stupkami antytaranowymi o wysokosci
uzytkowej 0,80m. Stupki ustawi¢ w odlegtosci 70 cm od krawedzi projektowanej jezdni
(odlegto$¢ liczona od osi stupka). Zastosowac stalowe stupki systemowe o srednicy zewnetrznej
273mm i wysokosci 1286mm wraz systemowg pokrywg z wagsem kotwigcym. Stupki wraz
z pokrywg zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbg
czarny matowy. Stupki dodatkowo oznakowa¢ dwoma paskami folii odblaskowej w kolorze
biatym o szeroko$ci 15cm w rozstawie osiowym 30cm.

Stupki posadowi¢ w fundamencie betonowym z betonu C16/20 o wymiarach
0,70x0,70x0,50m przy czym do stupka wprowadzi¢ zbrojenie w postaci prefabrykowanego
kosza zbrojeniowego wykonanego z 6 x @16, A-1lIN, RB500W usztywnionego piecioma
strzemionami ze stali @8, A-l, St3S (lgczenia spawane) i zala¢ je betonem C16/20 i zamkng¢
pokrywg topigc was kotwigcy w swiezym betonie.

2.9.2 Wyniesione przej scie dla pieszych

Przejscie dla pieszych zlokalizowane w osi przejscia dla pieszych przez ul. Stowackiego w
obszarze skrzyzowania z ul. Mickiewicza nalezy wykona¢ jako wyniesione, tj. o rzednej jego
nawierzchni podniesionej w stosunku do niwelety ul. Stowackiego o 10cm. Nawierzchnie
przejscia wykona¢ na rzednych projektowanego chodnika dochodzacego do przejscia bez
uskokéw pionowych. Kraweznik wygradzajgcy jezdnie ul. Stowackiego w obrysie przejscia
wykonaé¢ jako wtopiony. Ptyte przejscia wykona¢ w technologii bitumicznej o wymiarach
4,00x4,50m z obustronnymi najazdami o dtugosci 1,00m, szerokosci rownej szerokosci jezdni
i pochyleniu ok. 10%. Konstrukcje nawierzchni drogowej projektowanego przejscia opisano
w p. 2.6. Sposob oznakowania przejscia zgodny z projektem stalej organizacji ruchu
stanowigcym osobne opracowania nr: P-309 - PW.07.D.00.

3 Uwaygi i zalecenia

1. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg drogi nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach,
przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb jak
réwniez warunkami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw wydanymi pismem
nr W/Arch.5183.11.2017.MK z dnia 10.02.2017 roku.
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10.

11.

12.

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca winien uzyska¢ zgode na
prowadzenie rob6t w obszarze pasa drogowego w oparciu 0 opracowany przez siebie
projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz wynie$¢ w teren odpowiednie oznakowanie
drogowe i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotowych robét budowlanych powinny posiadaé
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem
zawiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia podziemnego oraz zleci¢ im nadz6r nad robotami
prowadzonymi w poblizu ich sieci.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie w obrebie korzeni pnia lub korony
drzew przeprowadzi¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. W celu
zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny
drzew nalezy stworzyé strefy ochronne, poprzez wygrodzenie i ostone trwalym
ogrodzeniem. Prac ziemne reczne przy korzeniach nie powinny byé prowadzone w
okresie wegetacji roslin, a w szczegodlnosci w okresie letnim. Nalezy unika¢ ciecia
korzeni, niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 10% korzeni, ciecia w takim rozmiarze
nie moga by¢ skoncentrowane po jednej stronie drzewa.

Roboty budowlane a w szczeg6lnosci roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie
istniejgcego muru kamiennego przy budynku nr 8 (rejon tuku poziomego drogi) nalezy
wykonywaé z uwzglednieniem ztego stanu technicznego tego muru. Nadmierne odkrycie
posadowienia muru czy tez uzywanie niewlasciwych zageszczarek w sgsiedztwie muru
moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia a nawet utraty statecznosci. Wszelkie koszty
zwigzane z naprawienie pogorszonego stanu muru obcigza¢ bedg Wykonawce robot
budowlanych - koszty nie ujete w ramach zadania.

Murek kamienny istniejgcego kwietnika przy budynku nr 10, w czesci lezacej w dziatce
ul. Stowackiego nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ w nim ubytki w spoinowaniu.

Istniejgce ogrodzenie wokat terendw rodzinnych ogrodéw dziatkowych, ktére znajduje sie
w pasie drogowym ul. Stowackiego nalezy zlikwidowa¢ a zdemontowany materiat
przekazac¢ za posrednictwem Inwestora do ROD.

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejgce uzbrojenie ma przebieg orientacyjny za ktéry
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Celem doktadnego jego zlokalizowania oraz
ustalenia przebiegu ewentualnych, nie zinwentaryzowanych sieci, nie uwidocznionych na
mapie do celéw projektowych, przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne. Wszelkie koszty zwigzane z uszkodzeniem istniejacych sieci
podziemnych w trakcie prowadzenia robét budowlanych bedg kosztami Wykonawcy robét
budowlanych.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac recznie pod
nadzorem gestoréw sieci, a w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym jednakze z nalezytg ostroznoscig. Ewentualne kolizje
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi gestorOw istniejgcego uzbrojenia.

Odbiory robdt zanikowych nalezy przeprowadzac¢ przy udziale przedstawiciela Inwestora i
Inspektora nadzoru inwestorskiego..

Realizujgc Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej. W przypadku
uszkodzenia takich punktéw koszt ich odtworzenia w catosci obcigzy Wykonawce robot
budowlanych.
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13.

Niniejsze opracowanie jest elementem skladowym wiekszego zadania inwestycyjnego
pod tytutem: ,Modernizacja ulicy Matejki i Slowackiego w Kudowie-Zdroju w celu
usprawnienia ruchu pieszego i kolowego ze szczeg6lnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa i dostgpnosci os6b niepetnosprawnych”. W zwigzku z tym roboty
budowlane przewidziane w ramach ww. zadania inwestycyjnego nalezy wiasciwie
skoordynowa¢ w celu sprawnego przeprowadzenia procesu budowlanego jak réwniez w
celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
mieszkancow przylegtych do inwestycji nieruchomosci.

4 Zastrze zenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu
wykonawczego winna by¢é prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu
zastrzezeniami i warunkami oraz z ogélnie obowigzujgcymi warunkami wykonawstwa i
odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy.

Niniejsze opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej, wykonane w zakresie
czesci opisowej i graficznej, nalezy czyta¢ tgcznie i zapisy ktore pojawiajg sie chocby
w jednym z nich, dotyczg catego opracowania.

Niniejszy projekt wykonawczy branzy drogowej jest czescig wielobranzowej dokumentaciji
projektowej, ktdra jest podstawg dla rozpoczecia i przeprowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z przebudowg ulicy Matejki i Stowackiego w Kudowie-Zdroju. W skiad
dokumentacji projektowej wchodzg réwniez projekty branzy sanitarnej i elektro-
energetycznej jak rowniez stosowne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, stgd cala dokumentacja stanowi komplet wytycznych i informacji
niezbednych do prawidiowego wykonania robo6t budowlanych i zapisy ktére pojawiajg sie
chocby w jednym z tych dokumentéw, sg obowigzujgce dla wszystkich stron procesu
budowlanego.

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzgdzona dokumentacja byta
jednolita i spoéjna oraz byta wolna od wad i bledow. Wystgpienie takowych, nie upowaznia
zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzysé,
a jedynie naklada obowigzek poinformowania o nich Projektanta i Inwestora celem ich
usuniecia.

Projektant:

mgr inz. Stawomir Jagieto
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