Nazwa pliku: P-309 (172 1) przekroje 45 S - Schody SB-8

PRZEKROJ 1.1

km 0+023.71m

PRZEKROJ 1.2

km 0+035.06m

PRZEKROJ 1.3

km 04106.25m

0.12
81 L 450 L Bo=min. 2.00 L L) 81 L 3.00 L B L BS:mMOO L L 81 6.50 B L/l
ISTN. TEREN PROJ. ZIELEN W PROJ. JEZDNIA W PROJ. CHODNIK w ISIN. TEREN ISTN. TEREN W PROJ. ZIELER W PROJ. JEZDNIA - PRZEWEZENIE W % W PROJ. CHODNIK w ISIN. TEREN ISTN. TEREN W PROJ. ZIELEN 2.50 L 4,00 % ’% ISTN. TEREN
/ UTWARDZENE E PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE,/ W PROJ. CIAG PIESZO — JEZDNY = =
g TATOKA / ZELEN £ 2
= 475 L 2.25 3 =
By By~ szerokoci zmienne zalezne od sytuaci w terenie & &
(wg planszy sytuacyjpo — wymiarowej)
By By By — szerokosci zmienne zdlezne od sytuacj w terenie By By~ szerokoSci zmienne zalezne od sytuacii w terenie
(wg planszy sytuacyjno—wymiarowe]) (wg planszy sytuacyjro-wymiarowe))
2 .34 , .34 5 N i 34
g % g % Drzewo_przewidziane ? s
%“ 3 % i . do wycinki % = .
%" = g = = = = = g 5
| | |
‘ ‘ Oznakowanie_poziome ‘
k Istn. mur ' sth. Istn._mur '
‘ ~do zachowania sin. mur L ‘ +8,5cm —Sdno quirhowam ~do zachowania 14, 3em ‘
Istn. mur 7, /em ‘ [+, 7em ~do zochowonio : 15 : +4,3cm |
~do zachowania i=2‘0%ﬂ7\7 Wy ' ‘ 0,00 - 0 Bem /ﬁj 20 i=2.0% H1,5em ‘ 005, | T i055 =0.0% =203 Aj e ‘ £0,00
_i=1.0% i=1.0% e o ‘ i=1.0% = I 2 O 2 =LUA ‘
T I'Z t b ! Palisada nr 1.1
% | ‘ ] l N\ g \ mﬁ_:] | 12:18x80cm
| = : | |
1 | | | PaE
Szczegot B
Szczegof C
]
KONSTRUKCJA NR 3.A KONSTRUKCJA NR 2.B KONSTRUKCJA  NR 1.A KONSTRUKCJA NR 1.D KONSTRUKCJA NR 3.A KONSTRUKCJA NR 2.C KONSTRUKCJA  NR 1.A KONSTRUKCJA NR 1.D KONSTRUKCJA  NR 3.A || KONSTRUKCJA NR 2.C KONSTRUKCJA  NR 1.A KONSTRUKCJA  NR 2.E KONSTRUKCJA NR 1.D
4 cm Warstwa Scieralna - SMA 5 8 cm Warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa, szara, typ staromiejski 7 cm Warstwa Scieralna — piyty betonowe, szare, 50x50 ———— | Kraweznk - krawgznik betonowy 15x30, wystajqcy/obnizony ———— | Kraweink - krawgznik betonowy 15x22, najazdowy
5cm | Warstwa wigzqca — ACTEW 3em | Warstwa podsypkowa — cementowo—piaskowa (Rgg>I4MPa) 3em | Warstwa podsypkowa — cementowo—piaskowa (Rgg>I4MPa) 16 cm | Sciek przykraweznikowy — dwa rzedy kostki betonowej tramwajowe; 16x16x16 16 cm | Sciek przykrawgznikowy — dwa rzedy kostki betonowej tramwajowe; 16x16x16
20 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 2 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 5 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 3om | Podsypka — mieszanka cementowo—kruszywowa (1:3) 3om | Podsypka — mieszanka cementowo—kruszywowa (1:3)
cm o uziamieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie cm 0 uziamieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie om o uziamieniu ciqgfym, stabilizowanego mechanicznie ———— | tawa betonowa z oporem z betonu cementowego (C12/15) F=0,189m’ ———— | tawa betonowa z oporem z betonu cementoweqo (C12/15) F=0,172m’
—_— Uzyskane podtoze 61 o Ep> 80MPa oraz Is2 1,03 -— Uzyskane podtoze 61 o Ep> 80MPa oraz Is2 1,03 Grunt zasypowy — zasypanie przestrzeni pomigdzy palisadg a krawginikiem mieszankq niezwigzang KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA
25cm | Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 25cm | Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwiqzana spoiwem drogowym 0/31,5 typu 1 77 | z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggfym, stabilizowang mechanicznie NR 28 NR 2.E

Istniejqce podioze rodzime G3, Ep> 35MPq, 1520,97 /w razie koniecznosti dogescic do wym. E,/

Istniejqce podioze rodzime G3, Ep> 35MPq, 1520,97 /w razie koniecznosti dogescic do wym. E,/

KONSTRUKCJA  NR 1.A

KONSTRUKCJA  NR 1.D

KONSTRUKCJA  NR 1.E

———— | Kraweznk - krawgznik betonowy 15x30, wystajqcy/obnizony

———— | Trawa - obsianie rgczne trawg z nawozeniem i pielegnacjq

Jcm Podsypka — mieszanka cementowo—kruszywowa (1:3)

15¢m Humus — ufozenie warstwy humusu z wyréwnaniem i grabieniem

———— | tawa betonowa z oporem z betonu cementowego (C12/15) F=0,105m’

20 cm

Wyrownanie — wyrdwnanie istniejgcego podfoza gruntem budowlanym niespoistym

KONSTRUKCJA  NR 2.C

———— | Istniejqce podloze rodzime

KONSTRUKCJA  NR 3.A
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Projektant: BIURO STUDIOW | PROJEKTOW DROGOWNICTWA

STUDIO PROJEKT

UL. OSIEDLE SOWIE 12, 58-100 BYSTRZYCA GORNA
MOBIL: +48 601 940 567, +48 607 042 989, E-MAIL: studio_projekt@wp.pl

S

Nazwa zadania:
MODERNIZACJA ULICY MATEJKI | SLOWACKIEGO W KUDOWIE-ZDROJU W CELU USPRAWNIENIA RUCHU

PIESZEGO | KOLOWEGO ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM BEZPIECZENSTWA | DOSTEPNOSCI OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Tytut projektu:
PRZEBUDOWA ULICY MATEJKI | SLOWACKIEGO W KUDOWIE-ZDROJU
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Inwestor:

GMINA KUDOWA-ZDROJ
UL. ZDROJOWA 24, 57-350 KUDOWA-ZDROJ

Lokalizacja:
Wojewddztwo: dolnoslgskie; Powiat: ktodzki; Miejscowos$é: Kudowa-Zdroj; Obreb: Zakrze, dz. nr: 188;
Obreb: Stary Zdroj, dz. nr 235, 275/7

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY SLOWACKIEGO W ZAKRESIE ROZWIAZAN
BRANZY DROGOWEJ

Tytut rysunku: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNO - KONSTRUKCYJNE

o$ nr 01 - ul. Stowackiego
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