RZUT - zestaw czterech koszy K2
WYKONAC 1 ZESTAW
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RZUT - zestaw trzech koszy K1
WYKONAC 2 ZESTAWY

UWAGI:

13/60

KOSZE K1 szt. 6

- kosze gabionowe w formie walca o Srednicy 200cm i wys. 150cm,

siatka ocynkowana ogniowo
o drobnych oczkach

PRZEKROJ B-B - zestaw czterech koszy

kosz stalowy K1 dno i scianki koszy wzmocnione ptaskownikami
°°°°° o $rednicy 2.0m i zablokowane przed wyplynieciem kamieniami rzecznymi
, \ 7N - od strony wewnetrzej, na $cianach gabionu
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kosz stalowy K1 X /) N\AF KOSZE K2 szt. 4
o Srednicy 2.0m AN // \ A~ kosz stalowy K1
/2 28\ o srednicy 2.0m - kosze z element6w stalowych (ptaskownikéw i pretéw),
e /A 3 - - ocynkowanych ogniowo, w formie walca o $rednicy 180cm i wys. 30cm

- kosze mocowane do konstrukcji stalowych stojakéw
osadzonych w martwych kotwicach ustawionych na dnie stawu

- dtugosci pionowych elementéw stojakéw nalezy przyjaé i skorygowaé
po wczesniejszym zbadaniu poziomu wody w stawie,
w miegjscu ich lokalizac;ji.

- konstrukcje stojakéw i sposéb mocowania do martwych kotwc
przedstawiono na rys. nr 3

- zestaw czterech koszy nalezy otoczy¢ siatkg gabionowg
wzmocniong ptaskownikami - wysoko$ci 150cm
mocowang do koszy stalowych

Zestawienie nasadzen projektowanych roslin
podano w czesci opisowej projektu
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PRZEKROJ A-A - zestaw trzech koszy

Imwestor Urzad Miasta w Kudowie -Zdroju

ul. Zdrojowa 25, 57-350 Kudowa - Zdrdj
Temat REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU ZDROJOWEGO

W KUDOWIE ZDROJU - ETAP IV
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