ZESTAWIENIE PRAC - OSLONY ROSLIN WODNYCH I

PODESTY

Lp. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
1 Oslony roslin wodnych
Kosze gabionowe K1 z drutu ocyk o srednicy 200 cm wyso- | m2
d.1 kosci 150 cm wzmocnione ptaskownikami, catose ocynko-
wana ogniowo, od strony wewnetrzne] walca dodatkowo
siatka ocynkowana o drobnych oczkach
rys nr 2
<§cianki K1=2,0*3,14*1,5"6 m2 06,520
<dno K1=3,14*2 0*2 0*0,25*6 m2 18,840
RAZEM 75,360
2 Whypelnienie koszy K1 kamieniem rzecznym o grubosci 12 m?2
d.1 cm
<dno=3 14*2 0*2 0*0,25"6 m2 18,840
RAZEM 18,840
3 Kosze gabionowe K2 z drutu ocyk o srednicy 180 cm wyso-| m2
d.1 kosci 30 cm wzmocnione ptaskownikami, catosc ocynkowa-
na ogniowo, od strony wewnetrzne] dodatkowo siatka ocyn-
kowana o drobnych oczkach
=scianki i dno K2=5 0*4 m2 20,000
RAZEM 20,000
4 Konstrukcje mocujgce | wzmacniajace kosze K2 ocynkowa- t
d.1 ne ogniowo - Wykonanie | montaz konstrukcji ze stali
S235JR skrecanych na sruby - masa elementu do 200 kg
<rys nr 3=350%0,001%1,03*1,018 t 0,367
RAZEM 0,367
5 Konstrukcja martwych kotwic do mocowania koszy K2 - be- | m3
d.1 tonowych (B-45) bet.
0.40*1,0"1.0"4 m3 1,600
bet.
RAZEM 1,600
6 Frzygotowanie | montaz zbrojenia ze stali zebrowanegj - do kg
d.1 martwych kotwic zbr.
<siatka 10x10 cm gQorg idotem srednica 6 mm=0,222*[0 30+ | kg 46,886
0.90]*2*11*2*4 zbr.
RAZEM 46,886
T Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych i zel- | m2
d.1 betowych lakierem asfaltowym w budownictwie wodnym |
melioracyjnym
[0,40"1 0*4+1,0%1,0*2]"4<szt= m2 14,400
RAZEM 14,400
8 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji stalowych krato- m?2
d.1 wych w budownictwie wodnym 1 melioracyjnym
32 2=m2it>"poz 4 m?2 11,817
RAZEM 11,817
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g Utozenie maty z wiokniny zabezpieczajgce) przed wyptukiwa-| m?
d.1 niem w koszach K2
=scianki | dno K2=5 0%4 m2 20,000
RAZEM 20,000
10 Utozenie maty podsigkowe] w koszach K2 m?2
d.1
<Scianki i dno K2>5,0*4 m2 20,000
RAZEM 20,000
11 Warstwa substratu dla roslinnosci ekstensywnej, gr. 5 cm m2
d.1
<dno=3 14*1,80%*1.68%0,25*4 m?2 10,174
RAZEM 10,174
12 Warstwy substratu dia roslinnosci ekstensywne] - dodatek m2
d.1 za 1 cm roznicy grubosci do 30cm
Krotnosc = 10
poz.11 m?2 10,174
RAZEM 10,174
13 Kosze gabionowe K3 zZ drutu ocyk o promieniu 200 cm wy- | m2
d.1 sokosci 150 cm wzmocnione ptaskownikami, calosc ocyn-
kowana ogniowo, od strony wewnetrzne] walca dodatkowo
siatka ocynkowana o drobnych oczkach
rys nr 2
<scianki K1=4 0*3 14*1 5*2 m2 37,680
<dno K1=3,14"4 0*4 0*0,25*2 m2 20120
RAZEM 62,800
2 Podesty dla ptakow
14 Konstrukcja podestu z krawedziakow nasyconych m3
d.2
<rys nr 4=[9,62*0,08*0,12+0,06*0,12*2 48+0,08*0,08*1,5]*4 | m3 0479
RAZEM 0,479
15 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconegj m2
d.2
20%4 m2 8,000
RAZEM 8,000
16 Dwukrotna impregnacja desek metods smarowania prepara-| m2
g2 tami olejowymi
poz.15"2 m2 16,000
RAZEM 16,000
17 Dwukrotna impregnacja bali | krawedziakow metodg smaro- | m?
d?2 wania preparatami olejowymi
<rys nr 4>[9 62*[0,08+0,12]*2+[0,06+0,12]*2*2 48+[0,06+ m?2 20,883
0,08]"2*1 5]"4
RAZEM 20,883
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18 Dostawa tacznikow do montazu konstrukcji drew- | szt
d.2 nianych
24 szt 24 000
RAZEM 24,000
19 Frzymocowanie tablic znakow ostrzegawczych o powierzch- | szt
-2 nido 03 m2
4 szt. 4 000
RAZEM 4,000
20 Keczne zasypywanie wnek za scianami budowl wodno-inzy- | m3
-2 nieryjnych - kat.gr.lll
0,65*1,5%0,9"4 m3 3510
RAZEM 3,510
21 Dostawa mieszaniny zwird, humusu 1 gliny do zasypania m3
d.2 wnek za scianami nabrzeza
poz.20 m3 3.510
RAZEM 3,510




