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1.

Po odcigzeniu naprawianego
fragmentu Sciane rozbierad
odcinkami - przy $cianie nosnej
szerokos¢ nie powinna przekra
czac 120 cm.
Rozebrany fragment powinien
by¢ zamurowany nastepnego
dnia.
Po doktadnym oczyszczenw,
1zmyciu wodq otwor zamurowad
UZYyWajac zaprawy o marce
tainimum 5 MPa (50).
Zan6eié uwage na prawidtowe
wigzanie nowych warstw ze

- starymi.

s

Zbrojenie uktadac w spoinach na zaprawie
cementowe]. Srednica pretdw nie powinna
przekraczaé 10 mm. Wezesniej metodg
iniekcji wypetni¢ zaprawg cement. wszys-
tkie rysy i spekania. Tynk usungénaszer.
conajmniej 50 cm z obu stron pekniecia
lub rysy. Nastepnie usunac zaprawe ze
spoinnagteb. 2- 3cm (takze 2 - 3 spoiny
powyzej 1 ponizej rysy).

Po doktadnym oczyszczeniu i zmyciu wodg
spoiny wypetni¢ zaprawg cementows marki
min.80 (8 MPa) iwcisnagé wnig prety
stalowe odpowiedniej dtugosci.

Prety daje sie nie rzadziej niz co trzeciq
spoing. Powcisnieciu pretéw uzupetnic
zaprawe W spoinach, a po jej zwigzaniu
otynkowac Sciane.

3.

Sposob wzmocnienia filara - jak w punk-
cle 2, z tym ze tynk z powierzchnii za-
prawe ze spoin usuwa sie z 4 stron a spo-
iny zbroi sie pretami o dtugosci dostoso-
wanej do szerokosci filara. Prety wygiad
w ksztatt litery C.
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