Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji nawierzchni dróg szutrowych i  żwirowych na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
Z uwagi na odcinki dróg znajdujące się w zróżnicowanym terenie – (zwarta zabudowa, ograniczona szerokość odcinków dróg, duże spadki naturalne w terenie)  Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem budowlanym: 

- koparka samojezdna i zgarniakowa

- samochód samowyładowczy 20 t.

- samochód samowyładowczy 2 t. 

- walec samojezdny wibracyjny 
Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

Drogi przeznaczone do remontu: 

Ulica Cyprysowa – dr. doj. do posesji 6, 10  oraz do ogródków działk. – 430 mb. 
Ulica Brzozowie – dr. doj. do posesji nr 5–9, 17–17b, 18-20 oraz 24-28 – 830 mb. 

Ulica Boczna – dr. od posesji nr 6  do ul. Tkackiej  - 530 mb.
Ulica Pstrążna – odc. drogi od skrzyżowania z ul. Bukowina do posesji nr 31 – 490 mb.
Ulica 1 Maja – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 387 do posesji nr 78 – 850 mb.
Ulica Kościuszki – dr. doj. do posesji nr 110, 112 oraz do ogródków działk - 260 mb.
Ulica Kościuszki – odcinek od skrzyżowania do posesji nr 90 - 400 mb.
Ulica Kościuszki – odcinek od posesji nr 65 do 71 – 130 mb.
Ulica Kościuszki – odcinek od posesji nr 40 do 40a – 90 mb.
Ulica Słone – droga dojazdowa do posesji nr 100 do dz. nr 387/2 – 130 mb.
Ulica Słone – droga dojazdowa do posesji nr 131 + plac manewrowy – 133 mb.
Ulica Słone droga dojazdowa do posesji nr 33 + plac manewrowy – 80 mb.
Ulica Zdrojowa – droga dojazdowa do posesji nr 33a – 40 mb.
Zakres prac obejmuje:

- oznakowanie dróg na czas trwania robót

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża

- miejscowe wzmocnienia podbudowy z mat. kamiennego

- miejscowe ścinanie poboczy

- wykonanie nawierzchni z mat. kamiennego z zagęszczeniem

- wywóz materiału z rozbiórki 

- transport materiałów do wykonania nawierzchni drogowej

- demontaż oznakowania po zakończeniu prac

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren objęty pracami. 

Długość dróg szutrowych przeznaczonych do remontu wynosi - 4 393 mb.

Średnia szerokość drogi – 3,00 m x 4393,00 mb = 13 179,00 m²
Po dokonanym przeglądzie istniejącego stanu dróg szutrowych i żwirowych szacunkowo przyjęto 30% ogólnej powierzchni dróg do napraw.
13 179,00 m² x 30% = 3 953,70 m²

Ogółem powierzchnia dróg szutrowych  do remontu – 3 953,70 m²
Drogi przeznaczone do modernizacji: 

Ulica Kościuszki – droga dojazdowa do posesji nr 112a – 110 mb. 

Ulica Kościuszki – droga dojazdowa do posesji nr 61 – 20 mb. 

Zakres prac obejmuje:

- oznakowanie dróg na czas trwania robót

- korytowanie i profilowanie podłoża 

- wywóz materiału z korytowania 

- transport materiałów do wykonania podłoża i nawierzchni drogowej

- wykonanie podłoża z kruszywa kamiennego z zagęszczeniem

- wykonanie warstwy wierzchniej z kruszywa z zagęszczeniem

- transport materiałów do wykonania nawierzchni drogowej

- demontaż oznakowania po zakończeniu prac

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren objęty pracami. 

długość dróg przeznaczonych do modernizacji wynosi - 130 mb.
szerokość drogi – 3,00 m x 130,00 mb = 390,00 m²
Ogółem powierzchnia dróg do modernizacji – 390,00 m²
Załączniki:
- przedmiar robót

