Zał. Nr 1 

do zapytania ofertowego
WYKAZ SPRZĘTU

Podane poniżej parametry techniczne są parametrami minimalnymi. 

Dopuszcza się możliwość składania ofert na sprzęt posiadający wyższe parametry techniczne.

Komputery All In One - Lenovo AiO E92z – 8 szt.
Przekątna ekranu : 21,5 cale

Format obrazu : 16:9

Procesor (opis) : Intel® Core™ i5 (6M Cache, 3.00 GHz)

Pamięć zainstalowana (pojemność) : 4 GB DDR3,

Dysk twardy (pojemność) : 1 TB 7200rpm SATA
Napęd optyczny (typ) : Slim  DVD+/-RW/RAM

Karta graficzna : Zintegrowana Intel HD
Wbudowana kamera : Tak

Wbudowany mikrofon : Tak

Karta sieciowa przewodowa : 10/100/1000 Mbit/s

Karta sieciowa bezprzewodowa : IEEE 802.11b/g/n

Karta dźwiękowa : Tak

Głośniki : Tak
USB  : min 2
Czytnik kart pamięci : Tak
System operacyjny : MS Windows 7 Professional 64-bit

Klawiatura : Przewodowa

Mysz : Przewodowa

Gwarancja producenta: 36 mc
Pakiet biurowy: MS Office 2010 PL dla Użytkowników Domowych i Uczniów wersja BOX.

Laptop - HP ProBook 4540s (B6N96EA) – 1 szt.
Typ procesora: Intel Core i5

Taktowanie procesora: 2.5 GHz

Przekątna ekranu: 15,6''

Rozdzielczość: 1366 x 768

Zainstalowana pamięć RAM: 4 GB SODIMM DDR3 1333 MHz

Pojemność HDD: 320 GB

Napęd optyczny: DVD?RW Super Multi Dual Layer

Karta sieciowa przewodowa :
LAN 10/100/1000

Karta sieciowa bezprzewodowa : WiFi 802.11 b/g/n

Bluetooth

Liczba portów USB: 3 szt.

W tym USB 3.0: 1

Porty Video: VGA (15 pin D-Sub), HDMI

Czytnik kart pamięci: tak

Pozostałe porty we/wy: 1 wejście mikrofonu stereo, 1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, 1 gniazdo zasilania, 1 złącze RJ-45

Kamera internetowa:
Tak

Gwarancja producenta: 24 mc

Pakiet biurowy: MS Office 2010 PL dla Użytkowników Domowych i Uczniów wersja BOX.

Projektor - Dell 1610HD – 1 szt.
Rozdzielczość optyczna: 1280 x 800

Kontrast: 2100:1

Jasność ANSI [lumen]: 3000

Jednolitość [%] : 85

Przekątna ekranu - min. [m]: 
0.92

Przekątna ekranu - maks. [m]: 9.19

Wbudowane głośniki: 
tak

Moc głośników [W] : 8

Korekcja zniekształceń Keystone: W pionie +40/-35 stopni

Pilot: Tak

Technologia obrazu: DLP

HDTV 
720p

1080i

1080p

Żywotność lampy [h]: 
3000

Moc lampy [W] : 225

Odległość projekcji - min. [m]: 1.2

Odległość projekcji - maks. [m]: 10

Inne : Pobór mocy w trybie normalnym: 275 W

Pobór mocy w trybie Eco: 212 W

Pobór mocy w trybie czuwania: poniżej 1 W

Żywotność lampy w trybie Eco: 4000 h

Pobór mocy w trybie oszczędzania energii: mniej niż 15 W (minimalna prędkość wentylatora)

Złącza: Wejście S-Video, HDMI, Złącza komputerowe -3 x D-sub, RS-232C
Inne: Wejście Audio mini jack (3.5 mm)

Wejście audio RCA

Wejście na mikrofon
Gwarancja: 24 mc
Przełącznik sieciowy – Switch - HP V1410-16G Switch (J9560A) – 1 szt.
Okres gwarancji: Wieczysta

Wysokość [mm]: 44

Szerokość [mm]: 208.5

Głębokość [mm]: 112

Załączone wyposażenie: Przewód zasilający

Standard: IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u

Standardy gniazd sieciowych:
10/100/1000

Przepustowość [Mb/s]: 
23.8

Możliwość montażu w szafie RACK: 
Tak

Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000

Bufor pamięci: 512 KB Flash, Bufor 512 KB

Zasilanie: 100 - 240 V AC

Montaż: Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym zgodnym ze standardem EIA (akcesoria montażowe w komplecie); montaż na ścianie, biurku oraz pod stołem

Inne:  Auto MDI/MDI-X, Obsługa ramek Jumbo, Obsługa QoS.

Liczba portów [szt.]: 16

Porty RJ45 (1000 Mbps) [szt.]: 16

Inne: Prędkość magistrali : 32 Gbps
Router sieciowy - LINKSYS X3000-EE – 1 szt.
Okres gwarancji: 24 miesiące

Wymiary (WxSxG) [mm]: 34 x 202 x 160 mm

Załączone wyposażenie: Router Linksys X3000 Wireless-N z modemem ADSL2+, Płyta CD z oprogramowaniem do konfiguracji i zasobami Kabel sieciowy Zasilacz

Rodzaj: Router LAN/WiFi

Przepustowość [Mb/s]: 300

Protokoły: IEEE 802.11 b/g/n.

Zarządzanie: 
Przez przeglądarki Internetowe Płyta CD z kreatorem konfiguracji Cisco Connect Konfiguracja dostępu gościa Zarządzanie kontrolą rodzicielską Zaawansowane ustawienia sieciowe

Zasilanie: 12VDC, 1.5A

Przeznaczenie do: ADSL 2/2+ Annex A (np. Neostrada)

Obsługiwane sieci WirelessLAN: Wireless-N 300 Mbps 2,4 GHz

Szyfrowanie: 
WPA, WPA2

Annex: Annex A

Złącza: WAN - rodzaj: 1x 10/100BaseTX (RJ45, 1x ADSL Aneks A (RJ11)

WAN [szt.]: 
2

LAN - rodzaj: 
10/100BaseTX (RJ45)

LAN [szt.]: 
4
Inne: 
1 x DSL, 1 x USB StorageLink
Drukarka - laserowa HP LaserJet P3015dn – monochromatyczna – 1 szt.
Obsługiwane języki drukarek  


 •  HP PCL 5

  
 •  HP PCL 6

  
 •  Adobe PostScript Level 3

  
 •  PDF 1.4

Maks. rozmiar nośnika: A4

Rozdzielczość w pionie (mono) : 1200 dpi

Rozdzielczość w poziomie (mono): 1200 dpi

Maksymalna szybkość druku (mono): 42 str./min.

Pojemność podajników papieru: 600 szt.

Zainstalowane podajniki papieru :

 
 •  Podajnik na 500 arkuszy

  
 •  Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy

Zainstalowane tace odbiorcze papieru


 •  Tacka odbiorcza na 250 arkuszy (wydrukiem do dołu)

  
 •  Tacka odbiorcza na 100 arkuszy (wydrukiem do góry)

Automatyczny dupleks : Tak

Procesor: Prędkość procesora  
540 MHz

Pamięć: Zainstalowana pamięć  128 MB

Interfejsy / Komunikacja: USB 2.0  
1 szt., Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100/1000

Pozostałe złącza/sloty: 1x EIO, 3x USB 2.0 [host]

Obsługiwane systemy operacyjne:

 
 •  Microsoft Windows 2000

  
 •  Microsoft Windows Server 2003

  
 •  Microsoft Windows Server 2008

  
 •  Microsoft Windows XP

  
 •  Microsoft Windows Vista

Masa netto: 15,9 kg

Sterowniki: Dołączone sterowniki na płycie Cd/DVD

Dodatkowe materiały eksploatacyjne: - Toner Black Point HP (CE255A) LJ 3015 - 8000 stron / black – 10 szt.
Gwarancja: 12 mc

Szafa wisząca Triton 10'' DELTA/10 9U/255 – 1 szt.
Kod Producenta: RBA-09-AS3-CAX

Konstrukcja: 10"

Ilość miejsc: U
9

Wysokość: 470 mm

Wysokość użytkowa: 391 mm

Szerokość: 310 mm

Szerokość użytkowa: 270 mm

Głębokość: 260 mm

Drzwi: Przeszklone

Waga: 7,5 kg

Maks. Ładowność: 20 kg

Gwarancja: 24 mc

Skaner - HP ScanJet N6350n – 1 szt.
Klasa skanera: A4

Typ skanera: kolorowy

Element światłoczuły: CCD

Optyczna rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi

Maksymalna rozdzielczość skanowania: 2400 x 2400 dpi

Głębia koloru: 48 bit

Przyciski szybkiego dostępu: Tak

Maksymalna prędkość skanowania (mono): 15 str./min.

Zainstalowane opcje: ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy

USB 2.0: 1 szt.

Karta sieciowa (LAN): Tak

Obsługiwane systemy operacyjne: 

    Microsoft Windows 2000

    Microsoft Windows XP

    Microsoft Windows Vista

Dołączone oprogramowanie: Tak

Dodatkowe informacje: Dwustronne skanowanie

Zasilanie: zasilacz

Gwarancja: 12 mc

Stolik projekcyjny Universal na laptopa i projektor, na kółkach – 1 szt.
Profesjonalny, wielofunkcyjny stolik projekcyjny, posiadający dwie półki z przeznaczeniem na projektor, rzutnik, notebook’a, czy drukarkę. Blat wykonano z płyty meblowej. Aluminiowa podstawa jezdna, wyposażona dodatkowo w kółka z systemem blokującym, zapewniając mobilność stolika.

Gwarancja: 24 mc

